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iCon-L

Einleitung und bestimmungsgemaBe Verwendung

Das grafische Programmiersystem iCon-L ist in erster Linie fir Entwicklung von
Anwendungsprogrammen fir Mess-, Priif-, Steuer- und Regelaufgaben in eingebetteten Systemen
vorgesehen. Die Programmierung erfolgt durch das Verschalten von grafischen Symbolen. Dabei
werden auf einem Arbeitsblatt Funktionsbausteine (FB) platziert und die Ein- und Ausgédnge der
Funktionsbausteine miteinander verbunden. Nachdem man ein solches Netzwerk aus
Funktionsbausteinen und Verbindungslinien fertig gezeichnet hat, wird eine maschinenlesbare
Netzwerkbeschreibung in die Steuerung geladen. Das Verstandnis fiir die im Programm ablaufenden
Prozesse ist intuitiv. Dadurch ist die Programmierung fiir Techniker und Ingenieure auch ohne
Programmierkenntnisse moglich.

Weitere Merkmale:

v" Die Programmierung kann datenfluss- (Funktionsbausteinsprache) oder
steuerflussorientiert (Ablaufsprache, Flow-Charts) erfolgen.

v Strukturbausteine erlauben eine hierarchische Gliederung der Projekte.

v' Zugeladene Projekte und Exportmechanismen unterstiitzen die Wiederverwendung
bereits erstellter Strukturbausteine.

v Spezielle Bausteine und zusatzliche Werkzeuge erméglichen die Onlinebeobachtung von
Signalen und Signalverlaufen sowie die Durchfiihrung von Laufzeitmessungen.

v Auf C-programmierbare Steuerungen kann der iCon-L-Laufzeitkern problemlos, binnen
kurzer Zeit portiert werden. Nach erfolgter Portierung wird zur Programmierung mit dem
System kein C-Compiler mehr benétigt.

ProSign iCon-L Handbuch iCon-L e 7
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Systemvoraussetzungen

Betriebssystem

Windows® 7 oder héher

Festplattenspeicher

mindestens 200 MB

Kommunikationsanschluss

Der bendtigte Kommunikationsanschluss ist vom jeweilen Zielsystem

abhangig.

Das Programmiersystem unterstiitzt eine breite Palette von Zielsystemen, wobei das
Leistungsspektrum von Steuerungen basierend auf 8-Bit-Micro-Controllern tiber Systeme mit DSPs
bis hin zu modernen Industrie-PCs auf Pentium-Basis reicht.

8 e iCon-L
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Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache von iCon-L entspricht der vieler moderner Entwicklungssysteme.

Menii Symbolleisten Arbeitsbereich mit Arbeitsblattfenstern

Projekt  Bearbeiten  Strukturbaustein  Inbefriebnahme  Optionen  Extras  Fenster

A5 HS @G i/l /it B E:]

Projektbaum 4 X | Paman x [ spor_control

M P& ikl WE

4 I+ Bibliotheken q X

$P01_CONTROL

PIC-Regler mik Bedlenung und
Visualisknng o

Simullerie PT3-Erecke mi
Srgroen

PIC-Regler mk Bedienung und
Visgliskenng

-100

‘ [)- Standardibertragungs ~
9--‘u’isualisierungs—Baustei
- - 7-Segment-Anzeig
. L.|p] Poz_simPT3 .. Bargraf
E1-23 Makrobausteine ) .. LED
e E MO1_PID B - Mumerische Anzeig =
Text-Anzeige
B - Trend-5chreiber
- XY-Schreiber i
il « w | r
4 . - . - [ Bibligt... Favoriten Baustei..
Meldungen ax
Konfiguratipn bearbeiten S \ {
Projektbaum Statusleiste Message-Fenster Bibliotheks- und Bausteinfenster

e Befehle zur Arbeit mit dem System kénnen (iber das Mendi, die Symbolleisten,
Kontextmenis und Tastenkombinationen aufgerufen werden.

e Im Projektbaum wird die Gliederung des Projekts dargestellt. AuBerdem kdnnen die
enthaltenen Strukturbausteine iber Kontextmeniibefehle bearbeitet werden.

e Uber die Bibliotheks- und Bausteinfenster werden Funktionsbausteine in das Projekt
eingefligt.

e Der Arbeitsbereich enthalt die Arbeitsblattfenster mit den Bausteinen und ihren
Verbindungen.

e Hinweise, Statusinformationen und Meldungen werden im Message-Fenster und in
der Statusleiste angezeigt.

ProSign iCon-L Handbuch iCon-L ¢ 9
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In den folgenden Abschnitten werden die Elemente der Benutzeroberflache und ihre Funktion naher
vorgestellt.

Menii

Das Menu besteht aus mehreren Untermenis. Sie enthalten die zum Erstellen von Projekten und
Bedienen des Systems bendtigten Befehle. Im aktuellen Systemzustand nicht verfligbare Befehle sind
deaktiviert.

Projekt

e laden, Speichern und Drucken von Projekten

e Arbeit mit Bibliotheken

Bearbeiten

e Auswahl der Projektebene fiir das Editieren
e Zuricknehmen der letzten Editieroperationen
e Setzen des Editiermodus

e Arbeiten mit der Zwischenablage

Strukturbaustein

e Festlegen der Darstellung von Strukturbausteinen
e Kopieren, Léschen und Umbenennen von Strukturbausteinen
e Festlegen von Zugriffsrechten auf Strukturbausteine

e Importieren und Exportieren von Strukturbausteinen und Anschlussparametern

Inbetriebnahme

e Wechsel in den Inbetriebnahmemodus

e Aufbau der Verbindung zur Simulation oder zum Zielsystem
e Erzeugen des Zielkodes und Download

o Wechsel zur Onlinebeobachtung

e Arbeiten mit den Parameterwerten des Projekts

10 e iCon-L ProSign iCon-L Handbuch
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Optionen

Aktivieren und Deaktivieren von Elementen der Benutzeroberflache
Festlegen von Inhalt und der Darstellung der Arbeitsblatter

Einstellen von Systemparametern

Extras

Globaler Browser und zusatzliche Werkzeuge

Fenster

Aktivieren, Anordnen und SchlieRen von Arbeitsblattfenstern

Zugriff auf die Onlinehilfe

Anzeige von Programmuversion und Kontaktadresse

Untermenii Projekt

Neu J

P

Mit diesem Befehl wird ein neues Projekt erzeugt. Neue Projekte werden auf Basis von Vorlagen
erstellt. Diese sind meist fir bestimmte Gerdte oder Anwendungsbereiche vorbereitet worden. Im
aufgerufenen Dialog muss aus der Liste der Vorlagen eine ausgewahlt und der Name des neuen
Projekts eingetragen werden. Das Projekt wird im Normalfall in einem gleichnamigen
Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses erzeugt und besteht aus mehreren Dateien. Nach dem
Erstellen wird das Projekt automatisch ge6ffnet und die Bearbeitung kann beginnen.

roSign iCon-L Handbuch iCon-L e 11
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Offnen...

Der Befehl ruft einen Dateidialog auf. Nach der Auswahl der MDL-Datei wird das Projekt gedffnet

und kann bearbeitet werden.

Auslesen...

Nach dem Herstellen der Verbindung werden im angeschlossenen Zielsystem abgelegte
Wiederherstellungsdaten des laufenden Programms ausgelesen. Diese Daten wurden beim
Download in das Zielsystem (ibertragen. Damit kann auf den aktuell im Gerat ausgefiihrten
Projektstand nach der Riickdokumentation zuriickgegriffen werden.

Diese Funktionalitat ist optional und wird nicht von allen Zielsystemen bzw. Konfigurationen
unterstitzt.

Wiederherstellen...

Der Befehl 6ffnet einen Dialog zur Auswahl einer Archiv-Datei. Mit ihr kann ein dlterer Projektstand
wiederhergestellt werden.

Speichern =

Der aktuelle Arbeitsstand und ausgewahlte Einstellungen werden in den Dateien des Projekts
gespeichert.

Speichern unter...

In einem Dateidialog werden der neue Name der Projektdatei und das Zielverzeichnis angegeben.
Nach der Bestdtigung der Eingabe werden die Projektdateien unter dem neuen Namen
abgespeichert. Die anschliefende weitere Bearbeitung erfolgt auf den neu erstellten Dateien.

SchlieRen

Das aktuelle Projekt wird geschlossen.

12 e iCon-L ProSign iCon-L Handbuch
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Bibliothek laden... B

Uber einen Dialog kdnnen weitere Bibliotheken in das Projekt eingefiigt werden. Im Dialog werden
alle Bibliotheken der eingestellten Verzeichnisse angeboten. Durch Auswahl eines speziellen
Verzeichnisses oder Verwendung der daneben angeordneten Schalter kann die Liste angepasst
werden. Nach dem Laden der Bibliotheken und SchlieRen des Dialoges kénnen die enthaltenen
Bausteine in das Projekt eingefligt werden.

Bibliothek entfernen... B

Ungenutzte oder veraltete Bibliotheken kénnen mit diesem Befehl aus dem Projekt entfernt
werden. Im Dialog werden die geladenen Bibliotheken, die enthaltenen Bausteine und die
Abhangigkeiten zwischen den Bibliotheken angezeigt. Bibliotheken, die von anderen verwendet
werden, kdnnen nicht geldscht werden. Sind Bausteine einer zu l6schenden Bibliothek im Projekt
enthalten, so wird eine Warnung ausgegeben. Zum Loschen von Systembibliotheken muss ein
spezieller Schalter in der Hauptkonfigurationsdatei aktiviert werden.

Bibliothek ersetzen...

Dieser Befehl wird bei Versionsumstellung von Bibliotheken benétigt. Veraltete Bibliotheken
werden durch neuere Versionen ersetzt. Dabei werden die im Projekt enthaltenen Bausteine
automatisch ausgetauscht. Die Trace-Ausgabe im Message-Fenster protokolliert den Austausch. Im
Trace wird insbesondere auf Probleme bei der Parameteriibernahme und Versionskonflikte
hingewiesen. Werden Bibliotheken von anderen geladenen Bibliotheken verwendet, so kann der
Austausch nicht durchgefiihrt werden. Zuerst muss die Abhédngigkeit zwischen den Bibliotheken
aufgehoben werden. Beim Ersetzen gegen bereits geladene Bibliotheken wird eine Warnung
angezeigt. Der Austausch kann aber trotzdem durchgefiihrt werden. Nach dem Ersetzen aller
Bausteine der veralteten Bibliothek wird diese aus dem Projekt entfernt. Es empfiehlt sich, nach
erfolgtem Austausch von der alten Bibliothek genutzte und jetzt Uberfllissig gewordene
Bibliotheken tber den entsprechenden Befehl aus dem Projekt zu entfernen.

Seite drucken

Das aktive Arbeitsblatt wird auf dem Drucker ausgegeben. Das Arbeitsblattformat (siehe
Untermeni Optionen) beeinflusst die Ausrichtung und den Zoomfaktor.

ProSign iCon-L Handbuch iCon-L e 13
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Projekt drucken =

Das gesamte Projekt wird auf dem Drucker ausgegeben. Je Arbeitsblatt wird eine Seite gedruckt. Die
Ausgabe umfasst alle direkt oder indirekt in die Konfigurationsebene eingefiigte
Strukturbausteininstanzen, wie sie im Inbetriecbnahmemodus dargestellt werden. Das
Arbeitsblattformat legt die Ausrichtung und den Zoomfaktor der gedruckten Seiten fest.

1..5

Am Ende des Untermeniis befindet sich eine sortierte Liste mit bis zu 5 Projektdateien, die zuletzt
geladen worden sind. Nach der Auswahl einer Datei wird diese sofort gedffnet. Kann das Projekt
nicht geladen werden, wird der Eintrag aus der Liste entfernt.

Beenden

Das Programmiersystem wird geschlossen. Zuvor werden die eventuell vorhandene Online-
Verbindung zum Zielsystem unterbrochen, das Projekt geschlossen und alle gestarteten
Komponenten des Systems beendet.

Untermenii Bearbeiten

Konfiguration P

Dieser Befehl 6ffnet oder aktiviert das Arbeitsblattfenster mit der Konfiguration zum Bearbeiten.

Programmbaustein... Pl

Im aufgerufenen Dialog wird ein Programmbaustein zum Bearbeiten ausgewahlt. Bei Eingabe eines
nicht in der Liste enthaltenen Namens werden ein neuer Programmbaustein erstellt und ein leeres
Arbeitsblattfenster ge6ffnet.

14 e iCon-L ProSign iCon-L Handbuch
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Makrobaustein... R

Nach der Auswahl eines Makrobausteins im Dialog wird das zugehérende Arbeitsblatt zum
Bearbeiten gedffnet. Ist der angegebene Name nicht in der Liste der Makrobausteine enthalten, so
wird ein neues Makro erzeugt und ein leeres Arbeitsblatt get6ffnet.

Riickgangig “}

Wahrend des Editierens eines Projekts werden die Umkehrfunktionen der ausgefiihrten Aktionen
automatisch vom Programmiersystem aufgezeichnet. Sie werden bendtigt, um nach Aufruf von
Riickgangig das Projekt in den Zustand vor der letzten Editieroperation zu versetzen.

Derzeit werden die Umkehrfunktionen der letzten 100 Operationen gespeichert. Werden nach
Erreichen dieser Grenze weitere Aktionen ausgefiihrt, werden die Umkehrfunktionen der am
weitesten zurickliegenden Editieroperation geloscht und die neuen hinzugefiigt. Die Informationen
fur das Rickgangig werden nicht mit dem Projekt gespeichert und gehen beim Schlieflen verloren.
Weiterhin kénnen Bibliotheksoperationen (Laden, Entfernen und Ersetzen) nicht zurlickgenommen
werden.

Zeichnung bearbeiten Fa [P

Der gleichnamige Editiermodus wird aktiviert. In ihm kénnen Bausteine eingefiigt, Verbindungen
gezeichnet und gel6scht und Gruppenoperationen durchgefiihrt werden.

Bausteine ersetzen ‘& | &)

Der gleichnamige Editiermodus wird aktiviert. In ihm kénnen einzelne Bausteine durch andere
ersetzt werden.

. e |2
Bausteine léschen "2 ["B

Der gleichnamige Editiermodus wird aktiviert. In ihm kénnen einzelne Bausteine durch Mausklick
geldscht werden.

ProSign iCon-L Handbuch iCon-L e 15
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5 | s
Baustein-Reihenfolge i |8

Der gleichnamige Editiermodus wird aktiviert. In ihm kann die Abarbeitungsfolge bzw. Prioritat der

Bausteine im Arbeitsblatt leicht durch Mausklick festgelegt werden.

Alles Markieren

Alle Bausteine im aktiven Arbeitsblattfenster werden markiert.

Markierung aufheben

Die Markierung der Bausteine im aktiven Arbeitsblattfenster wird zuriickgesetzt.

Ausschneiden &

Die markierten Bausteine, ihre Parameter und die Verbindungen untereinander werden in die
Zwischenablage kopiert. Danach werden die Bausteine und alle zugehérenden Verbindungen
geloscht. Zusatzlich wird in der Zwischenablage eine Bitmap erzeugt, die eine Darstellung der
ausgeschnittenen Bausteine und der Verbindungen enthalt und in Dokumentationen eingefiigt oder
mit Grafikprogrammen weiter bearbeitet werden kann.

Kopieren ==

Die markierten Bausteine, ihre Parameter und die Verbindungen untereinander werden in die
Zwischenablage kopiert. Zuséatzlich wird in der Zwischenablage eine Bitmap erzeugt, die eine
Darstellung der kopierten Bausteine und der Verbindungen enthalt und in Dokumentationen
eingefligt oder mit Grafikprogrammen weiter bearbeitet werden kann.

Einfligen e

Die Objekte aus der Zwischenablage werden in das Projekt eingefiigt. Handelt es sich hierbei um
zuvor kopierte Bausteine mit ihren Verbindungen, so werden sie in das aktuelle Arbeitsblatt
eingefligt. Dabei wird vorausgesetzt, dass im Projekt die bendtigten Bibliotheken geladen bzw. die
verwendeten Strukturbausteine definiert sind. Zusatzlich konnen Texte (ber die Zwischenablage
eingefligt werden. Flr sie wird automatisch ein Text-Baustein generiert. Die Lidnge der Texte ist
aber auf 255 Zeichen begrenzt.
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Loschen =
Die markierten Bausteine und die zugehdrenden Verbindungen werden geldscht.
ProSign iCon-L Handbuch iCon-L o 17
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Untermenii Strukturbaustein

. i
Design... **

Im aufgerufenen Dialog wird der Strukturbaustein fir das Design ausgewahlt. Nach Bestatigung der
Auswahl werden ein Designfenster mit dem Symbol des Strukturbausteins gedéffnet und eine
zusatzliche Werkzeugleiste aktiviert. Im Fenster kdnnen die GréRe des Symbols und die Position der
Ein- und Ausginge festgelegt werden. Die zusitzliche Leiste beinhaltet Schalter zum Andern des
Aussehens des Symbols, zum Einstellen der Darstellung im Arbeitsblattfenster des Strukturbausteins
und zur Zugriffssteuerung. Die zuletzt genannte Funktion ist nur in ausgewahlten
Systemkonfigurationen verfigbar.

Kopieren...

Mit Hilfe des aufgerufenen Dialogs konnen nach Eingabe des neuen Namens und Auswahl des Typs
Programm- und Makrobausteine kopiert werden. Durch das Kopieren wird ein neuer
Strukturbaustein erzeugt, der das gleiche Design und den gleichen Inhalt wie der kopierte besitzt.

Loéschen...

Der aufgerufene Dialog wird zum Ldschen von Programm- und Makrobausteinen verwendet. Beim
Loschen werden die Definitionen der Strukturbausteine und alle Aufrufe aus dem Projekt entfernt.

Umbenennen...

Im aufgerufenen Dialog kdnnen die Namen und die Info-Texte von Programm- und Makrobausteinen
gedndert werden.

Freier Zugriff

Falls die Zugriffssteuerung aktiv ist, konnen mit diesem Befehl die Zugriffsbeschrankungen auf alle
Strukturbausteine im Projekt aufgehoben werden.
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Importieren...

Zuvor exportierte Strukturbausteine kénnen lGber diesem Befehl in das Projekt eingefiigt werden. In
dem aufgerufenen Dialog wird die Exportdatei ausgewahlt. Wahrend des Imports werden die in der
Datei gespeicherten Befehle zum Erstellen der Strukturbausteine ausgefiihrt. Eventuell erscheinende
Meldungen und Dialoge weisen auf Probleme hin bzw. fordern zum Umbenennen bereits vergebener
Bezeichner oder zum Laden bendtigter Bibliotheken auf.

Exportieren...

Einzelne Strukturbausteine oder —hierarchien konnen (iber den aufgerufenen Dialog in eine Datei
exportiert werden. In der Textdatei werden Befehle zum Erzeugen und Parametrieren der
Strukturbausteine und der in ihnen enthaltenen Bausteine gespeichert. Sie werden beim Importieren
zum Wiederherstellen der Strukturen automatisch ausgefihrt.

Der Export beinhaltet nur die Definition des Strukturbausteins. Parametersatze fir unterschiedliche
Instanzen sollten mit den nachfolgenden Befehlen gesichert und wiederhergestellt werden.

Anschlussparameter laden...

Mit diesem Befehl werden die in einer CSV-Datei gespeicherten Werte der Anschlussparameter an

den Bausteinen in einem Arbeitsblatt oder einem Strukturbausteinbaum geladen. Die Datei wird mit

4

dem Befehl , Anschlussparameter sichern...” erstellt und kann anschliefend geandert werden.
Wahrend im Editiermodus nur die Parameter an den Bausteinen im gewadhlten Strukturbaustein
gesetzt werden, koénnen im Inbetriebnahmemodus auch die in den aufgerufenen
Strukturbausteininstanzen enthaltenen Anschlussparameter geladen werden. Im aufgerufenen
Dialog werden der Strukturbaustein bzw. der Strukturbausteinbaum und die CSV-Datei gewahlt.
Voraussetzung fir das erfolgreiche Wiederherstellen der Anschlussparameter ist, dass die Bausteine

Uber die in der Datei gespeicherten Aufrufnamen gefunden werden kdnnen.

Anschlussparameter sichern...

Dieser Befehl wird zum Speichern der Anschlussparameter an den Bausteinen eines Arbeitsblatts
oder in einem Strukturbausteinbaum in einer CSV-Datei verwendet. Im aufgerufenen Dialog wird der
Strukturbaustein ausgewahlt. Im Inbetriebnahmemodus kann der Exportumfang mit der Checkbox
,Enthaltene Strukturbausteine einschlieBen” auf den gesamten Baum ausgedehnt werden, dessen
Wurzel der gewahlte Strukturbaustein ist. Auf Basis des Strukturbausteinnamens wird eine
Exportdatei vorgeschlagen, deren Name und Pfad Uber einen Dateidialog gedndert werden kénnen.
Nach dem Export kann die Datei mit einem geeigneten Editor bearbeitet werden. Sie enthalt neben
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den Parameterwerten auch die Bausteine, deren verwendete Eingdnge und die Aufrufnamen, mit
deren Hilfe beim Laden der Anschlussparameter die Bausteine wiedergefunden werden.

Untermeni Inbetriebnahme

Eintritt I"QI

Mit diesem Befehl wird in den Inbetriebnahmemodus gewechselt und die beim letzten Verlassen
des Modus geoffneten Arbeitsblattfenster wiederhergestellt. Befindet sich das System bereits im
Inbetriebnahmemodus, wird nur ein neues Fenster mit der Konfiguration gedffnet.

Offline Programmierung...

Mit diesem Befehl wird eine Download-Datei ohne Zielsystemverbindung erstellt. Die
Informationen Uber das Zielsystem missen in Form einer Gerdtebeschreibungsdatei bereitgestellt
werden. Sie wird zusammen mit dem Download-Dateipfad im aufgerufenen Dialog angegeben.
AnschlieBend wird die Kodegenerierung gestartet und die Download-Datei erzeugt.

Diese Funktion ist in der Basiskonfiguration des Programmiersystems ausgeblendet und wird durch
zusatzliche Einstellungen aktiviert.

Zielsystem anmelden... ¥

Dieser Befehl wird zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung zur Simulation oder zu einem

Gerat verwendet. Im aufgerufenen Dialog kénnen auRRerdem neue Verbindungen definiert und
vorhandene konfiguriert und geléscht werden. Die ausgewahlte Verbindung wird anschliefend
beim Download oder Onlinewechsel verwendet.

Download... @

Dieser Befehl erzeugt aus den Projektdaten eine Download-Datei und Ubertragt sie in das Gerat
oder in die Simulation. Wurde noch keine Kommunikationsverbindung aufgebaut, ruft das System
zuvor den Dialog ,Zielsystem anmelden” auf. Anderenfalls wird die bestehende Verbindung
verwendet. Nach erfolgreichem Laden wird automatisch die Onlinebeobachtung gestartet.
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Online / Offline CHRCA

Mit Online gelangt man ohne vorhergehenden Download zur Onlinebeobachtung. Wenn noch keine
Kommunikationsverbindung besteht, 6ffnet sich der Dialog ,Zielsystem anmelden”, um sie
aufzubauen. Anderenfalls wird die vorhandene Verbindung genutzt. AuRerdem wird das Projekt mit
dem im Zielsystem laufenden Anwenderprogramm verglichen. Stimmen sie tGberein, wird sofort zur
Onlinebeobachtung gewechselt. Parameterunterschiede kénnen durch Auslesen oder Schreiben
behoben werden. Bei grofReren Differenzen kann das Projekt nur heruntergeladen oder ein
eventuell im Zielsystem abgelegtes Projekt ausgelesen werden.

Der Befehl Offline erscheint wahrend der Onlinebeobachtung an Stelle von Online. Er wird zur
Riickkehr in den Inbetriebnahmemodus verwendet.

Parameter auslesen

Wahrend der Onlinebeobachtung wird dieser Befehl zum Auslesen der Werte aller Parameter des
Projekts aus dem Zielsystem verwendet. Nach dem Lesen nutzen die Bausteine im Projekt die
gleichen Parameter wie im Zielsystem.

Parameter-Download

Bei der Onlinebeobachtung werden die Werte aller Parameter des Projekts mit diesem Befehl in
das Zielsystem Ubertragen. Nach dem Schreiben verwenden die Bausteine im Zielsystem die
gleichen Parameter wie im Projekt.

Parameter exportieren...

Im Inbetriebnahmemodus kénnen durch diesen Befehl alle Parameterwerte des Projekts in eine
Datei exportiert werden. Im aufgerufenen Dateidialog wird die zu erstellende Parameterdatei
angegeben.

Parameter importieren...

Mit diesem Befehl werden Parameterwerte aus einer Datei importiert. Sie wurde mit ,Parameter

d

exportieren...” erzeugt und eventuell noch mit einem externen Werkzeug bearbeitet. Die
Zuordnung der Parameter basiert auf den ebenfalls in der Datei enthaltenen logischen Adressen.
Deshalb kann es nach dem Verdndern des Projekts und anschlieBendem Import alter

Parameterdateien zu Fehlzuordnungen kommen. Zu diesen Problemen kommt es beispielsweise,
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wenn die Bausteinreihenfolge gedndert und die Speicherreorganisation aktiviert wurde oder
Bausteine geldscht und danach andere eingefiigt wurden.

Untermenii Optionen
Symbolleisten

Dieses Untermenii enthdlt Befehle zum Anzeigen bzw. Verbergen der Symbolleisten Standard,
Editieren, Design, Inbetriebnahme und Extras. Einige Leisten sind nur in bestimmten
Systemzustanden sichtbar. Die zugehérenden Befehle kdnnen auch nur in diesen Systemzustanden
aufgerufen werden.

Statusleiste

Uber diesen Befehl wird die Statusleiste ein- bzw. ausgeschaltet. In ihr werden der aktuelle
Systemzustand und kurze Erlauterungen zu Meniibefehlen sowie Hinweise angezeigt.

Projektbaum

In diesem Untermeni werden Eigenschaften des Projektbaums sowohl fiir den Editier- als auch fiir
den Inbetriebnahmemodus eingestellt.

e Mit dem Befehl Anzeigen wird der Baum aktiviert bzw. deaktiviert.

e Der zweite Befehl fligt ein Suchfeld unter dem Baum ein bzw. verbirgt es wieder. Nach
Angabe eines Texts wird ein Baumelement mit diesem Teilstring gesucht. Anschliefend
konnen mit den Pfeiltasten neben dem Feld weitere Baumelemente, die den Text enthalten,
ermittelt werden. Das Suchfeld wird beim Offnen eines anderen Projekts automatisch
ausgeblendet.

e Der Befehl Strukturbaustein-Info fligt hinter den Namen von Programmen und Makros im
Baum den Info-Text an bzw. entfernt ihn wieder. Diese Einstellung wirkt sich auch auf
Dialoge mit dem Projektbaum, die tGber das Untermeni Strukturbaustein aufgerufen werden,
aus.
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Bibliotheken

Dieses Untermeni enthdlt Befehle zum Anzeigen bzw. Verbergen des Fensters mit dem

Bibliotheksbaum sowie zum Ein- und Ausblenden des zugehérenden Suchfelds. Die Funktionsweise
des Suchfelds entspricht der des Projektbaums. Das Bibliotheksfenster ist nur im Editiermodus
sichtbar. Deshalb kénnen die Befehle auch nur in diesem Systemzustand aufgerufen werden.

Favoriten

Die frei konfigurierbare Bausteinibersicht wird mit Befehlen aus diesem Unterment aktiviert bzw.

deaktiviert und um ein Suchfeld erweitert. Die Funktionsweise des Suchfelds entspricht der des
Projektbaums. Die Favoriten sind nur im Editiermodus sichtbar. Deshalb kénnen die Befehle auch
nur in diesem Systemzustand aufgerufen werden.

Baustein suchen

Dieser Befehl aktiviert bzw. deaktiviert das Fenster zur Bausteinsuche. Die Ansicht ist nur im
Editiermodus sichtbar, und der Befehl kann auch nur in diesem Systemzustand aufgerufen werden.

Meldungen

Das Message-Fenster wird mit diesem Befehl ein- bzw. ausgeblendet.

Dokumentenfenster

Dieser Konfigurationsschalter dndert den Darstellungsmodus der Arbeitsblattfenster. Er sorgt
insbesondere beim Import alterer Projekte aus vorrangegangenen Programmiersystemversionen
dafiir, dass die Arbeitsblattfenster wie friher angezeigt werden und ihre Positionen und
Ausrichtungen erhalten bleiben. Bei neuen Projekten ist der Schalter deaktiviert und mit den oben
liegenden Reitern kann zwischen den Arbeitsblattfenstern, die den gesamten Arbeitsbereich
ausfillen, gewechselt werden.

Office Look

In diesem Untermeni wird das Erscheinungsbild des Hauptfensters von iCon-L gewahlt. Die Looks
beinhalten unterschiedliche Stile und Farben der verschiedenen Elemente des Hauptfensters. Das
Aussehen der Dialoge wird aber nicht verandert.
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Arbeitsblatt...

Mit dem aufgerufenen Dialog kdnnen das Arbeitsblattformat, der Zoomfaktor und die Refresh-Rate
eingestellt werden.

Ausrichtung und GrofSe des Arbeitsblatts sind vor allem fiir das Drucken relevant. Es werden nur die
Bereiche gedruckt, die sich innerhalb des Rahmens befinden. Die Arbeitsblatter werden so
verkleinert, dass sie der im Druckerdialog eingestellten BlattgroRe entsprechen.

Mit dem Zoom-Regler wird die DarstellungsgroRe der Bausteine in den Arbeitsblattfenstern
festgelegt. Fir den Zoom kénnen Werte zwischen 0.3 und 10.0 eingestellt werden.

Wahrend der Onlinebeobachtung werden die Werte der Signale zyklisch abgefragt und dargestellt.
Uber den Regler Refresh-Rate wird die Wiederholrate der Aktualisierung festgelegt. Sie kann Werte
zwischen 50 ms und 5 s annehmen.

Die Einstellungen zum Kreuzen von Textbausteinen und Anschlussattributen beziehen sich auf das
Autorouting. Je nach Schalterstellung erlauben oder verbieten sie, Verbindungslinien Uber
vorhandene Kommentare oder Anschliissen zugeordnete Parameter oder Variablen zu zeichnen.

Rickdokumentation...

Zum Schutz des im Zielsystem gespeicherten Projekts kann im aufgerufenen Dialog ein Passwort
angegeben werden, mit dem die Riickdokumentationsdaten wahrend des Downloads verschliisselt
werden. Dieses Passwort wird vor dem Auslesen der Daten abgefragt.

Anschlussbezeichnungen

In diesem Untermeni wird die Anzeige der Anschlussbezeichnungen eingestellt. Nach Aktivierung
des Schalters ,sichtbar“ werden neben den Ein- und Ausgdngen der Bausteine die zugehdrenden
Namen ausgegeben. Diese Funktion hilft dabei, die einzelnen Anschlisse leichter unterscheiden zu
kénnen. Anschlussbezeichnungen, die innerhalb von Strukturbausteinen dargestellt werden,
werden auch bei deaktiviertem Schalter angezeigt.

Nach Aktivierung der Transparenz scheint der Hintergrund der Anschlussbezeichnungen durch.
Zusatzlich kénnen die Bezeichnungen als Tooltip angezeigt werden, wenn sich der Mauscursor Uber
einem Ein- oder Ausgang befindet.
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Aufrufnamen

Dieser Schalter dient der Ein- bzw. Ausblendung der Aufrufnamen der Bausteine. Jeder Baustein im
Arbeitsblatt hat einen eindeutigen Aufrufnamen, mit dem er von verschiedenen Systemfunktionen,
wie beispielsweise dem Import von Anschlussparametern, identifiziert wird.

Cursorumschaltung

Bei Aktivierung dieses Schalters weist der Cursor beim Editieren durch seine Form auf Aktionen hin,
die gerade ausgefiihrt werden konnen. Ist der Schalter deaktiviert, behalt der Cursor immer die
Form eines Pfeils.

Autorouting

Dieser Schalter aktiviert bzw. deaktiviert die komplexe Berechnung der Linienverlaufe beim
Zeichnen von Verbindungen oder Verschieben von Bausteinen. Bei eingeschaltetem Autorouting
werden die gewdhlten Start- und Zielpunkte automatisch so verbunden, dass moglichst wenige
Linien und keine Bausteine gekreuzt werden. Die Linienziige werden bei den Zeichenoperationen so
optimiert, dass die genannten Kriterien erfillt sind. Im Dialog Arbeitsblatteinstellungen wird
festgelegt, ob Verbindungslinien (ilber Kommentare und Anschlussattribute verlaufen dirfen.

Untermenii Extras

Das Untermen Extras enthalt den globalen Browser und zusatzliche Werkzeuge. Diese Werkzeuge
sind eigenstdndige Anwendungen oder Funktionen, welche die Bedienung von iCon-L unterstiitzen.
Sie haben meist eigene Beschreibungen und Hilfen.

Mit dem globalen Browser o werden Bausteinaufrufe nach verschiedenen Kriterien gesucht.
Wadhrend im Editiermodus nur die Arbeitsblatter des aktuell bearbeiteten Projekts durchgesehen
werden, kdnnen im Inbetriebnahmemodus alle Bausteininstanzen, die in direkt oder indirekt in die

Konfiguration eingefligten Strukturbausteinen enthalten sind (auch aus zugeladenen Projekten),
ermittelt werden. Der globale Browser wird (iber den gleichnamigen Befehl im Untermeni Extras
oder die Symbolleiste aufgerufen. Sein Dialog enthalt mehrere Registerkarten, die auf verschiedene
Suchanfragen zugeschnitten sind. Neben den nachfolgend beschriebenen kdnnen weitere auf
spezielle Bibliotheken oder AddOns zugeschnittene Registerkarten enthalten sein. Sie werden in der
zugehorenden Dokumentation beschrieben.
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In der ersten Registerkarte wird der Baustein ausgewahlt, nach dessen Aufrufen gesucht werden soll.
Die Auswahl erfolgt in zwei Stufen. Zuerst wird im oberen Drop-Listenfeld eine der geladenen
Bibliotheken gewahlt und danach im darunterliegenden Feld einer der enthaltenen Bausteine. Ein
zusatzlicher Suchfilter kann nur bei den Bausteinen Input, Output, Text-Kommentar und Rich-Text
aus der Bibliothek Standard Uber die Taste mit den drei Punkten angegeben werden. Durch
Betatigung der OK-Taste wird die Suche gestartet.

Browser-Filter ot

Bausteine Globale Variablen Fehler

Biblicthek: | Adapter (V3.1) v
Baustein: | Konverter bzw. Zuweisung e
Suchfitter: |

Abbrechen

Mit der Registerkarte ,Globale Variablen” werden Bausteinaufrufe ermittelt, an denen Variablen
angeschlossen sind oder denen in ihrem Parameterdialog welche zugeordnet wurden. Die Felder in
der Registerkarte ermoglichen, die Suche nach den Variablen einzuschranken. So werden nach
Angabe eines Texts im Eingabefeld ,Name” nur Zugriffe auf die Variablen gesucht, deren Name mit
dem Text libereinstimmt oder ihn enthalt. Zur Erleichterung der Eingabe 6ffnet die nebenliegende
Taste mit den drei Punkten die Variablenliste. Nach Auswahl einer Variablen in der Liste wird ihr
Name in das Eingabefeld ibernommen und kann dort flr die Suchanfrage angepasst werden.
Darliber hinaus kann die Suche auf Variablen eines Datentyps und auf lesenden oder schreibenden
Zugriff beschrankt werden.
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Browser-Filter %

Bausteine (Globale Varablen  Fehler

MName: | | D

[ Jexakte Ubersinetimmung

Datentyp: | Alle Variablen =
Zugriff: Lesen und Schreiben e
QK Abbrechen

Die Registerkarte ,Fehler” hilft bei der Suche nach den Ursachen erkannter Fehler und moglicher
Probleme. Wenn der Dialog geotffnet wird, ist nur die letzte Auswahlbox markiert. Mit dieser
Grundeinstellung werden Bausteine ermittelt, die eine falsche Einstellung in ihrem Parameterdialog
oder eine falsche Verkniipfung an einem ihrer Anschliisse, z. B. mit einer gel6schten Variablen,
erkannt haben. Nachdem Fehlermeldungen ins Message-Fenster geschrieben wurden, sollte zuerst
mit dieser Einstellung nach problembehafteten Bausteinen gesucht werden. Da einige Fehler erst im
Inbetriebnahmemodus zu erkennen sind, sollte der Systemzustand nicht gewechselt werden, bis die
Ursache geklart ist.

Mit den anderen Auswahlboxen werden weitere Problemursachen lberprift. Nicht verknilpfte Ein-
und Ausgdnge kénnen bei einigen Bausteinen zu Fehlern fihren, z. B. wenn sie wie bei Flow-Charts
den Steuerfluss beschreiben oder auf Uber die Eingdnge bereitgestellte Speicher zugreifen. Die
Bausteinreihenfolge hat erheblichen Einfluss auf Berechnungen und das Programmverhalten. (siehe
Abarbeitungsreihenfolge) Nach dem Markieren der zweiten Auswahlbox werden alle Verbindungen
gesucht, bei denen Ausgdnge von Bausteinen mit héherer Reihenfolgenummer mit Eingangen von
Bausteinen mit niedrigerer Nummer verbunden sind. Die betroffenen Bausteine sind dann im

Browser-Ergebnis enthalten.
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Browser-Filter ot

Bausteine Globale Variablen Fehler

[ ] Bausteine mit offenen Anschlissen werden gesucht
[ ] Magliche Bausteinreihenfolgeprobleme werden gesucht

Bausteine mit falschen Parametem, unglttigen Verbindungen oder
anderen Problemen werden gesucht

Bobrechen

Nach Betéatigung von OK wird der Dialog des Globalen Browsers geschlossen und die Suche gestartet.
Das Ergebnis wird anschlieBend in einem nicht-modalen Dialog in einer Liste bereitgestellt. Sie
enthdlt den Namen des Bausteins, das Arbeitsblatt und die Position, an der er eingefligt wurde.
Durch Doppelklick auf einen Bausteinnamen in der Liste wird zum entsprechenden Aufruf
gesprungen. Das angegebene Arbeitsblatt wird ge6ffnet bzw. zu ihm gewechselt, und die
Scrollposition wird so gedndert, dass der Baustein moglichst in der Mitte erscheint. AuRerdem wird
der Baustein mit einem violetten schraffierten Rahmen hervorgehoben.

E&MAIN\S POZ_SIMPT3I\MAKROO1 X

o's Baustein-Browser W=

Suchbereich: Alle Funkhonsbausteinaufrife
Suchfilter: #LALL-FUNCTION-BLOCK-ERRORS

B austein Arbeitzblatt Pogitian
Wektor zerlegen EMAINYEPOZ_SIMPT \MAKROO [160,50)
ODER ErAIMYEPOZ_SIMPT AMAKROOT [120,508)
Fin ErAINYEPOZ2_SIMPT AMAKROOT [255,515)

Im obigen Beispiel hat der Fehler-Browser ein Verkniipfungsproblem aufgedeckt. Das Ergebnis des
NOT-Bausteins ist ein einzelnes Bit. Der angeschlossene rote Baustein erwartet aber einen Bit-Vektor
mit 3 Elementen. Dieser Fehler wird nur in der Inbetriebnahme erkannt. Erst in diesem
Systemzustand kennen die Bausteine die Adressen und Dimensionen der angeschlossenen Signale
und kénnen dem Fehler-Browser entsprechende Probleme melden. Zum Beheben des Fehlers muss
allerdings zuriick in den Editiermodus gewechselt werden. Der Baustein ,Vektor zerlegen” kann
geldscht und der NOT-Baustein direkt mit einer LED verbunden werden.
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Untermenii Fenster
Uberlappend

Dieser Befehl kann nur aufgerufen werden, wenn Dokumentenfenster im Untermenl Optionen
eingeschaltet ist. Er ordnet alle ge6ffneten Arbeitsblattfenster so an, dass sie sich tGberlappen und die
Titelzeilen sichtbar sind.

Untereinander

Der Befehl ist nur bei aktivierten Dokumentenfenstern verfligbar. Alle gedffneten Arbeitsblattfenster
werden untereinander bzw. ab 4 Fenster neben- und untereinander angeordnet.

Nebeneinander

Alle geo6ffneten Arbeitsblattfenster werden nebeneinander bzw. ab 4 Fenster neben- und
untereinander angeordnet. Dieser Befehl kann nur aufgerufen werden, wenn Dokumentenfenster im
Untermeni Optionen eingeschaltet ist.

Alle SchlieRRen

Es werden alle gedffneten Arbeitsblattfenster geschlossen. Dieser Befehl kann nicht wahrend der
Onlinebeobachtung aufgerufen werden.

Hinweis: Mit diesem Befehl werden zwar alle gedffneten Fenster, jedoch nicht das Projekt
geschlossen.

Auswahl der gedffneten Fenster (1, 2, ..., 9)

Das gewahlte Arbeitsblattfenster wird mit diesem Befehl in den Vordergrund geholt und aktiviert.

Fensterliste...

Dieser Befehl 6ffnet einen Dialog, in dem alle Arbeitsblattfenster aufgelistet sind. Mit dem Dialog
kénnen Fenster aktiviert oder geschlossen werden. Der Dialog kann wahrend der Onlinebeobachtung
nicht aufgerufen werden.
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Untermenii ?
Index
Die Startseite der Hilfe wird aufgerufen.
Tastatur

Die Hilfeseite mit den Tastenkombinationen wird geoffnet.

Befehle
Eine Ubersicht (iber die Meniibefehle wird angezeigt.
Info liber

Dieser Befehl 6ffnet ein Fenster mit den Copyright- und Versionsinformationen von iCon-Lund einer
Kontaktadresse fiir Anfragen.

30 e iCon-L ProSign iCon-L Handbuch




S

Benutzerhandbuch

Version 1.0

Revision: 00
29.01.2020

iCon-L 7.0

Projektbaum

Der Projektbaum befindet sich nach der Installation links neben den Arbeitsblattern. Inhalt und

Darstellung des Projektbaums hdangen vom aktuellen Systemzustand ab:

Projektbaum

Stetiger PID-Regler

x
W

£

Ehil

=
=
T

Konfiguration

Ela Programmbausteine

Lo E P01_CONTROL - PID-Regler mit Bedier
E P02_SIMPT3 - Simulierte PT3-5trecke n
=-£3 Makrobausteine

1101 PID - Stetiger PID-Regler|

PID AlY
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Im Editiermodus enthalt er die im Projekt definierten

Strukturbausteine. Zur hierarchischen Gliederung
konnen beliebige Ordner mit den Kontextmenibefehlen
AnschlieBend

Strukturbausteine und Ordner durch Drag & Drop mit

angelegt werden. kénnen

der rechten Maustaste im Baum abgelegt bzw.
verschoben werden. Durch Doppelklick mit der linken
Maustaste auf den Namen eines Strukturbausteins wird

das zugehorende Arbeitsblatt gedffnet.

Uber dem Baum mit den Strukturbausteinen befindet

sich die Bausteinvorschau. Sie zeigt nach dem
Auswahlen eines Programms oder Makros das
zugehdrende Symbol an. Zum Einfigen von

Strukturbausteinen wird das Symbol mittels Drag &
Drop mit der linken Maustaste auf ein Arbeitsblatt
gezogen.

Mit den Befehlen in den Kontextmenis des

Projektbaums werden Strukturbausteine und Ordner
und

neu angelegt, bearbeitet, geldscht sowie ex-

importiert.
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Projektbaum o x Im Inbetriebnahmemodus und bei der
=-[K BMAIN Onlinebeobachtung enthéilt der Projektbaum die in die

L1

PID

- JP| $PO1_CONTROL - PID-Regler mit Bedie

™l 101_PID - Stetiger PID-Regler]

- E SP02_SIMPT3 - Simulierte PT3-5trecke

Konfiguration &MAIN direkt und indirekt eingefligten
Programme und Makros in hierarchischer Gliederung.
Durch das Anklicken der einzelnen Elemente kann leicht
zwischen den Ebenen gewechselt werden. Mit den
Kontextmeniibefehlen kénnen im
Inbetriebnahmemodus  weitere  Arbeitsblattfenster
geodffnet, Einstellungen vorgenommen und zum
Bearbeiten der Strukturbausteine gewechselt werden.

Im Hauptmeni unter Optionen\Projektbaum findet man
Konfigurationsschalter, mit denen die komplette
Baumansicht oder nur das untenliegende Suchfeld ein-
bzw. ausgeblendet werden. AuBRerdem kann die Anzeige
der Info-Texte nach den Strukturbausteinnamen
aktiviert oder deaktiviert werden.

Mit dem Suchfeld werden Baumelemente ermittelt, die
den angegebenen Text enthalten. Anschliefend kénnen
mit den  nebenliegenden  Pfeiltasten  weitere
Baumelemente gesucht werden. Das Suchfeld wird beim
Offnen  eines anderen  Projekts  automatisch
ausgeblendet.

Der Projektbaum ist ein andockbares Fenster. Durch Greifen der Titelzeile mit der linken

Maustaste kann er mittels Drag & Drop an verschiedenen Positionen innerhalb des Hauptfensters

angeheftet oder frei auRerhalb positioniert werden. Mit der Stecknadel in der Titelzeile dandert

man den Anzeigemodus des Fensters. Es wird anschlieBend automatisch ein- und ausgeblendet.

Und mit dem X wird der Projektbaum deaktiviert. Zum Aktivieren wird der Befehl Anzeigen im

Hauptmeni unter Optionen\Projektbaum aufgerufen.
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Bibliotheks- und Bausteinfenster

Die drei Bibliotheks- und Bausteinfenster sind nur im Editiermodus verfiigbar. Nach der Installation

befinden sie sich rechts neben den Arbeitsbldttern. Mit Hilfe der unten befindlichen Reiter kann

zwischen ihnen gewechselt werden.

Eibliotheken

ADD

BN rm B

- Adapter (VB.1)

- Adapter (feit) (V4.1)

- Arithmetik (V5.1)

. Dinvigion

- Funktionsgenerator
- Modulo-Division

- Multiplikation

- Megation

- Subtraktion

+- Auswahl und Vergleich (V3.1)
+ Bedienelemente (V2.0)

Add

m

-

AlY|

Biblictheken Favoriten Baustein suchen
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Im ersten Fenster werden die geladenen Bibliotheken mit
den enthaltenen Bausteinen aufgelistet. Uber die
Kontextmenibefehle kénnen die Bibliotheken ersetzt und
entfernt sowie die Bezeichnungen von Bibliotheken und
Bausteinen gedndert werden. AuRerdem konnen die
Onlinehilfen mit den Beschreibungen der Bausteine
aufgerufen werden. Die Browser werden zur Suche nach
den Aufrufen aller Bausteine einer Bibliothek oder eines
einzelnen verwendet.

Nach der Auswahl eines Bausteins erscheint das
zugehorende Symbol in der Bausteinvorschau liber der
Bibliotheksliste. Zum Einfigen des Bausteins wird das
Symbol mit der linken Maustaste mittels Drag & Drop auf
ein Arbeitsblatt gezogen.

Mit den Befehlen im Hauptmeni unter
Optionen\Bibliotheken wird das gesamte
Bibliotheksfenster oder nur das untenliegende Suchfeld
ein- bzw. ausgeblendet.

Nachdem ein Text im Suchfeld eingegeben wurde, wird
ein Baumelement markiert, in dem der Text enthalten ist.
AnschlieBend kdnnen mit den nebenliegenden Pfeiltasten
weitere Baumelemente gesucht werden. Das Suchfeld
wird beim Offnen eines anderen Projekts automatisch
ausgeblendet.
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Favoriten

+-_7 01. Standard
+|:| 02. Basis-Bausteine
-a 03. Logik und Digitalelektronik
+D Flanken-Erkennung

+[“_‘| Flip-Flops

+-[C7 04, Mathematik

m

-

jund AlY|
Bibliotheken Favoriten Baustein suchen
34 e iCon-L

Zur Erleichterung der Arbeit mit den vielen Bausteinen
kann jeder Anwender im Bausteinfenster Favoriten seine
eigene Gliederung definieren. Mit den
Kontextmeniibefehlen kénnen beliebige
Ordnerhierarchien aufgebaut und die Bausteine aus den
geladenen Bibliotheken eingefiigt werden. AuRerdem
kénnen die Bausteine und Ordner mittels Drag & Drop mit
der rechten Maustaste von einem Ordner in einen
anderen verschoben werden. Beim Ersetzen und
Entfernen von Bibliotheken werden auch die Favoriten
angepasst, d.h. die zugehdrenden Bausteine werden
automatisch geandert oder geldscht.

Das Einfligen der Bausteine in die Arbeitsblatter erfolgt
wie oben flr das Bibliotheksfenster beschrieben mittels
Drag & Drop mit der linken Maustaste.

Unter Optionen\Favoriten im Hauptmen( sind Befehle
zum Ein- und Ausblenden des gesamten Fensters oder nur
des untenliegenden Suchfelds zu finden. Die
Funktionsweise des Suchfelds entspricht der des
Bibliotheksfensters.
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Baustein suchen o x

THRI

Suchen nach:

Signal [Z]

Gefunden:
Baustein Bibliothek i
Hillkurve Signalverarbeitung (...
Kurven-Ge... Signalgeneratoren (...
Min / Max Signalverarbeitung (...
Mittelwert Signalverarbeitung (...
Pulsweiten ... Signalgeneratoren (...
Rechtecksi.. Signalgeneratoren (.. il
P O S-S O r
Bibliotheken Favoriten Baustein suchen

Mit dem dritten

Fenster

werden

die geladenen

Bibliotheken nach spezifischen Bausteinen durchsucht.

Der Button E] offnet den Dialog fiir den Suchfilter. Hier

werden der

zu suchende Teil

des Baustein-

oder

Bibliotheksnamens sowie der Suchbereich eingestellt.

Bausteinzuche

X

o |

Suchbereich:

MHamen won Bauzsteinen und Bibliotheken

[1Exakte Ubersinstimmung
[ Grob-fEleinschreibung beachten

Abbrechen

R

Nach Betatigung von OK werden die gefundenen

Bausteine im Fenster aufgelistet. Das Symbol des in der

Liste markierten Bausteins wird in der Bausteinvorschau

angezeigt. Zum Einfigen des Bausteins wird das Symbol

mittels Drag & Drop mit der linken Maustaste auf ein

Arbeitsblatt gezogen.

Mit dem Befehl ,Baustein suchen” unter Optionen im

Hauptmen wird das Fenster ein- bzw. ausgeblendet.

Die Bibliotheks- und Bausteinfenster sind andockbare Fenster. Durch Greifen des Reiters mit der

linken Maustaste kann jedes einzelne Fenster mittels Drag & Drop an verschiedenen Positionen

innerhalb des Hauptfensters angeheftet oder frei aulRerhalb positioniert werden. Werden mehrere

andockbare Fenster Ubereinander geschoben, bildet sich eine Gruppe. Eine Gruppe kann durch

Greifen der Titelleiste mittels Drag & Drop analog positioniert werden. Mit der Stecknadel in der

Titelzeile andert man den Anzeigemodus der Gruppe. Die Fenster werden anschliefend

automatisch ein- und ausgeblendet. Und mit dem X wird das aktuelle Fenster deaktiviert. Es kann

mit dem zugehoérenden Befehl im Hauptmeni unter Optionen wieder aktiviert werden.

ProSign iCon-L Handbuch
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Arbeitsbereich und Arbeitsblattfenster

Der Arbeitsbereich wird oben durch die Symbolleisten, links durch den Projektbaum, rechts durch
die Bibliothek- und Bausteinfenster und unten durch das Message-Fenster begrenzt. Im

Arbeitsbereich werden die Arbeitsblattfenster fir die im Projekt definierten Strukturbausteine bzw.
ihre Instanzen dargestellt.

Arbeitsblattfenster

JZHd S @ Q & rheh 8 e % A Y BE L BmX M FEe O WE

Projektbaum o x| Bamain < [B spo1_conhpL 4 I Bibliotheken o x

$PO1_CONTROL
PID-Regler mR Bedienung und

Viszliskenng [ PID-Regler mi Bedlenung und

Visulisknng

‘Simulierta PT3-Stracks mR
SHrgroten

P Kenfiguration 1
-2 Programmbausteine

B0 conreo

+- Standardiibertragungs: »

Storsighal

=) Visualisierungs-Baustei

.. 1-5egment-Anzeig:
- [P Po2_sIMPT3 . Bargraf
—a Makrobausteine ) . LED
E MOL_PID b - Mumerische Anzeig =
- Text-Anzeige
. - Trend-Schreiber
- MY -Schreiber il
|| mo | b
1 k Bibliot... Favoriten Baustei...
Meldungen

n X

Die Arbeitsblattfenster werden (iber den Projektbaum oder Meniibefehle gedffnet.

e Im Editiermodus wird durch Doppelklick auf den Namen eines Strukturbausteins im
Projektbaum das zugehorende Arbeitsblatt gedffnet. Alternativ kdonnen die Befehle
Konfiguration, Programmbaustein oder Makrobaustein auf der Symbolleiste bzw. im
Untermeni Bearbeiten aufgerufen werden.

e Im Inbetriebnahmemodus werden neue Fenster fur Strukturbausteininstanzen Uber das

Kontextmen(i des Projektbaums gedffnet. Weiterhin kann der Befehl Inbetriebnahme zum
Offnen weiterer Fenster verwendet werden.

Zusatzlich enthalten die Kontextmenils der Strukturbausteine Befehle zum Aufruf der
Arbeitsblattfenster. Mit den Einstellungen im Untermeni Optionen wird das Format der
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Arbeitsblatter ausgewahlt und zusatzliche Informationen eingeblendet. Zum Aktivieren, Anordnen
oder SchlieBen von Fenstern im Arbeitsbereich dienen die Befehle im Untermeni Fenster.

Im Kapitel Bedienung werden die grundlegenden Bearbeitungsfunktionen, wie das Einfligen und
Anordnen von Bausteinen, ihre Parametrierung und das Zeichnen von Verbindungen, beschrieben.

Kontextmeniis

Kontextmeniis werden in den Arbeitsblattern, im Projektbaum, in den Bibliotheks- und
Bausteinfenstern sowie im Message-Fenster durch die rechte Maustaste aufgerufen. Die enthaltenen
Befehle beziehen sich auf das Objekt unter dem Cursor. Je nach Systemzustand kdnnen sich die
Kontextmendus unterscheiden.

Durch Verwendung der Kontextmens ist die Bedienung erheblich einfacher und schneller. Einige
Befehle, beispielsweise das Loschen von Verbindungen, kénnen nur iber Kontextmenis aufgerufen
werden.

Im Kapitel Bedienung werden die Kontextmenibefehle der grundlegenden Bearbeitungsfunktionen
vorgestellt.

Message-Fenster

Im Message-Fenster werden Meldungen, Warnungen und Fehler ausgegeben. Sie kdnnen von
einzelnen Bausteinen, Komponenten des Systems oder zusatzlichen Werkzeugen generiert worden
sein.

Grundsatzlich werden Meldungen zur Zielsystemauswahl und —verbindung sowie beim Erzeugen
des Zielkodes ermittelte Fehler ausgegeben. Weiterhin enthalt das Fenster Trace-Ausgaben von
komplexen Operationen wie Bibliothek ersetzen. Sie verwenden zur besseren Ubersicht eigene

Registerkarten, um ihre Meldungen nicht mit anderen zu vermischen. Fehler und wichtige
Meldungen werden farblich hervorgehoben.
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Meldungen o x

IFOR1G-5TDSIM @ Searching Target System ...
TFOR1G-5TDSIM : Found PC-SIMUL

LIMK : Analyse des Speicherbedarfs ...

LIMK : Verarbeite TMPI01,Q

LIMK : Programm = 1012 Eytes Leeren
LIMK : Parameter = 72115 Bytes

LIMK : Daten = 10268 Bytes

T7OR1G-STDSIM : Request resource and loading device description ..,
TFOR1G-STDSIM @ Found PC-SIMUL .
LINK : Linking ... Eigenschaften..,
LIMNK : Verarbeite TMPI01. G

LIMNK : Fehler ! Die Wariable iCounter ist nicht definiert.

LIMNK : 1 Fehler, 0 Warnungen

SAER LS L] Allgemeilh/ Ewventhandler

Exportieren des Inhalts des aktuellen Message-Fensters in eine Datei. PC-SIMUL

Exportieren...

Suchen...

Das Message-Fenster verfiigt Gber ein Kontextmendi, das mit der rechten Maustaste aufgerufen
wird und folgende Funktionen bereitstellt:

- Entfernen von Registerkarten

- Loschen des Inhalts einer Registerkarte

- Export des Inhalts einer Registerkarte in eine Text-Datei
- Textsuche

- Einstellen von Schriftart und —grélRe

Das Message-Fenster ist ein andockbares Fenster. Durch Greifen der Titelzeile mit der linken
Maustaste kann es mittels Drag & Drop an verschiedenen Positionen innerhalb des Hauptfensters
angeheftet oder frei auBerhalb positioniert werden. Mit der Stecknadel in der Titelzeile andert man
den Anzeigemodus des Fensters. Es wird anschliefend automatisch ein- und ausgeblendet. Und mit
dem X wird das Message-Fenster deaktiviert. Zum Aktivieren wird der Befehl Meldungen im
Hauptmeni unter Optionen aufgerufen. AuBerdem wird das Fenster bei neuen Meldungen
automatisch angezeigt.

Statusleiste

In der Statusleiste werden der Zustand angezeigt und Bedienhinweise gegeben.

e Bei der Auswahl eines Befehls im Haupt- oder in den Kontextmenis bzw. in den
Symbolleisten enthalt die Statusleiste eine kurze Beschreibung.
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e Ist die Cursorumschaltung aktiviert (siehe Untermenii Optionen), wird wahrend des
Editierens abhangig von der Cursorposition auf mogliche Bedienaktionen hingewiesen.

e Im Inbetriebnahmemodus und bei der Onlinebeobachtung werden der aktuelle Zustand, das
ausgewahlte Zielsystem und die Zielsystemzeit angezeigt.

14 4 ¢ | Allgemei

Onling PC-SIMUL 791

Die Statusleiste kann Uber den gleichnamigen Befehl im Untermeni Optionen ein- oder
ausgeblendet werden.
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Symbolleisten Standard, Editieren, Inbetriebnahme und Extras

Die Befehle der Symbolleisten kénnen nicht in allen Systemzustanden aufgerufen werden. In der

Spalte , Aktiv” werden die Systemzustdande, in denen die Befehle verwendet werden kdnnen, wie
folgt abgekiirzt:

K - Kein Projekt

E - Editieren

| - Inbetriebnahmemodus

O - Onlinebeobachtung

Symbolleiste Standard

Icon

B

® &
SIS

Symbolleiste Editieren

Icon

B
# #
el

EE ET
I t+

40 e iCon-L

Aktiv

K, E |

K, E, I

E, |

Aktiv

E, |

E, |

E, |

E, |

Befehl
Neues Projekt

Projekt 6ffnen

Projekt speichern

Projekt drucken

Zoomfaktor erhbhen

Zoomfaktor verringern

Befehl
Konfiguration

Programmbaustein

Makrobaustein

Strukturbausteindesign
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Rl E Zeichnung bearbeiten

T 19y T E Bausteine ersetzen

2y |2 Ay E Bausteine l6schen

5 OPE A E Baustein-Reihenfolge

Gy E Rlckgangig

E & E Bibliothek laden

B OE E Bibliothek entfernen

& L E Ausschneiden der markierten Bausteine
By = E Kopieren der markierten Bausteine

F=F = E Zwischenablage einfligen

o o E Loschen der markierten Bausteine
Symbolleiste Inbetriebnahme
Icon Aktiv Befehl

EilE E, I Inbetriebnahme

W W E, I Zielsystem anmelden

& 2 E, | Download

e E,I,O Online / Offline

l,0 Aufwirts
Symbolleiste Extras
Icon Aktiv Befehl

ol (ol E, | Globaler Browser
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Die Symbolleiste Extras enthélt die Aufrufe von AddOns. Sie kdnnen abhangig vom Projekttyp

variieren. Nachfolgend werden haufig verwendete AddOns aufgelistet.

Icon AddOn

Globale Variablen
Fed Masken-Designer
s HMI-Simulation

Symbolleiste Strukturbausteindesign

Siehe auch Strukturbausteindesign.

Icon

Befehl
Fd Definieren als Design-Vorlage
o Zurlicksetzen auf Design-Vorlage
T Schalterdarstellung

B o o o Symbolbild

i Hintergrundfarbe

P e Rahmen

= Rahmenfarbe

B M| Name

i) Farbe des Namens

= Y Name links oben, auRerhalb
| Name rechts oben, auRerhalb
[ | I Name links oben
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e | Name rechts oben
N I | Name Mitte
L Name links unten
Y [ | Name rechts unten
— | Name links unten, auBerhalb
| - Name rechts unten, auBerhalb
I Info
7 Farbe der Info
o | Info oben
o e Info in der Mitte
. Info unten
el e | Anschlussbezeichnungen innerhalb oder auBerhalb
& ¥ Darstellungskennzeichen
2. 1 Darstellung der Verbindungslinien
2B L8| Darstellung der Bausteine
b2 a2 Hintergrundbild
B & Zugriffsbeschrankung
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Tastenkombinationen (Shortcuts)

Die meisten Tastenkombinationen sind nicht in allen Systemzustanden verfligbar. In der Spalte
»Aktiv’ werden die Systemzustidnde, in denen die Tastenkombinationen anwendbar sind, wie folgt
abgekiirzt:

K - Kein Projekt
E - Editieren
| - Inbetriebnahmemodus

O - Onlinebeobachtung

Tastenkombination Aktiv Befehl

# E,I,O Zoomstufe 1

+ (Num-Block) E,I,O Zoomfaktor erhdhen

- (Num-Block) E,I,O Zoomfaktor verringern
F1 K, E, 1,0 Hilfe zu iCon-L
F4 E, | Strukturbausteindesign
F5 E, | Konfiguration
F6 E, | Programmbaustein
F7 E, | Makrobaustein
F8 E, I Inbetriebnahme
F9 E, I,O Online / Offline

Strg + F1 E,I,O Hilfe zum Baustein im Arbeitsblatt, Gber dem der

Mauscursor ist

Alt + F12 E, | Globaler Browser

Strg+1 E Zeichnung bearbeiten

Strg + 2 E Bausteine ersetzen

Strg + 3 E Bausteine |6schen

Strg +4 E Baustein-Reihenfolge

Strg + A E Alle Bausteine im Arbeitsblatt markieren
Strg+ C E Kopieren der markierten Bausteine
Strg+N K, E, I Neues Projekt erstellen

Strg+ 0O K, E, I Projekt 6ffnen

Strg+ S E, I Projekt speichern
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Strg+ U
Strg+V
Strg + X
Strg+Z
Strg + Alt +A
Strg + Alt + L
Entf
Shift + Entf
Shift + Einfg
Strg + Einfg
Mausrad
Shift + Mausrad
Strg + Mausrad

Mausradtaste

ProSign iCon-L Handbuch
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E,I,O
E,I,O
E,I,O
E,I,O

Markierung aller Bausteine aufheben

Zwischenablage einfligen

Ausschneiden der markierten Bausteine

Rickgangig
Aufrufnamen ein- bzw. ausblenden
Anschlussbezeichnungen ein- bzw. ausblenden

Loschen der markierten Bausteine

Ausschneiden der markierten Bausteine

Zwischenablage einfligen

Kopieren der markierten Bausteine

Horizontales Scrollen des Arbeitsblatts
Vertikales Scrollen des Arbeitsblatts
Zoomfaktor erhohen oder verringern

Verschieben des im Fenster sichtbaren
Arbeitsblattausschnitts
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Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die Systemzustinde vor und gibt einen Uberblick iiber die wesentlichen

Eigenschaften von iCon-L.

AulRerdem wird der grundlegende Aufbau von Projekten beschrieben. Das Verstandnis der Klassen-

und Instanzstruktur sowie der Abarbeitungsreihenfolge und der Prioritat hilft, Fehler zu vermeiden.
Und die Arbeit mit Bibliotheken und zugeladenen Projekten kann die Entwicklung und Pflege

groRerer Projekte erleichtern.

Systemzustdnde

Mit iCon-L werden Projekte erstellt, gedndert, getestet und in Betrieb genommen. Die Arbeit

vollzieht sich in folgenden Systemzustianden:

Kein
Projekt

Inbetrieb-
nahme-
modus

Online-
beohach-
tung

e Durch das Anlegen eines neuen Projekts J gelangt man zum ,,Editieren”. Beim Offnen eines

-
Projekts “~< wechselt das System in den Zustand (Editier- oder Inbetriebnahmemodus), in

dem es zuletzt gespeichert wurde.

e Der Systemzustand Editieren ist leicht an den gepunkteten Linien in den Arbeitsblattfenstern
zu erkennen. Sie markieren das Raster fiir die Position von Bausteinen und Verbindungen. Nur
im Editiermodus kdnnen Strukturbausteine erzeugt, Bausteine eingefligt und verbunden
werden. Deshalb sind nur in diesem Systemzustand die Bibliotheks- und Bausteinfenster

verfligbar.
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e Durch Aufruf des Befehls Inbetriebnahme & in der Symbolleiste bzw. Eintritt im Untermeni
Inbetriebnahme gelangt man in den gleichnamigen Systemzustand.

e Im Inbetriebnahmemodus werden die Zykluszeit der Programmbausteine bzw. sie aufrufende
Ereignisse und die Instanzparameter an und in den Bausteinen festgelegt. Der Projektbaum
enthadlt alle Instanzen der in die Konfiguration &MAIN direkt und indirekt eingefligten
Strukturbausteine. Mit ihm kann leicht durch das Anwenderprogramm navigiert werden.

e Nach erfolgreichem Download & wechselt das System automatisch vom Editier- oder
Inbetriebnahmemodus zur Onlinebeobachtung. Wenn das Anwenderprogramm im Zielsystem

unverandert bleiben soll, nutzt man den Befehl Online @ , um in diesen Systemzustand zu
gelangen.

e Waiahrend der Onlinebeobachtung zeigen die Visualisierungsbausteine die Werte der
angeschlossenen Signale an. Uber Anschlussattribute und Bedienelemente werden
Parameterwerte gedndert und ins Zielsystem geschrieben.

e Mit dem Befehl Offline |9 beendet man die Onlinebeobachtung und kehrt in den
Inbetriebnahmemodus zurtick.

e Zum Wechsel vom Inbetriebnahme- zum Editiermodus nutzt man Befehle zum Bearbeiten von

Strukturbausteinen, z. B. Konfiguration Fl , Programmbaustein P oder Makrobaustein Fﬁ
Wenn alle Arbeitsblattfenster geschlossen sind, befindet sich das System ebenfalls im Zustand
Editieren.

e Der Befehl SchlieRen im Untermeni Projekt fihrt zum Systemzustand Kein Projekt. Fiir das
Anlegen oder Offnen von Projekten ist dieser Zustandswechsel nicht erforderlich. Die
zugehorenden Befehle kénnen im Editier- und Inbetriebnahmemodus aufgerufen werden.
AuRerdem kann iCon-L in jedem Systemzustand beendet werden.

Kein Projekt

Nach dem einfachen Start von iCon-L befindet sich das System im Zustand ,Kein Projekt". Die
Titelzeile des Hauptfensters enthalt nur den Namen und die Version des Programmiersystems.

Uber die Symbolleiste oder das Untermenii Projekt werden neue Projekte angelegt h oder bereits

—
existierende gedffnet ““. AuRerdem kdnnen Projekte aus Steuerungen ausgelesen oder alte

Projektstande wiederhergestellt werden.

ProSign iCon-L Handbuch iCon-L e 47




Version 1.0

Benutzerhandbuch

iCon-L 7 Revision: 00
29.01.2020

Nach dem Aufruf eines dieser Befehle wird ein Projekt gedffnet und zum gespeicherten
Systemzustand (Editier- oder Inbetriebnahmemodus) gewechselt. Als Kennzeichen fiir das Verlassen
des Startzustandes wird der Name des Projekts in der Titelzeile hinter der Bezeichnung des
Programmiersystems angezeigt. Im Projektbaum sind die im Projekt definierten Strukturbausteine
enthalten, und meist werden auch einige Arbeitsblattfenster gedffnet.
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Editieren

,Editieren" ist der Grundzustand des Programmiersystems. In ihm werden Bausteine in die
Arbeitsblatter eingefigt und dort parametriert und verbunden. Die Arbeitsblatter der
Strukturbausteine werden Uber den Projektbaum aufgerufen. Mit den Kontextmenibefehlen des
Baums kénnen weitere Programm- und Makrobausteine erstellt oder vorhandene gedndert und

geldscht werden.

Im Zustand ,Editieren” werden die Klassen der Strukturbausteine bearbeitet. Die angegebenen
nichtglobalen Parameterwerte dienen nur als Vorgabe fiir die im Inbetriebnahmemodus sichtbaren

Instanzen.

Projekt Bearbeiten Strukturbaustein Inbetriebnahme Optionen Extras Fenster 7
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Programm bearbeiten

Flr den Zugriff auf die verschiedenen Bearbeitungsfunktionen existieren vier Editiermodi. Sie kénnen
Uber das Untermenii Bearbeiten oder die Symbolleiste aufgerufen werden.
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Zeichnung bearbeiten Ll

,Zeichnung bearbeiten" ist der Haupteditiermodus. In ihm kénnen die meisten Funktionen zum
Bearbeiten des Projekts aufgerufen werden. Wird von einem anderen Systemzustand zum
,Editieren” gewechselt, befindet sich das System automatisch in diesem Modus. Hauptfunktionen,
wie das Einfiigen und Verschieben von Bausteinen, das Andern angeschlossener Parameter sowie das

Zeichnen von Verbindungen, werden mit der linken Maustaste ausgefiihrt. Auf diese Funktionen wird

bei aktivierter Cursorumschaltung durch die Cursorform und den Text in der Statuszeile hingewiesen.
Weitere Funktionen fiir das unter dem Cursor befindliche Objekt werden Uber das zugehoérende
Kontextment aufgerufen. Durch Markieren von Bausteinen werden Gruppen gebildet, die

gemeinsam verschoben, ausgerichtet oder (iber die Zwischenablage kopiert werden.

Bausteine ersetzen | &)

Dieser Modus ermoglicht, einzelne Bausteine auszutauschen. Zum Ersetzen wird das Bausteinsymbol
mit gedrickter linker Maustaste aus dem Vorschaufenster eines Bibliotheks- oder Bausteinfensters
bzw. des Projektbaums gezogen und Uber dem alten Baustein losgelassen. Danach wird der alte
Baustein geloscht und der neue eingefligt. Stimmen die Namen und die Signaldatentypen der
Anschliisse (iberein, bleiben die Verbindungen erhalten. Sie werden nur bei gednderter
Anschlussposition neu geroutet.

Bausteine lI6schen 175

Im Modus ,Bausteine |6schen” verwandelt sich der Cursor, wenn er (iber einem Baustein positioniert
wird, in einen Hammer. Betatigt man nun die linke Maustaste, wird der Baustein geldscht. Zusatzlich
werden alle Verbindungen zu diesem Baustein aus dem Projekt entfernt.

5§
Baustein-Reihenfolge ! 7

Betatigt man im Modus , Baustein-Reihenfolge” die linke Maustaste Uber einem Baustein mit einer
Nummer an der rechten oberen Ecke, so wird diese auf 1 gesetzt und hervorgehoben. Werden nun
weitere Bausteine angeklickt, so wird die Nummer stets um 1 erhdht. Da einige Bausteine, z.B. zur
Parametrierung oder Visualisierung, keine Nummern haben, weist der Cursor in Form eines den

Uhrzeigersinn weisenden Pfeils auf anderbare Abarbeitungsreihenfolge hin. Der zuletzt manipulierte
Baustein besitzt die hervorgehobene Nummer. So kann der Wert der nachsten Nummerierung leicht
geschlussfolgert werden. Bei Betdtigung der rechten Maustaste wird ein Dialog zur Eingabe der
Bausteinnummer aufgerufen. Nach erfolgter Eingabe bestimmt der Zahlenwert auch die weitere
Nummerierung mit der linken Maustaste.
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. Bt . . . .
Der Befehl Design *  0Offnet ein spezielles Fenster, in dem das Aussehen des Symbols eines
ausgewahlten Strukturbausteins, die Position seiner Anschliisse und Eigenschaften des zugehorenden
Arbeitsblatts eingestellt werden.

Mit dem Befehl Inbetriebnahme i wechselt man in den gleichnamigen Systemzustand, um die

Task-Eigenschaften von Programmbausteinen, wie Zykluszeit oder sie aufrufende Ereignisse, und die
Instanzparameterwerte festzulegen.

AulRerdem kann das Anwenderprogramm mit Download & in die Simulation oder ein Gerat
Gibertragen und zur Onlinebeobachtung gewechselt werden.

Inbetriebnahmemodus

Mit dem Befehl Inbetriebnahme & in der Symbolleiste oder Eintritt im Hauptmeni gelangt man
vom Editier- in den Inbetriebnahmemodus. Wahrend des Wechsels wird die Instanziierung
durchgefiihrt. Aus den im Editiermodus erstellten Strukturbausteinklassen werden Instanzen
gebildet.

Die beim letzten Verlassen des Inbetriebnahmemodus offenen Arbeitsblattfenster werden
wiederhergestellt. Im Projektbaum sind die in der Konfiguration direkt oder indirekt enthaltenen
Strukturbausteininstanzen hierarchisch dargestellt. Uber die Eintrige im Baum wird einfach in die
zugehorenden Arbeitsblatter gesprungen. Durch Anklicken eines Strukturbausteinsymbols in einem
Arbeitsblatt wechselt man eine Ebene tiefer zu den enthaltenen Bausteinen und mit dem Befehl

Aufwirts zurtick in die ndchsthohere Ebene.

Der Befehl Ansicht (neues Fenster) im Kontextmen( flir einen Eintrag im Projektbaum 6ffnet ein
neues Arbeitsblattfenster mit der ausgewdhlten Strukturbausteininstanz. Und weitere Aufrufe des
Befehls Inbetriebnahme stellen zuséatzliche Fenster mit der Konfiguration bereit.
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Projekt Bearbeiten Strukturbaustein Inbetriebnahme Optionen Extras Fenster 7
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Inbetriebnahme

Im Inbetriebnahmemodus werden die Zykluszeiten der Programmbausteine Gber den
Kontextmenulbefehl Task-Eigenschaften im Projektbaum eingestellt. Bei einigen Zielsystemen kann

die Abarbeitung von Programmbausteinen auch durch Ereignisse aktiviert werden. Sie werden
ebenfalls Giber Task-Eigenschaften zugeordnet.

AulRerdem koénnen Parameterwerte gedndert werden. Wenn Programm- oder Makrobausteine
mehrfach verwendet werden, erméglichen Instanzwerte, die gleiche Funktion mit unterschiedlichen
Parametern aufzurufen. Daflir missen nichtglobale Parameter eingesetzt werden. Zwischen globalen
und instanziierbaren Anschlussattributen kann im Editiermodus leicht gewechselt werden. Und
Befehle zum Importieren und Exportieren von Anschlussparametern (siehe Untermeni
Strukturbaustein) helfen bei der Zuweisung von Parametersatzen.

Durch Vergabe von Instanznamen werden gleiche Strukturbausteine mit verschiedenen
Instanzparametern leichter unterschieden. Der gleichnamige Kontextmenibefehl im Projektbaum
ruft den Einstelldialog auf.
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Das Anwenderprogramm wird mit Download & in die Simulation oder ein Gerat Ubertragen.

AnschlieBend wechselt das System automatisch zur Onlinebeobachtung. Wenn das

Anwenderprogramm im Zielsystem unverdndert bleiben soll, nutzt man den Befehl Online e ,umin
diesen Systemzustand zu gelangen.

Der Editiermodus wird durch Befehle zum Bearbeiten von Strukturbausteinen, wie Konfiguration Pl ,

Programmbaustein Fl oder Makrobaustein r‘ﬁ,aufgerufen.

Onlinebeobachtung

Nach erfolgreichem Download & in die Simulation oder in ein anderes Zielsystem wird automatisch
die Onlinebeobachtung gestartet. Zum direkten Wechsel aus dem Inbetriebnahmemodus wird der

Befehl Online & verwendet.

Projekt Bearbeiten Strukturbaustein Inbetriebnahme Optionen Extras Fenster 7
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Wahrend der Onlinebeobachtung stellen die Visualisierungsbausteine die aktuellen Werte der
angeschlossenen Signale dar. In der Statuszeile wird die aktuelle Zielsystemzeit neben der
Bezeichnung des Zielsystems ausgegeben. Durch Betatigung der linken Maustaste auf den
Verbindungslinien wird ein Fenster zur Anzeige des aktuellen Signalwertes aufgerufen.

Die  Aktualisierungsrate  fir die Darstellung der Onlinewerte wird im  Dialog
»Arbeitsblatteinstellungen” (siehe Untermeni Optionen) festgelegt.

Uber Anschlussparameter, Bedienelemente und Signaleditorfenster kdnnen Werte online in das

Zielsystem geschrieben werden. Diese wirken sich aber nur auf den Arbeitsspeicher (RAM) aus. Zum
Ubertragen der Werte in den nicht-flichtigen Speicher dient bei einigen Zielsystemen die Taste
Parameter im Dialog ,Zielsystem anmelden”. Meist muss das Anwenderprogramm aber erneut
heruntergeladen werden.

Uber die Eintrage im Projektbaum wird einfach in die zugehérenden Arbeitsblitter gesprungen. Und
durch Anklicken eines Strukturbausteinsymbols in einem Arbeitsblatt wechselt man eine Ebene tiefer

zu den enthaltenen Bausteinen und mit dem Befehl Aufwarts zuriick in die nachsthohere Ebene.

Durch den Befehl Offline || wird die Onlinebeobachtung beendet und in den
Inbetriebnahmemodus zuriickgekehrt.

Projektebenen

Das Projekt wird durch Strukturbausteine (Konfiguration, Programm- und Makrobausteine), die
einander aufrufen, hierarchisch in Ebenen gegliedert. Es besteht mindestens aus den beiden Ebenen
Konfiguration und Programmbausteine. Danach kénnen unbegrenzt tiefe hierarchische Strukturen
von Makrobausteinen folgen.
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‘ Kenfiguration ‘

‘ Programmbaustein ‘ ‘ Programmbaustein ‘
| Makrobaustein Makrobaustein ‘
‘ Makrobaustein ‘ Makrobaustein ‘

Konfiguration

Die oberste Ebene eines Projektes ist die Konfiguration &Main. Sie ermoglicht die grafische
Konfiguration der Tasks. In die Konfiguration werden die Programmbausteine eingefiigt. Durch
Festlegung ihrer Prioritdt und Zykluszeit stellt man die Parameter der Taskverwaltung ein.
Verbindungen zwischen den Programmbausteinen erméglichen den asynchronen Datenaustausch
liber den Speicher des Zielsystems. Die Anzahl der Programmbausteine ist durch die Anzahl der
parallelen Tasks im Zielsystem (meist 15) begrenzt. Neben Programmbausteinen kénnen in die
Konfigurationsebene auch Bausteine ohne Zielfunktion, wie Parameter- und
Visualisierungsbausteine, eingefiligt werden.

Programmbausteine

Die Programmbausteine bilden die zweite Ebene des Projekts. Jeder Programmbaustein lduft als
eigenstandige Task. Die enthaltenen Bausteine, ihre Reihenfolge, Verbindungen und Parameter
definieren die Funktion der Task. Durch Verwendung von Makrobausteinen werden die Programme
gegliedert. Sie vereinfachen den Aufruf mehrfach verwendeter Funktionen. Zur Kennzeichnung von
Programmbausteinen wird ihrer Bezeichnung ein $-Zeichen vorangestellt.

Makrobausteine

Makrobausteine kdnnen in Programmbausteine und andere Makrobausteine eingefiigt werden. Ein
rekursiver Aufruf ist nicht erlaubt. Makrobausteine enthalten Teilfunktionen der Programme und
zugehorende Parameter. Sie sind keine Unterprogramme. Vor dem Download erzeugen sie fir jeden
Aufruf den kompletten Kode der enthaltenen Funktionsbausteine und Parameter.
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Mit den Bausteinen Input und Output aus der Bibliothek Standard werden die Anschlisse von
Programm- und Makrobausteinen definiert. Sie ermoglichen, Bausteine in verschiedenen
Projektebenen miteinander zu verbinden. Alternativ kdnnen Globale Variablen und Referenzen

verwendet werden.

Nach dem Anfligen des Enable-Bausteins aus der Bibliothek Standard an einen Programm- und
Makrobaustein, wird er nur abgearbeitet, wenn die verknilipfte Bedingung erfillt ist. Weitere
Informationen findet man in der Hilfe zum Enable-Baustein.

Klassen und Instanzen

Programm- und Makrobausteine kdnnen in einem Projekt mehrfach aufgerufen werden. Damit diese
Aufrufe unterschiedlich parametriert werden konnen, gibt es in iCon-L das Konzept der
Instanziierung. Fiar jeden Aufruf des Strukturbausteins wird beim Wechsel in den
Inbetriebnahmemodus eine neue Instanz gebildet. Jede Instanz besitzt zwar die gleiche Struktur
(Bausteine und Verbindungen), ihr kann aber ein eigener Satz lokaler Parameter zugeordnet werden.
Dieser Satz umfasst die enthaltenen Bausteine und alle untergeordneten Ebenen.

Im Editiermodus werden in die Dialoge von Bausteinen und Anschlussattributen bei lokalen

Parametern nur Vorgabewerte eingetragen. Sie dienen der Initialisierung der Instanzparameter beim
ersten Wechsel in den Inbetriebnahmemodus nach dem Einfligen ins Projekt. Danach kénnen die
Instanzparameter im Inbetriebnahmemodus gedndert werden. Diese Anderungen haben aber keine
Auswirkungen auf die Vorgabewerte in den Strukturbausteinklassen.

Wechselt man zuriick zum Editieren und verdandert dort die Vorgabewerte, so bleiben die
Instanzparameter davon unberiihrt. Nur die Instanzen neu eingefligter Strukturbausteinaufrufe
wirden die neuen Vorgabewerte als Instanzparameter erhalten.

Werden Strukturbausteine durch Einfligen neuer Bausteine erweitert, bleiben die Instanzparameter
der bereits vorhandenen Bausteine erhalten. Die neu eingefligten Bausteine werden mit den
Vorgabewerten initialisiert.

Mit den Kontextmenibefehlen ,Alle Instanzwerte angleichen” und ,Klassenwert angleichen” fur
lokale Anschlussattribute im Editier- bzw. Inbetriebnahmemodus kdénnen Vorgabewerte und
Instanzparameter abgeglichen werden.
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Zum leichteren Unterscheiden der Strukturbausteininstanzen kénnen ihnen verschiedene Namen
zugewiesen werden. Die Kontextmendis fiir Strukturbausteine im Inbetriebnahmemodus enthalten
den Befehl Instanzname. Im aufgerufenen Dialog kann eine Bezeichnung eingegeben werden, die
danach im Symbol des Strukturbausteins und im Projektbaum (nach zwei Doppelpunkten) erscheint.

Instanznamen werden nur im Inbetriebnahmemodus angezeigt. Eine Ausnahme bildet die
Konfiguration, in der auch beim Editieren die Instanznamen der Programme sichtbar sind.

Globale Parameter sind nur der Strukturbausteinklasse zugeordnet. Wenn der Strukturbaustein
mehrfach eingefligt wurde, greifen alle Instanzen direkt auf den globalen Parameter in der Klasse zu,
d.h. wenn in der Inbetriebnahme ein globaler Parameter geandert wird, setzt man den
Klassenparameter, der auch in allen anderen Instanzen des Strukturbausteins angezeigt und
verwendet wird.

Die Konfiguration ist der einzige Strukturbaustein, der nur einmal im Projekt aufgerufen wird. Sowohl
im Editier- als auch im Inbetriebnahmemodus wird die Instanz der Konfiguration bearbeitet. Deshalb
verhalten sich lokale Parameter genauso wie globale, d. h. Anderungen im Editiermodus wirken sich
auch auf den Inbetriebnahmemodus aus und umgekehrt.

Bibliotheken und Bausteine

Ein Projekt wird in iCon-L aus Funktions- und Strukturbausteinen aufgebaut. Wahrend
Strukturbausteine meist im Projekt definiert werden, sind die Funktionsbausteine grundsatzlich in
Bibliotheken abgelegt. In das Projekt werden nur Aufrufe eingefligt und zusammen mit den
eingegebenen Parametern abgespeichert. Zur Erweiterung der Funktionalitat kdnnen Bibliotheken
geladen, ungenutzte entfernt und altere Versionen durch neuere ersetzt werden. Die
entsprechenden Befehle sind im Untermeni Projekt und den Kontextmenis des Bibliotheksfensters
enthalten.

Aus Sicht der Bibliotheken besteht ein Projekt aus folgenden Komponenten:
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Zugeladenes Projekt ‘ ‘ Funktionsbausteinbibliothek
Funktionsbausteinbibliothek ‘ | Funktionsbausteinbibliothek
Systembibliothek \ \ Systembibliothek

Funktionsbausteinbibliotheken

Alle Bausteine, die keine Strukturbausteine sind und nicht aus der Bibliothek Standard stammen,
sind in Funktionsbausteinbibliotheken abgelegt. Zu ihnen gehtren Bausteine mit Zielfunktionen,
Parameter- und Visualisierungsbausteine.

Die Funktionsbausteine bilden die Grundlage fiir die Erstellung von Anwendungen in diesem
Programmiersystem. Alle verfligbaren Funktionen fir die zu erstellende Anwendung stammen aus
den Bausteinen der diversen Funktionsbausteinbibliotheken.

Es ist prinzipiell mdglich, neue Funktionsbausteinbibliotheken zu erstellen und somit den
Funktionsumfang von iCon-L zu erweitern. Wenn Sie Bedarf an spezifischen Bausteinen mit
spezifischen Funktionen haben, kénnen Sie uns gerne kontaktieren, um nidhere Informationen zu
erhalten.

Zu jeder Funktionsbausteinbibliothek existiert eine Hilfedatei, in der die Bausteine beschrieben
werden. Die Hilfen werden im Programmiersystem Uber die Kontextmenus flir Bausteine oder die
Tasten Strg+F1 aufgerufen.

Bibliothek Standard

Die Bausteine der Bibliothek Standard sind im Programmiersystem implementiert. Deshalb sind sie
immer verfligbar und kénnen nicht entfernt werden. Die Bausteine sind in der Hilfe zur Bibliothek
beschrieben.

Zugeladene Projekte

Bereits erstellte Projekte kénnen als Strukturbausteinbibliothek dienen. Wie
Funktionsbausteinbibliotheken kbnnen auch Projekte geladen, entfernt und ersetzt werden. Beim
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Zuladen von Projekten werden auch die verwendeten Bibliotheken (falls nicht bereits geladen)
geoffnet und entsprechende Verweise im Projekt abgelegt.

Zugeladene Projekte werden zusammen mit den Funktionsbausteinbibliotheken im
Bibliotheksfenster auflistet. Unter dem Namen des Projekts werden die enthaltenen Makro- und
Programmbausteine angezeigt.

Die Arbeit mit diesen Bausteinen erfolgt weitestgehend wie mit den Funktionsbausteinen. Beim
Editieren kénnen nur Aufrufe eingefligt und mit anderen Bausteinen verbunden werden. Eine
Bearbeitung der Strukturbausteine ist nicht méglich. Zur Initialisierung der Instanzparameter werden
die im zugeladenen Projekt gespeicherten Vorgabewerte verwendet. Im Inbetriebnahmemodus
kdénnen die instanziierbaren Parameter geandert werden.

Eine andere Moglichkeit, bereits existierende Module wiederzuverwenden, bietet das Ex- und
Importieren von Strukturbausteinen. Dabei werden die hierarchischen Strukturen direkt in das
aktuelle Projekt eingefiigt und kénnen danach uneingeschrankt und ohne Abhangigkeit von anderen
Projekten bearbeitet werden.

Systembibliotheken

Systembibliotheken enthalten keine Bausteine, sondern nur Funktionen, beispielsweise zum
Zeichnen der Bausteine, zur Abfrage von Systemzustidnden und zum Ausfiihren von Aktionen. Sie
werden von den Funktionsbausteinbibliotheken verwendet und sind bei der Arbeit mit dem Projekt
weitestgehend unsichtbar.

Mit dem Schalter REMOVE SYSLIB=ON in der Rubrik [SYSTEM] der Hauptkonfigurationsdatei
(Icon.1NI) kénnen sie beim Entfernen von Bibliotheken sichtbar gemacht werden. Ungenutzte
Systembibliotheken kénnen so aus dem Projekt geldscht werden.

Hinweise zur Arbeit mit Bibliotheken:

e Beim Laden von Bibliotheken wird im Verzeichnis des Projekts und in den eingestellten
Bibliotheksverzeichnissen nach ihren Dateinamen gesucht. Die Bibliotheksverzeichnisse
werden in der Konfigurationsdatei des Projekts (*.IWS) oder in der Hauptkonfigurationsdatei
(ICONLINI) definiert.

e Ist eine Bibliothek mehrfach in den eingestellten Verzeichnissen enthalten, so wird die zuerst
gefundene Datei geladen.
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e Kann beim Laden eines Projekts eine Bibliothek nicht gefunden werden oder ist sie beschadigt,
so wird das Laden abgebrochen. Das Projekt kann nicht gedffnet werden, weil die komplette
Funktionalitat des Bausteins, wie Darstellung, Zielcodeerzeugung und Reaktion auf bestimmte
Systemereignisse in der Bibliothek implementiert ist. Aus den gleichen Griinden kdnnen
Versionskonflikte gravierende Auswirkungen haben. In gednderten Bibliotheken kdénnen die
Daten anders interpretiert werden oder Bausteinfunktionen anders auf Systemereignisse
reagieren. Deshalb sollten Bibliotheksversionen durch den Dateinamen eindeutig
identifizierbar sein und nur mit dem dafiir vorgesehenen Befehl ausgetauscht werden.

e Wie oben beschrieben, bestehen Abhadngigkeiten zwischen den Bibliotheken. Diese kénnen mit
dem Kontextmenibefehl Eigenschaften angezeigt werden. Beim Laden einer Bibliothek
werden auch alle eingebundenen geoffnet. Wird eine Bibliothek von einer anderen verwendet,
kann sie nicht entfernt oder ersetzt werden. Zuerst muss die Abhangigkeit durch Entfernen
oder Ersetzen der anderen Bibliothek ausgeraumt werden.

e Rekursive Abhdngigkeiten zwischen Projekten, d.h. ein Projekt ladt ein anderes und
umgekehrt, sind nicht erlaubt.

e Die angezeigten Bezeichnungen und die realen Dateinamen der Bibliotheken stimmen meist
nicht Uberein. Mit dem Befehl Umbenennen in den Kontextmenils fiir Bausteine und
Bibliotheken im Bibliotheksfenster konnen die angezeigten Bezeichnungen geédndert werden.
Sie werden in Konfigurationsdateien gespeichert. Die meisten Dialoge fir die
Bibliotheksoperationen zeigen neben den Bezeichnungen auch die realen Dateinamen an.

e Die Dateinamen von Funktionsbaustein- und Systembibliotheken sollten acht Zeichen nicht
Uberschreiten. Der in der Bibliothek noch einmal gespeicherte Dateiname hat die von MS-DOS
bekannte Begrenzung 8+3. Besitzen Bibliotheken ldngere Dateinamen, werden mit
Systemfunktionen Kurznamen gebildet, die bezogen auf mehrere Verzeichnisse mehrdeutig
sein kénnen.

e Der Dateinamen von Bibliotheken diirfen lber externe Programme (z. B. Windows-Explorer)
nicht gedndert werden. Das Umbenennen einer Funktionsbausteinbibliothek erfordert die
iCon-MFB.

Signale und Parameter

Der Datenaustausch zwischen den meisten Bausteinen wird in iCon-L {ber Verbindungslinien

definiert (datenflussorientierte Programmierung). Eine Ausnahme bilden Bausteine fiir Abldufe und
Flow-Charts, die mit Verbindungslinien den Steuerfluss beschreiben. Der reale Datenaustausch findet
im Zielsystem Uber den Speicher statt. Das Laufzeitsystem legt flr unterschiedliche Datentypen (Bit,
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Byte, Word, Text, verschiedene Strukturen, ...) Speicherblocke an und die Bausteine kommunizieren
Gber ein oder mehrere Elemente, deren GréRe abhangig vom Datentyp ist.

Die Funktionsbausteine bestimmen beim Wechsel in den Inbetriebnahmemodus die logischen
Adressen fir die Speicherelemente der Ausgdnge und interner Variablen (falls vorhanden). Die
logische Adresse eines Ausgangs wird im Inbetriebnahmemodus nach Betdtigung der linken
Maustaste auf einer Verbindungslinie in einem kleinen Fenster angezeigt. Die Adresse besteht aus
der Bezeichnung des Speicherblocks und dem Index des Speicherelements. Die Bezeichnungen der
Speicherblocke weisen meist auf den Daten- und den Speichertyp hin, z. B. DF — Daten Float
(flichtiger Speicher) oder PW — Parameter Word (nicht fllichtiger Speicher). Eine Ausnahme bilden
Bits und Bytes. Logische Adressen von Bits enthalten zusatzlich die Position im Byte (0-7), wahrend
Adressen von Bytes ohne Zusatz angezeigt werden.

T mas
AT

Den Verbindungen und den Eingdngen der Bausteine werden die Adressen der angeschlossen
Ausgdnge zugeordnet. Sind die Eingdnge nicht verbunden, weisen sie auf das Speicherelement mit
dem Index 0 (Dummy-Speicherelement). Die den Verbindungen zugeordneten Speicherelemente
werden als Signale bezeichnet. Zur Kennzeichnung unterschiedlicher Datentypen werden
verschiedene Farben und Linienarten verwendet.

Die Werte von Signalen werden bei der Onlinebeobachtung in Visualisierungsbausteinen und
Anzeigefenstern dargestellt. Durch Betdtigung der linken Maustaste auf einer Verbindungslinie wird

das Anzeigefenster gedffnet.

@ e

Uber das Kontextmenii einer Verbindungslinie kann ein Fenster zur Online-Anderung des

Signalwertes aufgerufen werden. Beim Andern sollte die Abarbeitung des Programms beachtet
werden. Wird einem Berechnungsergebnis ein neuer Wert zugewiesen, kann er bei kleiner Zykluszeit
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so schnell Gberschrieben worden sein, dass er in Visualisierungsbausteinen oder anderen Anzeigen
nicht sichtbar ist. AuRerdem kann die Anderung zeitlich so erfolgt sein, dass sie keinen Einfluss auf
die Verarbeitung des Anwenderprogramms hat.

Parameter werden beim Download in die nichtflichtigen Speicherbereiche des Zielsystems
geschrieben, so dass sie auch nach Neustarts verfligbar sind. Meist werden Anschlussparameter,

Bedienelemente oder Parameterbausteine zum Definieren von Startwerten oder Konstanten
verwendet. Aber auch die Bausteine selbst nutzen Parameter, um Einstellwerte aus ihren Dialogen
im Zielsystem zu speichern.

MAKROO1 ==

BR-Parameier

Wond-Parameter

Float-Parameter

Es werden globale und instanziierbare Parameter unterschieden. Ein globaler Parameter besitzt in
allen Aufrufen des ihn enthaltenen Strukturbausteins die gleiche Adresse und im Editier- und im
Inbetriebnahmemodus immer den gleichen Wert. Instanziierbare Parameter haben in jedem
Strukturbausteinaufruf eine andere Adresse, und ihre Klassen- und Instanzwerte kdnnen sich
unterscheiden. Weitere Informationen hierzu findet man im Abschnitt Klassen und Instanzen.

Parameter kénnen offline und online gedndert werden. Onlinednderungen wirken sich allerdings nur
auf die Parameterkopie im fliichtigen Speicher (RAM) aus. Zum Ubertragen der Werte in den
nichtfliichtigen Speicher des Zielsystems dient bei einigen Systemen der Befehl ,Parameter” im
Dialog ,Zielsystem anmelden. Meist muss jedoch das Anwenderprogramm erneut heruntergeladen
werden.

Zum Abgleich aller Parameter mit dem Zielsystem werden die Befehle ,Parameter auslesen” und
,Parameter-Download” im Untermeni Inbetriebnahme verwendet. Mit den dort ebenfalls
enthaltenen Ex- und Importbefehlen kdnnen Dateien mit allen Parametern erzeugt und eingelesen
werden. Dabei beruht die Parameterzuordnung auf den logischen Adressen. Diese kdnnen sich z. B.
durch Einfiigen und Loéschen von Bausteinen dndern, so dass Fehler und falsche Zuordnungen
moglich sind. Eine zuverldssigere Alternative bietet der Ex- und Import der Anschlussparameter im
Untermenu Strukturbaustein.
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Abarbeitungsreihenfolge und Prioritat

Abarbeitungsreihenfolge

Die Nummern an den rechten oberen Ecken der Bausteine zeigen die Abarbeitungsreihenfolge im
Zielsystem an. Bausteine mit kleinerer Nummer werden vor Bausteinen mit hoherer Nummer
aufgerufen. Die Abarbeitungsreihenfolge kann wesentlichen Einfluss auf die Funktion des Programms
besitzen und beispielsweise wie Klammern in einem arithmetischen Ausdruck wirken.

Bausteine ohne Nummer besitzen keine Zielfunktion. Sie werden zur Parametrierung, Visualisierung
oder Dokumentation verwendet.

Die Bausteinnummer kann im Editiermodus ,Baustein-Reihenfolge" oder durch den gleichnamigen

Befehl im Kontextmend fiir einen Baustein im Modus ,,Zeichnung bearbeiten" festgelegt werden.

Andere Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Bausteinreihenfolge

Im folgenden Beispiel werden die gleichen Operationen in unterschiedlicher Reihenfolge ausgefiihrt.
Dadurch ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse:

1 ADD : §iuB :
NN m | — b 60091133
ADD ! §uB i
T e e —T

Zuerst wird vom Sinusgenerator ein Wert bereitgestellt. Danach wird in der oberen Reihe die
Subtraktion vor der Addition ausgefiihrt. In der unteren Reihe ist die Abarbeitungsreihenfolge
umgekehrt.

Die obere Subtraktion (Bausteinnummer 2) arbeitet sowohl mit dem aktuellen Wert aus dem
Sinusgenerator als auch mit dem Wert, der von der Addition (Bausteinnummer 3) im letzten Zyklus
bereitgestellt wurde und erst nach der Durchfiihrung der Subtraktion aktualisiert wird. Deshalb
werden zwei unterschiedliche Werte subtrahiert.
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Die zweite Subtraktion (Bausteinnummer 5) arbeitet immer mit Werten, die im aktuellen
Programmzyklus erstellt wurden. Da das Addieren von Null (Bausteinnummer 4) den Wert nicht
verandert, werden zwei gleiche Werte subtrahiert.

So kommen die unterschiedlichen Ergebnisse zustande.

Prioritdt

In der Konfiguration kennzeichnet die Nummer an einem Programmbaustein die Prioritat der Task.
Der Programmbaustein mit der kleinsten Nummer hat die héchste Prioritdt. Wenn die Zykluszeit eine
Aktivierung erfordert, wird die Abarbeitung anderer Tasks unterbrochen, um hoéher priorisierte
auszufiihren. Die Unterbrechung erfolgt allerdings erst nach vollstindiger Abarbeitung der
Zielfunktion des aktiven Bausteins.

Zyklische oder ereignisabhangige Task-Abarbeitung

Tasks werden meist zyklisch abgearbeitet. Einige Zielsysteme stellen aber auch Ereignisse zur
Taskaktivierung bereit. Die Zykluszeit bzw. das Ereignis werden im Inbetriebnahmemodus Uber der
linken oberen Ecke eines Programmbausteins in der Konfiguration angezeigt. Neu eingefiigte
Programmbausteine werden mit der Zykluszeit 100 abgearbeitet. Die Zykluszeit ist ein Vielfaches der
kleinsten im Zielsystem messbaren Zeiteinheit (meist 1 ms).

SP01_CONTROL ==

PID-Regler mit Bedienung
und Visualisierung

Im Inbetriebnahmemodus enthalten die Kontextmeniis der Programmbausteine im Projektbaum und
in der Konfiguration den Befehl Task-Eigenschaften zum Einstellen der Zykluszeit oder dem

aufrufenden Ereignis.
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Aufrufname

Zur eindeutigen ldentifizierung wird jedem Bausteinaufruf im Arbeitsblatt beim Einfligen ein
Aufrufname zugewiesen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die Grundlage des Aufrufnamens
bildet der interne Bausteinname. Wenn ein Baustein bereits im Arbeitsblatt enthalten ist, werden die
Namen der nachfolgend eingefligten Aufrufe des gleichen Bausteins um einen Zahlerwert erweitert.

3 4

) B B

Mit dem Befehl Aufrufnamen im Untermenli Optionen werden sie im Editier- und
Inbetriebnahmemodus ein- bzw. ausgeblendet. Die Aufrufnamen werden bei Operationen, wie dem
Ex- und Importieren von Anschlussparametern oder dem Ersetzen von Strukturbausteinen,
verwendet, um die zu andernden Bausteine eindeutig zu benennen. In den genannten
Beispieloperationen werden den Bausteinen Parameter zugeordnet, sofern sie den in der Exportdatei
angegebenen Aufrufnamen bzw. den gleichen wie im ersetzten Strukturbaustein tragen.

Die vom Programmiersystem generierten Bezeichnungen konnen durch eigene, verstandlichere
Namen ersetzt werden. Mit dem Befehl Aufrufname im Kontextmeni fir einen Baustein im

Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten” oder im Inbetriebnahmemodus 6ffnet man den zugehérenden
Dialog.

Aufrufname =
Allen Bausteinen in den Arbeitzblattern des Projekts werden

eindeutige Bezeichnungen zugeordnet, zo dal} sowohl zie zelbst
alz auch ihre Parameter eindeutig adressiert werden konnen.

Baustein: Addition [Arithmetik, [5.7]]

Aufrufname: | EIERESUE)

Ahbbrechen

ProSign iCon-L Handbuch iCon-L e 65



Version 1.0

O Benutzerhandbuch

iCon-L 7 Revision: 00
29.01.2020

Bedienung

iCon-L bietet eine moderne Entwicklungsumgebung zur grafischen Programmierung. Das Zentrum
bildet der Arbeitsbereich mit den Arbeitsblattfenstern. Hier wird die Funktion des
Anwenderprogramms mit Bausteinen sowie den zugehdrenden Parametern und Verbindungen
definiert. Bedien- und Visualisierungsbausteine ermoglichen, online auf das Programm einzuwirken

und Werte zu beobachten.

Menti Symbolleisten Arbeitsbereich mit Arbeitsblattfenstern

Projekt Bearbeiten  Strukturbaustein  Inbefriebnahme Optionen  Extras  Fenster

Jizd S & a rirh el shrm s A & B

Projektbaum x| Faman x  [Bf spo1_conTroL

* R Fes e W E

4 [ | Bibliotheken o x

=1

PID-Regher mi Bedlenung und
Vislslenng

FID-Regler mk Bedlenung und Shmullerie PT3-Sinacks mk

Visuzlizienung Strgrasen
=50
| o
Konfiguration 1 : . [ Standardiibertragungs =
a P baustei . Stellsignal - o, |
B - regrammbpausteing : - Visualisierungs-Baustei
: E PO1_CONTROL I N PO I OPURUUPPPRI PEPURITLY I RUUPRE) DUDUPRRUUY I R IO - 7-5egment-Anzeig
¢ LB Po2_SIMPT3 - Bargraf
=45 Makrobausteine ) .. LED
E MO1_PID ; - Mumerische Anzeic| 2
: : Text-Anzeige
| PR o TR Trend-Schreiber
L i ] L XV-Schreiber  _
- : - I+ m b
1 - . - . L4 Bibligt... Favoriten Baustei..
Meldungen o x
Konfiguratign bearbeiten N \ {
Projektbaum Statusleiste Message-Fenster Bibliotheks- und Bausteinfenster

Die wichtigsten Funktionen von iCon-L, wie Anlegen, Offnen und Speichern von Projekten, Wechsel
des Editiermodus und Download, werden (ber das Hauptmenii bzw. die Symbolleisten aufgerufen.

Der Projektbaum enthdlt die Strukturbausteine, die das Projekt gliedern und Teilfunktionen
modularisieren. Jeder Strukturbaustein entspricht einem Arbeitsblatt, das (iber den Projektbaum
geoffnet und im Arbeitsbereich bearbeitet werden kann.
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Bausteine werden mittels Drag & Drop aus dem Projektbaum sowie den Bibliotheks- und

Bausteinfenstern in die Arbeitsblatter eingefiigt. Auch dort wird hauptsdchlich mit der Maus

gearbeitet. Hauptfunktionen, wie Bausteine verschieben, angeschlossene Parameter dndern und

Verbindungen zeichnen, werden mit der linken Maustaste ausgefiihrt. Und die rechte Maustaste

offnet das zugehdrende Kontextmeni mit weiteren Bearbeitungsfunktionen. Message-Fenster und
Statusleiste enthalten Nachrichten bzw. zeigen den aktuellen Zustand und Hinweise auf mogliche
Editierfunktionen an.

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Bedienoperationen vorgestellt. Unter Benutzeroberflache
findet man detailliertere Informationen zu den Menibefehlen und Fenstern der
Entwicklungsumgebung. Und Grundlagen vermittelt Basiskonzepte, wie Klassen und Instanzen,
Abarbeitungsreihenfolge und Systemzustdnde, die helfen, Fehler zu vermeiden und effizienter zu
programmieren.
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Projekte

Projekte bestehen aus mehreren Dateien. Beim Anlegen eines neuen Projekts wird ein
gleichnamiges Verzeichnis mit allen zugehdrenden Dateien erzeugt. In Dateidialogen flr Projekte,
z. B. zum Offnen oder Speichern unter anderem Namen, wird die Hauptdatei mit der Erweiterung
MDL ausgewahlt bzw. angegeben. Sie enthdlt die im Projekt definierten Strukturbausteine, die
Vorgabewerte und die Instanzparameter.

Nach dem einfachen Start von iCon-L ist noch kein Projekt geladen. Zur Arbeit mit dem System
muss ein neues Projekt erstellt oder ein vorhandenes gedffnet werden.

Projekte konnen unter gleichem Namen oder zur Anfertigung einer weiteren Version bzw.
Sicherheitskopie unter  anderem Namen gespeichert  werden. Dabei werden
Wiederherstellungsdaten in Form einer ZIP-Datei im Unterverzeichnis RESTORE abgelegt.

Die ZIP-Datei enthalt eine Befehlsliste, die beim Wiederherstellen des Projekts abgearbeitet wird.
Analog funktioniert auch die Riickdokumentation. Die Wiederherstellungsdaten werden dabei
zuerst aus dem Zielsystem ausgelesen.

Die Befehle fiir die genannten Dateioperationen befinden sich im Untermeni Projekt. Sie werden
nachfolgend ndher vorgestellt.

Neues Projekt erstellen

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Neu im Untermenii Projekt
Befindet sich das System in der Onlinebeobachtung, muss zuerst offline geschaltet werden.

Das derzeit ge6ffnete Projekt wird nach Aufruf des Befehls geschlossen.
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. Projekt . EBearbeiten  Strukturbau

1 Meu Strg+M
£ | Offnen... Strg+0
Auslesen...

Wiederherstellen ...

2. Auswabhl einer Projektvorlage

Im aufgerufenen Dialog sind auf der linken Seite anwendungs- und gerateabhadngige Vorlagen

aufgelistet. Fir das neue Projekt sollte die am besten passende Vorlage ausgewdahlt werden.

iy Prajekt:

Meues Projekt X

Standard-Praojekt |

E Projekt fur HMI-Simulation

Verzeichnhiz:
|D:"~F'FHIIIGFL-“-‘«M FILESYCON-L ?HF‘l

k. Abbrechen

3. Eingabe des Projektnamens

Auf der rechten Seite muss im Eingabefeld der Name des neuen Projekts eingeben werden. Im

darunterliegenden Feld ist das Zielverzeichnis angegeben. Wahrend der Eingabe des Namens

wird dort ein gleichlautendes Unterverzeichnis eingetragen. Nach der Eingabe des Namens

kann das Zielverzeichnis im Editfeld oder im Auswahldialog nach Betatigung der Taste

verandert werden.
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Meues Projekt *
Frojekt:

[ 4
l ﬂ' Standard-Projekt

E Projekt fur Hi-Simulation

|TEST PROJEKT]| |

Yerzeichnis:

|D:RPHDGH.&M FILESYCON-L ?xP|

Abbrechen

4. Bearbeiten des Projekts
Nach Auswahl der Vorlage und Eingabe des Namens kann der Dialog mit OK geschlossen

werden. Das Projekt wird durch Kopieren und Umbenennen der Vorlage erstellt und danach
geoffnet.

Projekt-Vorlage

Projekt-Vorlagen, auch als Projekt-Templates bezeichnet, bilden die Basis fiir neue iCon-L-Projekte.
Sie werden beim Anlegen eines neuen Projekts kopiert und umbenannt. Die Vorlagen kénnen an

spezielle Anwendungen oder Gerate angepasst sein und eine entsprechende Auswahl an
Bibliotheken und vordefinierten Strukturbausteinen sowie besondere Einstellungen fir die
Kommunikation mit dem Zielsystem und AddOn-Anbindungen beinhalten.

Fiir iCon-L stehen folgende Basis-Vorlagen zur Verfligung:

Standard-Projekt

Mit dieser Vorlage wird ein leeres Projekt mit einem Programmbaustein erzeugt. Haufig
verwendete Bausteinbibliotheken sind geladen, und die Bibliothekspfade sind so eingestellt, dass
durch Laden weiterer Bibliotheken auf den gesamten allgemeinen Funktionsbausteinvorrat von
iCon-L zugegriffen werden kann. Weiterhin ist nur die Kommunikationsverbindung zur Standard-
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Simulation konfiguriert, mit der neuerstellte Anwenderprogramme auch ohne reale Zielsysteme
getestet werden kdnnen.

HMI-Projekt

HMI steht fir Human-Machine-Interface. Diese Vorlage ermdoglicht, neben allgemeinen Funktionen
auch eine Bedienoberflache fiir ein Display im Anwenderprogramm zu realisieren. Der Masken-
Designer wird als zusatzliches Tool eingebunden. Mit ihm werden die auf dem Display
darzustellenden Masken mit den Bedien- und Anzeigeobjekten sowie Bilder und Schriftarten
definiert. Zusatzliche Bibliotheken dienen zur Steuerung der Masken und der verschiedenen HMI-
Objekte sowie zum Datenaustausch mit dem Anwenderprogramm. Zum Testen des erstellten
Programms und der Bedienoberfliche ist die Kommunikationsverbindung zur HMI-Simulation
vorkonfiguriert. Die HMI-Simulation muss separat gestartet werden, z. B. Uber die Symbolleiste.

Erstellen weiterer Projekt-Vorlagen

Arbeitsschritte:

e Legen Sie ein neues Projekt an. Wahlen Sie als Zielort das Unterverzeichnis TEMPLATE lhrer
iCon-L-Installation.

e Definieren Sie den Funktionsumfang der Projekt-Vorlage:
e Nicht bendtigte Bibliotheken kénnen entfernt und weitere hinzugefiigt werden.
e Zusatzliche Strukturbausteine kdnnen erstellt werden.
e Kommunikationsverbindungen kdnnen angepasst und neue angelegt werden.
® Uusw.

e Speichern Sie das Projekt in dem Systemzustand und mit den gedffneten Arbeitsblattfenstern,
mit denen ein neu erstelltes Projekt starten soll. Bitte beachten Sie, dass im Projekt die
Arbeitsblattfenster sowohl flr den Editier- als auch fiir den Inbetriebnahmemodus gespeichert
und beim Wechsel des Systemzustands wiederhergestellt werden.

e Flgen Sie einen weiteren Abschnitt in die Datei TEMPLATES.INI im Unterverzeichnis
TEMPLATE ein. Bitte achten Sie darauf, dass die Abschnitte fortlaufend nummeriert sind.

e Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Einstellungen in den Konfigurationsdateien im Verzeichnis
der Projekt-Vorlage. So kdnnen in der IWS-Datei die Bibliothekspfade angepasst werden.

AnschlieBend wird die neue Vorlage beim Anlegen eines neuen Projekts angeboten.
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Projekt 6ffnen
Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Offnen im Untermenii Projekt
Befindet sich das System in der Onlinebeobachtung, muss zuerst offline geschaltet werden.

Das derzeit ge6ffnete Projekt wird nach Aufruf des Befehls geschlossen.

. Projekt . Bearbeiten Strukiurbau

| Neu Strg=M
£ Offnen... Strg+0
Auslesen...

Wiederherstellen ...

2. Auswahl einer Projektdatei
Im aufgerufenen Auswahldialog werden die Projektdateien mit der Erweiterung MDL

angezeigt. Weiterhin erlaubt er, das aktuelle Verzeichnis zu wechseln.

% iCon-L-Projekt &ffnen x
« S <« iCon-L7 » PROJECT GERMAM » TEST PROJEKT v | O TEST PROJEKT" durchsuchen @
Organisieren » Meuer Ordner == » [N 0
PROGRAM FILES A Name Anderungsdatum Typ Grafe
iCon-L7 BITMAP 10.00.2019 17:17 Dateiordner
BIN COMM 10.09.2019 17:17 Dateiordner
COMM FONT 10.09.2019 1717 Dateiordner
DEVICE [ 7] TEST PROJEKT.MDL 10.09.2019 16:27 MDL-Datei TTKB
LIB
PROJECT GERMAMN v
Dateiname: | TEST PROJEKT.MOL V| iCon-L-Projekte (*.mdl) -

3. Offnen des Projekts
Nach Auswahl einer MDL-Datei und Betatigung von Offnen wird das Projekt geladen. Wurde

das Projekt mit einer anderen Version von iCon-L gespeichert, so erscheint eine entsprechende
Meldung, und es wird empfohlen, das Projekt zu importieren. Anderenfalls wird das Projekt im

zuletzt gespeicherten Zustand ge6ffnet und kann weiter bearbeitet werden.
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Am Ende des Untermenis Projekt werden die finf zuletzt verwendeten Projekte aufgelistet. Durch
Anklicken eines Eintrags wird das Projekt sofort ge6ffnet.

Projekt importieren

Die Version des Programmiersystems wird beim Speichern im Projekt abgelegt. Wird das Projekt mit
einer anderen Version des Programmiersystems geodffnet oder wiederhergestellt, so stimmt die
gespeicherte  Version nicht mit ihr (berein. Da Unterschiede zwischen den
Programmiersystemversionen, wie gednderte Pfade oder andere Bibliotheken, zu Problemen beim
Laden des Projekts fiihren, erscheint eine Meldung und es wird vorgeschlagen, das Projekt zu
importieren.

iCon-L ot
Das ausgewdhlte Projekt wurde mit einer anderen Version des

Programmiersystems bearbeitet,

Projektversion: iCon-L £.0.0.0 German
systemversion: iCon-L 7.0.0.0 German

Es wird empfohlen, das Projekt zu importieren, damit es an die
vorliegende Programmiersystemversion angepalt wird. Anderenfalls
wird das Projekt mit seiner aktuellen Konfiguration geladen. Dabei
kannen Probleme autreten.

Soll das Projekt importiert werden 7

Mein Abbrechen

Mit ,Ja“ wird der Import gestartet. Das urspriingliche Projekt soll auch nach dem Import noch
unverdndert zur Verfiigung stehen. Deshalb werden beim Offnen Zielverzeichnis und Name fiir eine
Projektkopie abgefragt.
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Projekt importieren >

I das urzpriingliche Projekt zu erhalten, wird eine Kopie erstellt, die fur die vorliegende Wersion des
Frogrammiersystemns adaptiert wird, Mit dem Projektiyp werden spezielle Eigenschaften festgelegt bz,
Enmeiteringen aktiviert.

Kopiere: [PID-DERO

Wersion: iCon-L B.0.0.0 Geman
nach:
Frojekt: F-|[:|-[:|Er-.-1|:| |

\erzsichnis |D:'xF'FIEIGFIﬂM FILES\COM-L 75PROJECT GERMANYPID-DEMD |

ersion: iCon-L 7.0.0.0 German

Typ: Frojekt fur Standard-Simulation e

Abbrechen

Beim Auslesen oder Wiederherstellen bleibt der Projektname unverdndert und es wird nur das
Zielverzeichnis angegeben.

Projekt importieren >

Geben Sie das Yerzeichnis an, in dem das wiederhergestellte Projekt abgelegt werden soll. Mit dem
Frojekttyp werden spezielle Eigenzchalten festgelegt bzve. Enweiterungen aktiviert.

Frojekt: [PID-DEMO

Yerzion [alt): |iI:|:|n-L 6.0.0.0 Geman

Wersion [new): fiCon-L 7.0.0.0 Gemnan

Werzeichhis: E':"-.F'FI OGRAM FILESHMCOM-L #PROJECT GERMAMNYPID-DERO |

Twp: | Prajekt fir Standard-Simulation w |

Ahbbrechen

Der Import basiert auf einem Skript, das auf ausgewahlte Projekt-Vorlagen zurlickgreift. Sie enthalten
an die aktuelle Programmiersystemversion angepasste Konfigurationsdateien fir verschiedene
Anwendungsbereiche oder Zielsysteme. Die beim Import verwendete Projekt-Vorlage wird im Drop-
Listenfeld Typ ausgewahilt.
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Nach dem SchlieRen des Dialogs mit OK werden die Projektkopie erstellt, Dateien und Verzeichnisse
aus der ausgewadhlten Projekt-Vorlage hinein kopiert und im  Skript aufgefiihrte
Konfigurationseinstellungen erganzt. AnschlieRend werden die Bausteinbibliotheken aktualisiert.
Zum Abschluss werden ungenutzte Systembibliotheken entfernt und das Projekt gespeichert.
Wahrend des Imports wird eine LOG-Datei geschrieben. Sie befindet sich im Zielverzeichnis und hat
die Erweiterung PROJECT-IMPORT-LOG. Der Inhalt der LOG-Datei wird nach Abschluss des Imports im
Message-Fenster angezeigt.

Projekt auslesen (Riickdokumentation)

Wahrend des Downloads kdnnen zusatzlich skript-basierte Wiederherstellungsdaten fiir das Projekt
im Zielsystem abgelegt werden. AnschlieRend kann durch Auslesen dieser Daten genau auf den
gerade im Gerat laufenden Projektstand zugegriffen werden.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Auslesen im Untermenii Projekt
Befindet sich das System in der Onlinebeobachtung, muss zuerst offline geschaltet werden.

Das derzeit get6ffnete Projekt wird nach Aufruf des Befehls geschlossen.

. Projekt . EBearbeiten  Strukturbau

| Meu Strg+M
£ | Offnen... Strg+0
Auslesen...

Wiederherstellen ...

2. Anmelden beim Zielsystem
Der Befehl Auslesen o6ffnet den Dialog ,Zielsystem anmelden, in dem eine

Kommunikationsverbindung aufgebaut wird. Danach wird geprift, ob im Zielsystem
Projektwiederherstellungsdaten abgelegt sind. Wenn im Zielsystem ein Anwenderprogramm
lauft, weist die Meldung ,,Fehler ! Die Ressource BACKANNO ist im Zielsystem nicht definiert.”
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darauf hin, dass entweder beim Download keine Wiederherstellungsdaten (ibertragen wurden
oder das Zielsystem keine Riickdokumentation unterstitzt. Bei verschlisselten
Wiederherstellungsdaten 6ffnet sich ein Dialog, in dem das im urspriinglichen Projekt im
Dialog ,Einstellungen fiir die Rickdokumentation” angegebene Passwort einzutragen ist.

AnschlieBend werden die Wiederherstellungsdaten ausgelesen und in ein temporares
Verzeichnis entpackt. Wurde das Anwenderprogramm mit einer anderen Version des
Programmiersystems heruntergeladen, erscheint eine entsprechende Meldung mit der
Empfehlung, das Projekt zu importieren.

3. Auswahl des Projektverzeichnisses
Anderenfalls wird im nachfolgenden Dialog das neue Projektverzeichnis abgefragt. Es wird ein
Verzeichnis mit dem Projektnamen und eventueller Nummerierung vorgeschlagen.

Projektverzeichnis >

Geben Sie daz Werzeichniz an, in dem daz wiederhergestellte Projekt abgelegt werden zall.

Projekt: HMI24 FRACTALS

Verzeichhis: I:ZI:"-.F'Fi OGHAM FILESYMCON-L MAPROJECT GERMANHMIZ4 FEACTALS

Abbrechen

4. Wiederherstellen des Projekts

Nach der Angabe des Verzeichnisses wird ein neues leeres Projekt erstellt und die
ausgelesene Befehlsliste abgearbeitet. Beim Neuzeichnen des Projekts aufgetretene Fehler
oder Warnungen werden ins Message-Fenster geschrieben.

Projekt wiederherstellen

Beim jedem Speichern des Projekts werden Wiederherstellungsdaten als ZIP-Datei im
Unterverzeichnis RESTORE abgelegt. Sie ermoglichen, auf dltere Projektstande zuriickzugreifen.
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Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Wiederherstellen im Untermenii Projekt
Befindet sich das System in der Onlinebeobachtung, muss zuerst offline geschaltet werden.

Das derzeit ge6ffnete Projekt wird nach Aufruf des Befehls geschlossen.

. Projekt . Bearbeiten Strukiurbau

| Neu Strg=M
£ | Offnen... Strg+0
Auslesen...

Wiederherstellen ...

2. Auswabhl eines Projektarchivs
Im aufgerufenen Auswahldialog werden die vorhandenen Projektarchive angezeigt.

%> Projekt-Archiv wihlen x
T « TESTPROJEKT » RESTORE v | O RESTORE" durchsuchen yel
Organisieren « Meuer Ordner ==~ [N o
TESTPROJEKT  » Mame a Anderungsdatum | Typ
BITMAP i TESTPROJEKTODDO1ZIP  11.00.2019 14:54 ZIP-komprimierter ...
coMM i TESTPROJEKTODOOZZIP  11.09.201914:54  ZIP-komprimierter ..
FONT ¢ TESTPROJEKTOODO3.ZIP  11.09.2019 14:54 ZIP-komprimierter ...
RESTORE
i TESTPROJEKT
i TESTPROJEKT v < >
Dateiname: | TEST PROJEKT D0002.ZIP v| Archiv-Dateien (*.zip) w

3. Auswahl des Projektverzeichnisses
Nach der Auswahl des Archives wird es in einem temporaren Verzeichnis entpackt und die

enthaltene Befehlsliste gestartet. Wurde das Projektarchiv mit einer anderen Version des
Programmiersystems erzeugt, erscheint eine entsprechende Meldung mit der Empfehlung, das
Projekt zu importieren. Anderenfalls wird der nachfolgende Dialog zur Angabe des neuen
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Projektverzeichnisses gedffnet. Das neue Projektverzeichnis muss sich vom aktuellen
unterscheiden.

Projektverzeichnis *

Geben Sie daz Werzeichniz an, in dem daz wiederhergestellte Projekt abgelegt werden zall.

Projekt: [TEST PROJEET

Verzeichhis: E':"-.F'FI OGRAM FILESSCON-L PPROJECT GERMANATEST PROJERT 001

Ahbbrechen

4. Wiederherstellen des Projekts

Nach der Angabe des Verzeichnisses wird ein neues leeres Projekt erstellt und die entpackte
Befehlsliste abgearbeitet. Beim Neuzeichnen des Projekts aufgetretene Fehler oder
Warnungen werden ins Message-Fenster geschrieben.

Projekt speichern

Ein gedffnetes Projekt kann unter gleichen oder unter einem anderen Namen gespeichert werden.

Arbeitsschritte (Speichern unter gleichem Namen):

1. Aufruf des Befehls Speichern im Untermenii Projekt
Befindet sich das System in der Onlinebeobachtung, muss zuerst offline geschaltet werden. Die
Dateien des aktuellen Projekts werden liberschrieben.

. Projekt . Bearbeiten Strukturbau

] | Neu Strg=h
£ | Gffnen... Strg=0
Auslesen...

Wiederherstellen ...
H Speichern Strg+5
Speichern unter...

Schlieken
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2. Fortsetzen oder Beenden der Bearbeitung
Nach dem Speichern ist das Projekt noch geodffnet und kann weiter bearbeitet oder

geschlossen werden.

Arbeitsschritte (Speichern unter anderem Namen):

1. Aufruf des Befehls Speichern unter im Untermenii Projekt
Befindet sich das System in der Onlinebeobachtung, muss zuerst offline geschaltet werden.

. Projekt . EBearbeiten  Strukturbau
| Meu Strg+M
£ | Offnen... Strg+0
Auslesen...
Wiederherstellen ...

H Speichern S5trg+5
Speichern unter...
Schlieken

2. Eingabe des Dateinamens

Im aufgerufenen Dateidialog wird der neue Name der Projektdatei angegeben. Es kann auch
eine existierende Datei ausgewdhlt werden, die dann Uberschrieben wird. Weiterhin ist es
moglich, ein anderes Zielverzeichnis anzulegen oder auszuwahlen.

> iCon-L-Projekt speichern >
u <« PROJECT GER.. » TESTPROJEKT v TEST PROJEKT" durchsuchen 2
Organisieren + MNeuer Ordner EEE 4 0
iCon-L7 ~ MName Anderungsdatum | Typ
BN BITMAP 0.09.201917:17  Dateiordner
coMM COMM 10.09.201917:17  Dateiordner
DEVICE FONT 0.08.201917:17 Dateicrdner
LI RESTORE 11.09.2019 14:54 Dateiordner
PROJECT GE v [ | TESTPROJEKT.MDL  11.09.2019 14:54 MDL-Datei &7 KB
Dateiname: | TEST PROJEKT 02 »
Dateityp: |iCon-L-Projekte (*.mdl) w
# Ordner ausblenden Abbrechen
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3. Fortsetzen oder Beenden der Bearbeitung
Nach Betatigung der Taste Speichern wird der Dialog geschlossen. Vor dem Uberschreiben

einer bereits existierenden Projektdatei wird eine Warnung angezeigt. AnschlieRend werden
die Projektdaten und die aktuellen Einstellungen gespeichert. Alle nachfolgenden Anderungen
werden im neu erstellten Projekt vorgenommen.

Bei jedem Speichern werden Projekt-Archive im Unterverzeichnis RESTORE abgelegt. Durch
Wiederherstellen kann auf diese Projektstande zurilickgegriffen werden.

Projekt schlieRen

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Schliefsen im Untermenii Projekt
Befindet sich das System in der Onlinebeobachtung, muss zuerst offline geschaltet werden.

. Projekt . EBearbeiten  Strukturbau

| Meu Strg+M
[ | Offnen... Strg+0
Auslesen...

Wiederherstellen ...
H Speichern S5trg+5
Speichern unter...

SchlieBen

2. Schlieflen des Projekts
Vor dem SchlieRen kann gefragt werden, ob vorgenommene Anderungen am Projekt

gespeichert werden sollen. Danach kehrt das System in den Zustand Kein Projekt zurick.

3. Offnen eines anderen Projekts oder Beenden der Arbeit mit iCon-L
Uber die Befehle im Untermenii Projekt kénnen andere Dateien gedffnet oder iCon-L beendet

werden.
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Zum Anlegen neuer oder Offnen anderer Projekte sowie Beenden des Programmiersystems ist es

nicht erforderlich, zuerst SchlieBRen aufzurufen. Die Befehle schlieBen das getffnete Projekt

automatisch.

ProSign iCon-L Handbuch

iCon-L e 81




Version 1.0
Y Benutzerhandbuch erston
iCon-L 7 Revision: 00
Stan 29.01.2020

Bibliotheken

Alle Funktionsbausteine sind in Bibliotheken abgelegt. AuBerdem kdénnen andere Projekte als
Strukturbausteinbibliotheken dienen. Das Fenster Bibliotheken zeigt im Editiermodus alle
geladenen Funktionsbausteinbibliotheken und zugeladenen Projekte an.

Durch Laden weiterer Bibliotheken wird der Funktionsvorrat erweitert. Es sollte jedoch gepriift
werden, ob die neuen Funktionsbausteine auch vom Zielsystem unterstiitzt werden.

Ungenutzte Bibliotheken kénnen entfernt und dltere Versionen durch neuere ersetzt werden.

Die Befehle zur Arbeit mit Bibliotheken befinden sich im Untermenu Projekt bzw. im Kontextmenu
des Bibliotheksfensters und werden nachfolgend vorgestellt.

Weitere Hintergrundinformationen findet man im Kapitel Bibliotheken und Bausteine unter
Grundlagen.

Bibliotheken laden

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Bibliothek laden im Untermenii Projekt
Bibliotheken kénnen nur im Editiermodus geladen werden. Das Offnen des Dialogs kann sich

beim ersten Aufruf nach dem Laden des Projekts etwas verzogern, weil zuerst alle
Bibliotheksverzeichnisse durchsucht werden.
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. Projekt . Eearbeiten

]| Neu

Lj Offnen...
Auslesen...
Wiederherstellen ...

H Speichern
Speichern unter...

SchlieBen

Bl Bibliothek laden...
¥ | Bibliothek entfernen...

Bibliothek ersetzen...

2. Auswahl der Bibliotheken

Strukturbau
Strg=M
Strg+0O

Strg+5

Im Dialog werden die Bibliotheken aller konfigurierten Verzeichnisse angezeigt. Durch
VergrolRern des Dialogfensters kdnnen langere Listen besser tiberblickt werden. Die Anzahl der

angezeigten Bibliotheken kann durch Auswahl eines Verzeichnisses oder durch Betatigung der
beiden Schalter ,Anzeige der geladenen Bibliotheken” und , Anzeige der Systembibliotheken”
neben der Verzeichnisliste gedndert werden. Der dritte Schalter erzeugt eine detaillierte Liste,
deren Spalten sortiert werden konnen. Im Dialog kénnen ein oder mehrere Bibliotheken
ausgewahlt werden. Wenn nur eine Bibliothek markiert
Beschreibung mit der Hilfe-Taste ge6ffnet werden.

kann die zugehorende

[El iCon-L-BEibliothek &ffnen

Alle Bibliotheksverzeichnizze

/W

Ablauf-Bausteine
Ablauf-Bausteine [W2.1)
Adapter [Leit] [V2.1]

Adapter [Zeit] [V4.1]
Arithmetik, [Zeit] [V2.1]

Datei Service Funktionen M2.1]
Debug und Contral [1.1)
Digitale Filker f1.1)
Diwnamizche Texte [W001)
Enueiterte SFB [1.1]
Enveiterte SFB [V2.1]
Flanken-Erkennung [Bit] [1.1]
Flip-Flops [Bit] [v1.1]

Flaw-Chart-Bausteine [VE.1]
Lagik [Bit)
Mumerik [Float] [v2.1]

Parameter [Zeit] [1.0]
Farameter-Bausteine [V 1.0)

Schieben und Rotieren [v2.1]
Signalgeneratoren [V2.1)
Signalverarbeitung [V2.1)
Standardiibertragungzglieder [Float] [+3.1]
Wariablen [W2.0)

Yektarbatrix Bagzizoperationen [V4.1]
Yektar/katris numerizche Operationen [+3.1)
Yergleich [Zeit] [W1.1]

Yizualisierungs-B austeine [Zeit] [V2.0]
Zeichenfolgen-Funktionen [V1.1]
Zeitgeber [Float] [v1.1]

Zeitgeber M3.1]

Zahler Mwhord] [+1.1]

Hilfe Schliefen
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Laden der Bibliotheken

Nach Betdtigung der Taste Laden werden die Bibliotheken dem Projekt

hinzugefiigt.

AnschlieSend sind sie im Bibliotheksfenster enthalten, und ihre Bausteine kénnen von dort in

das Projekt eingefligt werden.

Bibliotheken entfernen

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Bibliothek entfernen im Untermenii Projekt
Bibliotheken konnen nur im Editiermodus entfernt werden.

. Praojekt . EBearbeiten Strukturbau

| Meu Strg+M
£ | Offnen... Strg+0
Auslesen...

Wiederherstellen ...

H Speichern Strg+5
Speichern unter...
SchlieBen

Eibliothek laden...

X @

Bibliothek entfernen...

Bibliothek ersetzen...

2. Auswahl der Bibliothek

Der aufgerufene Dialog enthalt die Liste der geladenen Bibliotheken. Nach dem Markieren

einer Bibliothek werden weitere Informationen (iber sie angezeigt. Die Dro

p-Listenfelder

geben einen Uberblick iiber die enthaltenen Bausteine, Bibliotheken, die in die markierte
Bibliothek eingebunden sind, und Bibliotheken, welche die markierte Bibliothek verwenden.

Bibliotheken, die von anderen verwendet werden, kdnnen nicht entfernt werden.
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Bibliothek entfernen hod
Bibliotheken: D ateinarme:
Adapter [+8.1] seADAMOSMCO

Archiv [7.0)
Arithmetik, [W5.1) ]
Auswahl und Vergleich [v3.1] | Bausteine:
Eggdils?g!;?jr[q?gtﬂ[‘v’lﬂ] | F.onverter baw, Suweizung
Reqler [Float] [+1.1]
Standardubertragungzalieder [FIl o
Visualisierungs-Bausteine [v7.0]  Eingebundene Bibliotheker:

Zeitgeber [Float] 2.1 EXTERNAL MCO y

Wermendende Bibliatheken:

S chiighen

3. Entfernen der Bibliothek
Durch Betéatigung der Taste Entfernen oder Doppelklick auf den Eintrag in der Bibliotheksliste

wird die Bibliothek aus dem Projekt entfernt. Werden Bausteine der Bibliothek im Projekt
verwendet, so erscheint eine Warnung und der Vorgang kann abgebrochen werden. Wird die
Bibliothek trotzdem entfernt, 16scht der Befehl automatisch alle Bausteine dieser Bibliothek
aus dem Projekt.

iCon-L

Warnung ! Im Projekt werden Bausteine der ausgewahlten Bibliothek
verwendet.
Soll die Bibliothek wirklich entfernt werden 7

Nein

4. Schliefen des Dialogs
AbschlieBend konnen weitere Bibliotheken entfernt oder der Dialog liber die gleichnamige
Taste geschlossen werden.

Oder:
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1. Aufruf des Kontextmeniis einer Bibliothek im Bibliotheksfenster
Wenn sich der Cursor im Editiermodus (ber der Bezeichnung einer Bibliothek im

Bibliotheksfenster befindet und die rechte Maustaste betatigt wird, o6ffnet sich das
Kontextmenda.

- A Entfernen

.

+ Ersetzen...

- 4

Umbenennen
4 B

- Eigenschaften...
-

+- Browse..,

Hilfe
+- S;mg’u‘ngﬁgwm (F'Dﬁt:] |['u’2.1:l
J}--‘u‘isuaIisierungs-Bausteine T

+- Zeitgeber (Float) (V2.1)

Bibliotheken Favoriten Bawstein suchen

2. Aufruf des Befehls Entfernen
Der Befehl entfernt die gewahlte Bibliothek aus dem Projekt. Werden Bausteine der Bibliothek

im Projekt verwendet, so erscheint die oben dargestellte Warnung und der Vorgang kann
abgebrochen werden. Wird die Bibliothek trotzdem entfernt, |6scht der Befehl automatisch
alle Bausteine dieser Bibliothek aus dem Projekt.

Bibliotheken ersetzen

Mit diesem Befehl werden veraltete Bibliotheken gegen neuere Versionen ausgetauscht.
Zusammen mit den Bibliotheken werden auch die im Projekt enthaltenen Bausteine ersetzt. Dabei
versucht das Programmiersystem, Parameter und Verbindungen weitestgehend zu erhalten.

Die Bibliotheken missen zuerst in zugeladenen Projekten ausgetauscht und danach im
Hauptprojekt ersetzt werden. Anderenfalls werden die Bausteine nur teilweise ausgetauscht, und
die alte Bibliothek wird weiterhin verwendet.

Arbeitsschritte:
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1. Aufruf des Befehls Bibliothek ersetzen im Untermenii Projekt
Bibliotheken kdnnen nur im Editiermodus ersetzt werden.
. Projekt . EBearbeiten Strukturbau
] | Neu Strg=M
& | Offnen... Strg+0
Auslesen...
Wiederherstellen ...
H Speichern Strg=+5
Speichern unter...
Schlieken
Bl | Bibliothek laden...
¥ | Bibliothek entfernen...
Bibliothek ersetzen...
2. Auswahl der veralteten Bibliothek
Im  aufgerufenen  Dialog sind in einem  Drop-Listenfeld geladenen

Funktionsbausteinbibliotheken und die zugeladenen Projekte enthalten. Aus dieser Liste wird

die veraltete Bibliothek ausgewahlt.

D ateiname: FLEMIMOT.MCO

Bibliothek ersetzen pod

Bibliathek: Zeitgeber [Float] [+1.1) ~

Adapter [VE8.1]

Archiv V7.0

Erzetzen durch: [ Arithrnetik, [5.1]

Auzwahl und Yergleich [V3.1]

Dateiname: Bedienslemente [V2.0]
Logik [Eit] [W2.1]
Bibliothek: Regler [Float] (+1.7)

Standardubertragungzaglieder [Float] [V2.1]
Yizualizienings-Bausteineg [v7.0

T e |:'It|_:_||:'|:n:'r [Float] [+1.1]

k. Abbrechen

3. Auswahl der neuen Bibliothek

Im Eingabefeld wird der Dateiname der neuen Bibliothek eingetragen. Uber die Taste | = | wird

der vom Bibliothek-Laden bekannte Dialog ge6ffnet.

listet alle Bibliotheken der

konfigurierten Verzeichnisse auf. Es kénnen auch bereits geladene Bibliotheken gewahlt

werden, die beispielsweise in einem zugeladenen Projekt aber noch nicht im Hauptprojekt
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verwendet werden. Nach dem SchlieBen des Dialogs mit OK wird der Dateiname der
ausgewahlten Bibliothek ins Eingabefeld geschrieben.

Bibliothek ersetzen hod
D ateiname: FLERIMOT.MCO

Bibliothek.: Zeitgeber [Float] [v1.1] w

Erzetzen durch:
Drateinarme: FLEMIMOZ KMCO

Bibliathek: “eitgeber [Flaat] [v2.1)

Trace-Auzgabe im Meszage-Fenster

Abbrechen

4. Ersetzen der Bibliothek
Nach Betadtigung von OK werden der Dialog geschlossen, die neue Bibliothek geladen, die

Bausteine der alten durch die Bausteine der neuen Bibliothek ersetzt und die alte Bibliothek
entfernt. War die neue Bibliothek bereits geladen, erscheint eine Warnung.

Wurde zuvor der Schalter ,Trace-Ausgabe im Message-Fenster" aktiviert, findet man im
genannten Fenster ein Protokoll mit den ersetzten Bausteinen. Rot hervorgehobene
Meldungen fir PARAMETER- und LOCALPARA-Werte weisen auf Schwierigkeiten bei der
Ubernahme der Bausteinparameter hin. Bei ,Keine Ubernahme" kénnte die Neueingabe der
Parameter erforderlich sein.

Wenn die neue Bibliothek nicht alle verwendeten Bausteine der alten enthalt, bleibt die alte
geladen und kann durch weitere Bibliotheken ersetzt werden.

Oder:

1. Aufruf des Kontextmeniis einer Bibliothek im Bibliotheksfenster
Wenn sich der Cursor im Editiermodus Uber der Bezeichnung einer Bibliothek im

Bibliotheksfenster befindet und die rechte Maustaste betatigt wird, o6ffnet sich das
Kontextmend.

88 e iCon-L ProSign iCon-L Handbuch




S

Benutzerhandbuch
iCon-L 7.0

Version 1.0

Revision: 00
29.01.2020

--‘-.fisualisierungs-Bausteine 7.0
e Zeitgeber (Float) (V1.1)
Entfernen
Ersetzen...

Umbenennen

Eigenschaften...
Browse...

Hilfe

Bibliotheken Favoriten Bawstein suchen

2. Aufruf des Befehls Ersetzen

Im aufgerufenen Dialog wird die neue Bibliothek angegeben (siehe oben).

Bibliothek ersetzen
D ateiname: FLEMIMOT.MCO

Bibliathek: Zeitgeber [Float] [41.1]

Erzetzen durch:

pod

D ateiname: FLEIMOZ B CO

Bibliothek: ceitgeber [Float] [W2.1]

Trace-fusgabe im Meszage-Fenster

Abbrechen

3. Ersetzen der Bibliothek

Nach Betéatigung von OK wird der Dialog geschlossen und die Bibliothek ersetzt (siehe oben).
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Bibliotheks-Eigenschaften

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis einer Bibliothek im Bibliotheksfenster
Wenn sich der Cursor im Editiermodus Uber der Bezeichnung einer Bibliothek im

Bibliotheksfenster befindet und die rechte Maustaste betatigt wird, o6ffnet sich das

Kontextmenu.

..,c Entfernen

"'c Ersetzen...

E Umbenennen

"|- Eigenschaften...

" E Browse..,

4] 3 .

--“ o S (Float) (v2.1)
--‘-.n‘isualisierungs-Bausteiner:'u’?.D]

[+- Zeitgeber (Float) (W2.1)

Bibliotheken Favoriten Bawstein suchen

2. Aufruf des Befehls Eigenschaften
Der Befehl 6ffnet den Dialog mit den Eigenschaften der gewahlten Bibliothek. Neben dem

Bibliotheks- und dem Dateinamen werden noch zwei Listen angezeigt. Auf der linken Seite
werden die Bibliotheken aufgelistet, die in der aktuellen eingebunden sind, und auf der
rechten Seite stehen die Bibliotheken, welche die aktuelle verwenden. Durch Doppelklick auf
einen Listeneintrag wechselt man die aktuelle Bibliothek und kann so durch die
Abhangigkeiten navigieren.
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Eigenschaften der Bibliothek

Bezeichnung: Adapter [V8.1)
D ateiname: FeADAMORMCO

Eingebundene Bibliotheken:

L1DTFOZMED
L125TRO1.MCO
L1ZCDo? MC0
L45%'510.MC0
LESIG1ZMCO
SYSCOMO3.MED

Yerwendende Bibliotheken:

3. Schlieflen des Dialogs

Der Dialog wird mit der SchlieRen-Taste in der Titelzeile beendet.

Bibliotheks-Browser

Der Bibliotheks-Browser findet die Aufrufe aller Bausteine der gewdhlten Bibliothek in den
Strukturbausteinen des aktuell bearbeiteten Projekts. Fiir andere Suchanfragen stellt das System

noch weitere Browser bereit.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis einer Bibliothek im Bibliotheksfenster

Wenn sich der Cursor im Editiermodus (iber der Bezeichnung einer Bibliothek im
Bibliotheksfenster befindet und die rechte Maustaste betatigt wird, o6ffnet sich das

Kontextmend.
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2. Aufruf des Befehls Browse

Benutzerhandbuch version 1.9
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.
" Entfernen
" Ersetzen...
Umbenennen
-- Eigenschaften...
" Browse...
.. et (Flost (V2.1)
--‘u‘isuaIisierungs-Eausteine 7.0
[+ Zeitgeber (Float) (V2.1)

Der Befehl startet die Suche nach den Aufrufen aller Bausteine der Bibliothek. Anschlielend
wird das Suchergebnis in einem nicht-modalen Dialog in Form einer Liste dargestellt. Sie
enthalt den Namen des Bausteins sowie das Arbeitsblatt und die Position, an der er eingefligt

wurde.

is'e Baustein-Browser

Suchbereich: Adapter [V8.1]

Suchfilker:
Bauztein Arbeitzblatt Fozition
K.orwerter bzw, Suweizung  MOT_FID [200,230]
Wektor erzeugen $F01_COMTROL [475,520]
Yektor erzeugen $F01_COMTROL [475,575]
Yektor erzeugen k01 _PID [140.280]

3. Springen zu den Bausteinaufrufen

Durch Doppelklick auf einen Bausteinnamen in der Liste wird zum entsprechenden Aufruf
gesprungen. Falls nicht bereits vorhanden, wird das angegebene Arbeitsblatt geéffnet und die
Scrollposition so angepasst, dass der Baustein moglichst in der Mitte erscheint. Der Baustein
wird mit einem violetten schraffierten Rahmen hervorgehoben. In gleicher Weise kénnen auch

die anderen Listeneintrage aufgesucht werden.
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is's/ Baustein-Browser *
Suchbereich; Adapter [V3.7)
Suchfilter:
B austein Arbeitzblatt Pozitian
F.orwerter bz, 2 e MO1T_FID [200.280)
Wekkar erzeugen FPOT_CONTROL [475.520)
Wekbar erzeugen $PO1_CONTROL [475.575]
Wektar erzeugen k01 _PID [140,2380)

Das Projekt kann bei gedffneter Browser-Ergebnisliste problemlos bearbeitet werden. Erst bei
erneutem Aufruf eines Browsers oder Wechsel des Systemzustands wird sie geschlossen. Die Liste
ist jedoch statisch, d.h. beim Loschen oder Einfligen von Bausteinen passt sie sich nicht

automatisch an.
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Programm- und Makrobausteine

Programmbausteine definieren das Verhalten einzelner Tasks im Zielsystem. Makrobausteine
enthalten Teilfunktionen und dienen der Modularisierung. Weil das System den mehrfachen Aufruf
der Strukturbausteine mit unterschiedlichen Parametersatzen ermdoglicht, werden Klassen und
Instanzen unterschieden.

Die Bearbeitung der Klassen von Makro- und Programmbausteinen erfolgt in Arbeitsblattfenstern
beim Editieren. Uber Meniibefehle oder den Projektbaum kénnen neue Strukturbausteine erstellt
oder importiert und vorhandene bearbeitet, kopiert, geléscht, umbenannt, exportiert oder ihr
Aussehen gedndert werden.

Mit den Bausteinen Input und Output aus der Bibliothek Standard werden die Anschliisse von
Programm- und Makrobausteinen definiert. Sie ermoglichen, Bausteine in verschiedenen
Projektebenen miteinander zu verbinden. Die Positionen der Anschliisse und das Aussehen der
Programm- und Makrosymbole werden im Strukturbausteindesign festgelegt.

Die nachfolgend beschriebenen Bedienhandlungen beziehen sich nicht auf einzelne Aufrufe der
Strukturbausteine im Projekt, sondern ihre Definition mit den enthaltenen Bausteinen und den
Anzeige- und Zugriffseinstellungen.

Konventionen fiir Bezeichnungen

e Die Namen von Strukturbausteinen bestehen nur aus GroBbuchstaben und miissen eindeutig
sein.

e Sie kdnnen maximal 14 Zeichen umfassen.

e Leerzeichen sind im Namen nicht erlaubt.

e Programmbausteine werden durch ein vorangestelltes $ gekennzeichnet.

e Die Konfiguration hat die Bezeichnung &MAIN.

e Die Namen von Makrobausteinen dirfen & und $ nicht als erstes Zeichen enthalten.

e Bei Programmbausteinen ist & als erstes Zeichen nicht zulassig.

In der Praxis hat es sich bewahrt, thematisch zusammengehdrende Strukturbausteine mit einem
ahnlichen Préafix von bis zu 3 Zeichen zu kennzeichnen.
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Beispiel:

2423 150 Green Page

Zusatzlich zum Namen kann jedem Programm- und Makrobaustein ein bis zu 200 Zeichen
umfassender Info-Text zugeordnet werden. Er unterstiitzt Grof3- und Kleinschreibung, auch Leer- und
Sonderzeichen sind erlaubt. Der Info-Text kann hinter dem Namen in den Projektbdumen und in den

Strukturbausteinsymbolen angezeigt werden. (siehe Strukturbausteine umbenennen und
Strukturbausteindesign)

Strukturbausteine erstellen

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Programmbaustein oder Makrobaustein im Untermenii Bearbeiten
Die genannten Befehle kénnen im Editier- oder im Inbetriebnahmemodus aufgerufen werden.

Das System wechselt nach Festlegung des Namens automatisch in den Editiermodus. Es
konnen auch die Tastenkombinationen oder Schaltflichen der Symbolleiste verwendet
werden.

' Bearbeiten ' Strukturbaustein  Inbetricbna

|?‘;z| Konfiguration F5
ﬁ Programmbaustein... Fia
[;fl Makrobaustein... F7
i) | Rickgdngig Strg+Z

2. Eingabe des Namens
Im aufgerufenen Dialog wird im Eingabefeld der Name eintragen (siehe Konventionen fir
Bezeichnungen). Er darf nicht in der darunterliegenden Liste der bereits existierenden
Programm- oder Makrobausteine enthalten sein.
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Makrobaustein pod
Zum Erzeugen eines neuen hakro-
bauzteing neuen Mamen eingeben.
MO2_TEST || Abbrechen

Yerfligbare M akrobausteine:
MO01_PID

3. Bearbeiten des Strukturbausteins
Nach Bestatigung der Eingabe mit OK wird der Dialog geschlossen und ein neuer

Strukturbaustein erzeugt. Ein leeres Arbeitsblattfenster, dessen Titelzeile den eingetragenen
Namen enthalt, wird ge6ffnet und kann bearbeitet werden.

Oder:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen Ordner im Projektbaum

Wenn sich der Cursor im Editiermodus Uber einem Ordner im Projektbaum befindet und die
rechte Maustaste betatigt wird, 6ffnet sich das Kontextmendi.

2. Aufruf des Befehls Neues Programm oder Neues Makro
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...... EI Kenfiguration

Ela Programmbausteine 1
. |p| POI_CONTROL

. [P P02_SIMPT3
=8

| Meuer Ordner

Meues Programm
Meues Makro

Strukturbaustein(e) importieren...

Umbenennen
Laschen

Exportieren...

3. Andern des Namens
Nach Aufruf des Befehls wird ein leeres Arbeitsblattfenster erzeugt und ein neuer Eintrag im
Projektbaum generiert. Der vorgeschlagene Name kann im Eingabefeld im Projektbaum
geandert werden.

------ EI Kenfiguration

Ela Programmbausteine

...... P| PO1_CONTROL

- B Po2_SIMPT3
£1-23 Makrobausteine

...... M Mo1_PID

- liMakro01

4. Bearbeiten des Strukturbausteins
Nach Bestdtigung der Eingabe durch die Taste Enter wird der Titel des neuen
Arbeitsblattfensters angepasst und die Bearbeitung des Strukturbausteins kann beginnen.
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Strukturbausteine bearbeiten

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Konfiguration, Programmbaustein oder Makrobaustein im Untermenii
Bearbeiten

Die genannten Befehle kénnen im Editier- oder im Inbetriebnahmemodus aufgerufen werden.
Das System wechselt nach Auswahl des Strukturbausteins automatisch in den Editiermodus.
Bei Aufruf der Konfiguration wird das zugehorende Arbeitsblattfenster sofort getffnet. Es
kénnen auch die Tastenkombinationen oder Schaltflichen der Symbolleiste verwendet
werden.

. EBearbeiten . Strukturbaustein  Inbetriebna

rfl Eonfiguration F5
rfl Programmbaustein... Fia
[;.ﬁ Makrobaustein... F7
Ky | RBuckgangig Strg+Z

2. Auswahl des Strukturbausteins
Im aufgerufenen Dialog wird in der Liste der existierenden Programm- oder Makrobausteine
ein Eintrag ausgewabhlt.

Prograrnmbaustein X
Zum Erzeugen einesz neuen Programm-

bauzteing neuen Mamen eingeben.
PO1_CONTROL || Abbrechen

Yerfligbare Programmbausteine:

POZ_SIMPT3
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3. Bearbeiten des Strukturbausteins
Nach Bestatigung der Eingabe mit OK oder Doppelklick auf den Eintrag wird der Dialog
geschlossen und das Arbeitsblattfenster des Strukturbausteins gedffnet. Bereits gedffnete
Fenster werden durch diesen Befehl aktiviert und im Vordergrund dargestellt. In das

Arbeitsblatt kénnen nun neue Bausteine eingefligt, vorhandene verbunden oder gel6scht
werden.

Oder:

1. Doppelklick auf die Bezeichnung des Strukturbausteins im Projektbaum
Nach einem Doppelklick im Editiermodus mit der linken Maustaste auf die Bezeichnung des

Programm- oder Makrobausteins oder den Eintrag Konfiguration im Projektbaum wird das
zugehorende Arbeitsblattfenster gedffnet oder aktiviert.

- EI Kenfiguration
_a Programmbausteine
B -l )1 CONTROL
P| P02_SIMPT3

-a Makrobausteine

Strukturbausteine umbenennen

Die Bezeichnung von Programm- und Makrobausteinen kann nur im Editiermodus geandert werden.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Umbenennen im Untermenii Strukturbaustein
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Strukturbaustein | Inbetriebnahme C

B Design.. F4

Kopieren...
Lischen...

Umbenennen...

Importieren ...

Exportieren ...

Anschlussparameter laden...

Anschlussparameter sichern...

2. Auswahl des Strukturbausteins
Im aufgerufenen Dialog wird der Projektbaum mit den existierenden Strukturbausteinen

angezeigt. Im Baum wird ein Makro- oder Programmbaustein ausgewahilt.

Strukturbaustein umbenennen ot

Yerflighare Strukturbausteine:

Ela Programmbauzteine
i Pl PM_COMTROL - PID-Regler mit Bedienung und Wisualizienng
P| POZ2_SIMPT3 - Simulierte PT3-Strecke mit Stargralien

Ela Makrobausteine
ID - Stetiger PID-Regler

N arme: |MIZI1_F'ID |

Ifar: | Stetiger FID-Regler |

SchlisBen
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3. Andern von Name und Info
Im Eingabefeld Name unter dem Baum wird die Bezeichnung des ausgewahlten

Strukturbausteins gedndert. Ein gleichnamiger Baustein desselben Typs darf im Projekt nicht
existieren. Weiterhin missen die Konventionen fir Strukturbausteinbezeichnungen beachtet

werden.

Im Eingabefeld Info kann ein zusatzlicher Text mit einem Umfang von bis zu 200 Zeichen
angegeben werden. Wenn der Schalter Strukturbaustein-Info im Untermeni Optionen gesetzt
ist, werden die Info-Texte hinter den Strukturbausteinnamen im Projektbaum angezeigt.
AulRerdem erscheint der Info-Text bei entsprechender Design-Einstellung auf dem
Strukturbausteinsymbol.

4. Umbenennen des Strukturbausteins
Durch Aufruf von Umbenennen werden Name und Info gedndert und die Eintrdge im Baum

entsprechend aktualisiert.

5. Schlief3en des Dialogs
Es kdnnen nun weitere Strukturbausteine umbenannt werden. Mit SchlieRen wird die Arbeit

im Dialog beendet.

Oder:

1. Aufruf des Kontextmeniis eines Programm- oder Makrobausteins im Projektbaum
Wenn sich der Cursor im Editiermodus (iber der Bezeichnung eines Programm- oder

Makrobausteins im Projektbaum befindet und die rechte Maustaste betétigt wird, 6ffnet sich
das Kontextmend.

2. Aufruf des Befehls Umbenennen
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Ela Makrobausteine

-
Bearbeiten
Design

Browse...

Kopieren...
Loschen
Umbenennen...

Ersetzen...

Exportieren...

3. Andern von Name und Info
Im aufgerufenen Dialog werden Name und Info gedndert. Der Name muss den Konventionen

fiir Bezeichnungen von Strukturbausteinen entsprechen. Nach Betatigung von OK werden der
Dialog geschlossen und die Anderungen iibernommen.

Makro umbenennen oo

M ame: | kA7 PID |

Imfo: | Stetiger FID-Regler |

Ahbbrechen

Strukturbausteine kopieren

Programm- und Makrobausteine konnen nur im Editiermodus kopiert werden.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Kopieren im Untermenii Strukturbaustein
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Strukturbaustein | Inbetriebnahme C

B Design... F4

Kopieren...
Laschen...

Umbenennen...

Importieren ...

Exportieren ...

Anschlussparameter laden...

Anschlussparameter sichern...

2. Auswahl des zu kopierenden Strukturbausteins
Im aufgerufenen Dialog wird der Projektbaum mit den existierenden Strukturbausteinen

angezeigt. Einer der Programm- oder Makrobausteine wird als Quelle fiir den Kopiervorgang
ausgewahlt.

Strukturbaustein kopieren *

Yerfiighare Strukturbausteine:

=25 Programmbausteine
. Pl PO1_CONTROL
P POz_SIMPT3
Ela M akrobausteine

o m kO1_PID

Meuer Strukturbaustein:

M amne:

Typ: b akrobausztein w

K.opieren Schiiefen
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3. Eingabe des Namens des neuen Strukturbausteins

6.

Unter dem Baum befindet sich ein Eingabefeld fiir den Namen des neuen Strukturbausteins.
Der eingegebene Name muss den Konventionen flr Strukturbausteinbezeichnungen
entsprechen und darf noch nicht von einem anderen Baustein gleichen Typs verwendet
werden.

Festlegen des Typs des neuen Strukturbausteins
Als Typ kénnen im Drop-Listenfeld Makrobaustein und Programmbaustein ausgewahlt werden.

Meuer Strukturbaustein:

Mame: |MO2_PIDCOFY

Typ: b akrobauztein

b akrobaustein
Programmbauztein

| T OpTETER ] TS CHIERE

Kopieren des Strukturbausteins

Durch Betéatigung von Kopieren wird ein neuer Strukturbaustein mit der gleichen Definition
und den gleichen Darstellungsmerkmalen wie der Quellbaustein erzeugt und dem Projektbaum
hinzugefiigt.

Schliefien des Dialogs
Nach dem Kopieren kann der Vorgang wiederholt oder der Dialog mit der gleichnamigen Taste
geschlossen werden.

Oder:

1.

Aufruf des Kontextmeniis eines Programm- oder Makrobausteins im Projektbaum
Wenn sich der Cursor im Editiermodus (ber der Bezeichnung eines Programm- oder

Makrobausteins im Projektbaum befindet und die rechte Maustaste betatigt wird, 6ffnet sich
das Kontextmend.

2. Aufruf des Befehls Kopieren
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é,..a

Makrobausteine

[ vor e

Bearbeiten
Design
Browse...

Kopieren...

Loschen

Ersetzen...

Umbenennen...

Exportieren...

3. Eingabe des Namens des neuen Strukturbausteins
Im aufgerufenen Dialog wird im Eingabefeld der Name des neuen Strukturbausteins

eingetragen. Dieser Name darf noch nicht verwendet werden und muss den Konventionen

entsprechen.

4. Festlegen des Typs des neuen Strukturbausteins
Als Typ kénnen im Drop-Listenfeld Makrobaustein und Programmbaustein ausgewahlt werden.

M amne:

Typ

Mame der Strukturbaustein-Kepie >
MOZ_PIDCORY
M akrobausztein ~

Programmbaustein
b akrobavztein

5. Kopieren des Strukturbausteins

Nach Bestatigung der Eingabe mit OK wird der im Projektbaum markierte Baustein kopiert und

der Dialog geschlossen. Der Projektbaum wird um den neuen Strukturbaustein erweitert und

die Bearbeitung kann fortgesetzt werden.
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Strukturbausteine l6schen

Programm- und Makrobausteine kdnnen nur im Editiermodus geldscht werden.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Loschen im Untermenii Strukturbaustein

' Strukturbaustein ' Inbetriebnahme C

B | Decign... Fd4

Kopieren...
Laschen...

Umbenennen...

Importieren ...

Exportieren ...

Anschlussparameter laden...

Anschlussparameter sichern...

2. Auswahl und Léschen von Strukturbausteinen
Nach dem Aufruf von Loschen wird die Strukturbausteinibersicht angezeigt. Sie besteht aus

zwei Baumen. Der linke entspricht dem Projektbaum in der Inbetriebnahme und zeigt die in
die Konfiguration (&MAIN) direkt oder indirekt eingefiigten Strukturbausteine hierarchisch an.
Im rechten Baum werden in der ersten Ebene alle Programme und Makros des Projekts, die
niemals aufgerufen werden, aufgelistet. In den eventuell darunterliegenden Ebenen werden
die von ihnen verwendeten Makros hierarchisch angeordnet. Programme und Makros aus
zugeladenen Projekten werden mit tirkisfarbenen Symbolen gekennzeichnet. Zusétzlich
werden im Projektbaum enthaltene Makros im rechten Baum durch gelb-rote Symbole

hervorgehoben.
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Strukturbausteinibersicht *
Projektbaum: Micht versendete Strukturbausteine:
=K BMAIN = MAKROOT
=B PROGO S 1 INTHATN
I"I'I DRAYW M| MAKROOZ
M| GET-SELECTED 1] MANDELBROT
oM LISTBOX
..... Ml N7 oM AR Laschen
----- M| JuLla e ] MAKI ~
_____ Ml JULAINT Alle 16schen
----- M| MaNDELEROT
----- M| MTx<-RESET

----- M| SET-PARAMT
----- M| SET-PARAM2
----- M| SET-PARAMI
----- M| SET-PARAMA
----- M| SET-PARAMS
----- M| SET-PARAME
----- M| SET-PARAM?

In beiden Baumen kann fir jedes Programm oder Makro des Projekts mit der rechten
Maustaste ein Kontextmeni mit den Befehlen Loschen und Alle |16schen geoffnet werden. Mit
Loschen werden der Strukturbaustein und alle seine Aufrufe aus dem Projekt entfernt. Nach
Auswahl von Alle I6schen wird zunachst gepriift, ob im gewahlten Strukturbaustein Makros
direkt oder indirekt enthalten sind, die auch von anderen Strukturbausteinen verwendet
werden. Ist das der Fall, erscheint eine Meldung und man kann entweder alle
Strukturbausteine im Teilbaum I6schen, nur die entfernen, die nicht von anderen verwendet
werden, oder die Operation abbrechen.

3. Schlieflen des Dialogs
Der Dialog wird mit dem X in der Titelleiste geschlossen.

Oder:

1. Aufruf des Kontextmeniis eines Programm- oder Makrobausteins im Projektbaum
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Wenn sich der Cursor im Editiermodus (iber der Bezeichnung eines Programm- oder
Makrobausteins im Projektbaum befindet und die rechte Maustaste betéatigt wird, 6ffnet sich
das Kontextmendi.

Ela Makrobausteine
-7 Fractals

-] General

..... M MAKRODT

..... M MAKRODZ

..... o[ Makroos!

----- M Bearbeiten

""" M M Design
Browse...
Kopieren...
Loschen
Umbenennen...
Ersetzen...
Exportieren...

2. Aufruf des Befehls Loschen
Nach Aufruf des Befehls Loschen werden die Definition und alle Aufrufe des gewahlten

Strukturbausteins aus dem Projekt entfernt.

Strukturbausteine ersetzen

Programm- und Makrobausteine kdnnen nur im Editiermodus ersetzt werden.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis eines Programm- oder Makrobausteins im Projektbaum
Wenn sich der Cursor im Editiermodus Uber der Bezeichnung eines Programm- oder

Makrobausteins im Projektbaum befindet und die rechte Maustaste betétigt wird, 6ffnet sich
das Kontextmend.
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2. Aufruf des Befehls Ersetzen

Ea Makrobausteine

BT vo1-el

e ] M EBearbeiten

Design

Browse...

Eopieren..
Laschen
Umbenennean...
Ersetzen...

Exportieren...

3. Auswahl des neuen Strukturbausteins
Im aufgerufenen Dialog wird der Strukturbaustein, durch den ersetzt werden soll, in einem
Drop-Listenfeld ausgewahlt. Mit der Checkbox wird festgelegt, ob passende Instanzparameter
(bei Ubereinstimmung des Aufrufnamens der Bausteine) iibernommen werden.

Erzetze Makro ot

Ersetze: MO1_FID
durch: M0Z2_MEWFID W

Die Instanzparameter von gleichen Bausteinen
werden bei Ubereinztimmung des Aufrufhamens
kopiert.

Abbrechen

4. Ersetzen aller Strukturbausteinaufrufe
Nach Betéatigung von OK werden alle Aufrufe des Strukturbausteins ersetzt.

Strukturbausteine exportieren

Programm- und Makrobausteine bzw. Projektbaumordner kénnen nur im Editiermodus exportiert
werden.
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Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Exportieren im Untermenii Strukturbaustein

' Strukturbaustein ' Inbetriebnahme C

B | Decign... Fd4

Kopieren...
Laschen...

Umbenennen...

Importieren ...

Exportieren ...

Anschlussparameter laden...

Anschlussparameter sichern...

2. Auswahl des Strukturbausteins bzw. des Strukturbausteinbaums
Der aufgerufene Dialog enthilt eine Ubersicht aller im Projekt definierten Programm- und
Makrobausteine. Die hierarchischen Beziehungen der Strukturbausteine werden als Baum
dargestellt. Durch Markieren eines Namens wird ein Strukturbaustein oder ein Teilbaum fir
den Export ausgewihlt.
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Strukturbaustein exportieren >

Yerfligbare Strukturbausteine und ihre Abhangighkeiten:

Ela Frograrnmbausteine

o
o M| MOT_PID

- P POZ_SIMPT3
=23 Makrobausteine

E wpart-0r atei;
DA APID-DERMONVPOT_COMTROL.SEX

Eingefiigte kakros auch expartieren

Schlishen

3. Festlegen der Exportdatei
Nach dem Markieren eines Strukturbausteins wird automatisch eine gleichnamige Exportdatei

im Projektverzeichnis vorgeschlagen. Sie wird im Feld unter der Strukturbausteinibersicht
angezeigt. Mit der Schaltflache neben dem Feld wird ein Dateidialog getffnet, der die Auswabhl
eines anderen Verzeichnisses bzw. einer anderen Datei erlaubt.

4. Option Eingefiigte Makros auch exportieren
Mit dem genannten Optionsschalter wird festgelegt, ob nur der ausgewahlte Strukturbaustein

oder auch alle enthaltenen, im Projekt definierten Makros exportiert werden sollen.

5. Exportieren
Durch Aufruf von Exportieren werden die Befehle zum Erzeugen der ausgewadhlten

Strukturbausteine, der in ihnen enthaltenen Bausteine und Verbindungen sowie der
zugehorenden Einstellungen in die Datei geschrieben.
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Der Strukturbaustein PO1T_COMTROL wurde exportiert.

6. Schliefien des Dialogs
In gleicher Weise kdnnen nun weitere Strukturbausteine und —hierarchien in andere Dateien

exportiert werden. Zum SchlieRen des Dialogs wird die gleichnamige Schaltflache verwendet.
Oder:

1. Aufruf des Kontextmeniis eines Programm- oder Makrobausteins bzw. eines Ordners im
Projektbaum
Wenn sich der Cursor im Editiermodus (ber der Bezeichnung eines Programm- oder

Makrobausteins bzw. Ordners im Projektbaum befindet und die rechte Maustaste betatigt
wird, 6ffnet sich das Kontextmen.

2. Aufruf des Befehls Exportieren
Ela Programmbausteine

L P PC Bearbeiten
Ea Makr Eesign

Browse...

Kopieren...
Ldschen
Umbenennen...

Ersetzen...

Exportieren...

3. Angeben der Exportdatei
Der Uber den Befehl gedffnete Dateidialog wird zur Eingabe des Exportdateipfades verwendet.

Aus der Bezeichnung des ausgewadhlten Strukturbausteins bzw. Ordners wird ein Vorschlag fir
den Dateinamen gebildet. Im Dialog kdénnen der Name gedndert und das Verzeichnis
gewechselt werden.
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> Strukturbaustein-Export-Datei wihlen >
— S « EXAMPLES » PID-DEMO v | PID-DEMO" durchsuchen 2
Organisieren + Neuer Ordner == - 0
PROJECT GE Mame Anderungsdatum Typ GroBe
EXAMPLE: BITMAP 30.10.2019 11:01 Dateiordner
HMI24 C COMM 30.10.2019 11:01 Dateiordner
HiI24 D
HiI24 FI
PID-DEN ,,
pEn e iIP01_CONTROL.SBX -
Dateityp: | Strukturbaustein-Skript-Dateien (*.sbx) ~
. Ordner ausblenden Abbrechen

4. Exportieren
Nach Betatigung der Taste Speichern wird bei Strukturbausteinen, die Aufrufe anderer im
Projekt definierter Strukturbausteine enthalten, abgefragt, ob nur der Baustein selbst oder die
komplette Hierarchie exportiert werden sollen. Beim Exportieren von Ordnern werden die
Informationen zum Wiederherstellen aller enthaltenen Strukturbausteine und Unterordner in
die gewahlte Datei geschrieben.

iCon-L oo

Drer Strukturbaustein PO1_COMTROL wurde exportiert.

Strukturbausteine importieren

Programm- und Makrobausteine bzw. Projektbaumordner kénnen nur im Editiermodus importiert
werden.

Arbeitsschritte:
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1. Aufruf des Befehls Importieren im Untermenii Strukturbaustein oder im Kontextmenii fiir

einen Ordner im Projektbaum

Wenn sich der Cursor tber einem Ordner des Projektbaums befindet und die rechte Maustaste

betatigt wird, 6ffnet sich das genannte Kontextmendi.

...... EI Konfiguration

ke | Programmbausteine
I

MNeuer Ordner

- I Meues Programm
_a h Meues Makro
-
Umbenennen
Loschen
Exportieren...

Strukturbausteinfe} importieren...

2. Auswahl der Exportdatei

Wenn die vorliegende Programmiersystemversion Strukturbaustein-Templates enthalt, 6ffnet

sich der Dialog mit den verfligbaren Vorlagen. Sie kénnen neben Strukturbausteindefinitionen

auch Erganzungen fir das HMI-Design und zusatzliche Variablendefinitionen enthalten.

Strukturbaustein importieren

pes

@ Warlagen
-
Skript-Datei auzwahlen ...

In einer Mazke werden Uhrzeit und D atum
wahbweize in Englizch, Deutsch oder Ruszsizch
angezeigt. Die Auswahl der Sprache kann uber
einen Eingang oder die optionale T aztenleizte
erfolgen.

12:35:41

Wednesday, 15 Seplembsar 2010

Englizh | Deutsch | [ le-pycekid
Abbrechen

Nach Aufruf von ,Skript-Datei auswahlen ...

o

oder wenn keine Strukturbaustein-Templates

vorhanden sind, offnet sich ein Dateidialog, der zum Import mit dem Programmiersystem

erzeugter Exportdateien fiir Strukturbausteine verwendet wird (siehe Strukturbausteine

exportieren).
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%o Strukturbaustein importieren x
« v <« EXAMPLES » PID-DEMO v | PID-DEMO" durchsuchen yel
Organisieren + Neuer Ordner ==~ [N 0
LIB - MName Anderungsdatum Typ Grafe
PROJECT GERM! BITMAP 30.10.2019 11:01 Dateiordner
EXAMPLES COMM 30.10.2019 11:01 Dateiordner
Hi124 CURWI | | PON_CONTROL.SEX 30.10.2019 11:59 SBX-Datei 21 KB
HMI24 DATE
HiI24 FRACT
PID-DEMO
Dateiname: Pi]‘l_CONTROL.SE v| Strukturbaustein-Skript-Dateier
3. Importieren

Nach Auswahl der Exportdatei und Betitigen der Taste Offnen wird der Dateidialog

geschlossen und der Import durchgefiihrt. Wahrend des Imports werden die in der Datei

gespeicherten Befehle ausgefiihrt, um die Strukturbausteine und die in ihnen enthaltenen

Bausteinaufrufe und Verbindungen zu erzeugen. Dabei weisen Meldungen auf eventuelle

Schwierigkeiten, wie nicht gefundene Bibliotheken oder Namenskonflikte, hin.

Wenn der Import erfolgreich durchgefiihrt wurde, kann auf die neu eingefiigten Programm-

und Makrobausteine liber den Projektbaum zugegriffen werden. Die Strukturbausteine sind

nun Bestandteil des Projekts und kdnnen ohne Einschrdankungen verwendet und bearbeitet

werden.
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Strukturbausteindesign

Zuerst werden die Arbeitsschritte zum Aufruf des Strukturbausteindesigns vorgestellt.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Design im Untermenii Strukturbaustein
Der genannte Befehl kann im Editier- oder im Inbetriebnahmemodus aufgerufen werden. Das

System wechselt nach Auswahl des Strukturbausteins automatisch in den Editiermodus.

. Strukturbaustein . Inbetriebnahme C

B Design.. F4

Kopieren...
Lischen...

Umbenennen...

Impartieren ...

Exportieren ...

Anschlussparameter laden...

Anschlussparameter sichern...

2. Auswahl des Strukturbausteins
Im aufgerufenen Dialog werden alle im Projekt enthaltenen Strukturbausteine (auch die
Konfiguration) dargestellt. Das Design der Konfiguration ist allerdings nur zur Festlegung von
Anzeigeoptionen flr das zugehérende Arbeitsblattfenster sinnvoll. Das Symbol der
Konfiguration erscheint nur im Designfenster.
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Strukturbaustein-Design >

Yerfligbare Strukturbausteine:

=23 Programmbausteine

- L.)P| POT1_CONTROL - PID-Regler mit Bedienung und Yisualisierung
: Pl FOZ_SIMPT3 - Simulierte PT 3-Strecke mit Storgrofien

-3 Makrobausteine

Abbrechen

3. Offnen des Designfensters
Nach Auswahl eines Strukturbausteins und Betatigung von OK wird der Dialog geschlossen und

das Designfenster mit dem Bausteinsymbol gedffnet. Auferdem wird eine weitere
Symbolleiste sichtbar, die Befehle zur Gestaltung des Symbols und der Anzeige im
Arbeitsblattfenster enthalt.

Oder:

1. Aufruf des Kontextmeniis eines Strukturbausteins im Projektbaum
Wenn sich der Cursor beim Editieren im Projektbaum tber der Bezeichnung eines Programm-

oder Makrobausteins oder dem Eintrag Konfiguration befindet und die rechte Maustaste
betatigt wird, 6ffnet sich das Kontextmend.
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g EI Konfiguration

Ea Programmbausteine

. .P| PO1_CONTROL - PID-Regler mit
EI POZ2_SIMPT3 - Simulierte PT3-5t
Ela Makrobausteine

- m MO1_PID - Stetiger PID-Regler

Eearbeiten

Design

Browse...

Eopieren...
Laschen
Umbenennen...

Ersetzen...

Exportieren...

2. Aufruf des Befehls Design
Mit dem Befehl wird das Designfenster ge6ffnet und die weitere Symbolleiste angezeigt.

Projekt  Bearbeiten  Strukturbaustein  Inbetriebnahme Optionen Extras  Fenster 7

NEFdsS @ #d&AB @A s 9 BE| ¥ BX R PEe WE
A9 O BZ M8 7 T =l ) o I 2 o ol e 7 BB &
Projektbaum X | 2M01_PID | 4 Design: Mo1_PID X

Inputs | Quiputs

& A & S,
@ Yh & Mow
Stetiger PID-Regler = : :
EI Kenfiguration | | |y x pre """"" """"
-5 Programmbausteine w : :

H PO1_CONTROL - PID-Regler mit
- P P02_SIMPT3 - Simulierte PT3-St:
-3 Makrobausteine

)] MO1_PID - Stetiger PID-Regler SRS T S SO SO SR

Nachfolgend werden die Bedienhandlungen zum Andern des Strukturbausteinsymbols und der
Anzeige im Arbeitsblattfenster aufgezahlt und die einzelnen Schaltflichen der Werkzeugleiste
erklart.
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Andern der GroRe des Symbols

Die GrolRe des Symbols sollte im ersten Arbeitsschritt bei der Entwicklung eines Strukturbausteins
festgelegt werden, da es beim Andern der GroRe eines bereits aufgerufenen Strukturbausteins zur
fehlerhaften Darstellung der Verbindungen kommen kann. Zum gleichzeitigen Andern von Breite
und Héhe muss mit der Maus die rechte untere Ecke, zum Andern der Breite die rechte Seite und
zum Andern der Héhe die untere Seite gegriffen und verschoben werden.

Positionieren der Ein- und Ausgange auf dem Bausteinrahmen

In den Spalten "Inputs" bzw. "Outputs" werden die beim Bearbeiten eingefligten Anschliisse, denen
noch keine Position auf dem Rahmen des Symbols zugeordnet wurde, aufgelistet. Durch Betatigen
der linken Maustaste Uber einem Anschluss wird dieser gegriffen. Danach kann er mit gedriickter
Taste gezogen und auf dem Bausteinrahmen abgelegt werden.

Signaleingange sollten auf der linken und Ausgadnge auf der rechten Kante des Symbols platziert
werden. Auf der unteren Kante sollten die Parametereingdange angeordnet sein.

Definieren als Design-Vorlage 4

Mit dieser Schaltflache wird das aktuelle Design als Design-Vorlage Glbernommen.

K
Zuriicksetzen auf Design-Vorlage -

Diese Taste setzt das aktuelle Design des Strukturbausteins auf die Design-Vorlage zurlick.

Schalterdarstellung 11

Das Symbol nimmt das Aussehen eines grauen rechteckigen Schalters an. Wird die
Schalterdarstellung deaktiviert, kann dem Symbol ein Bild zugeordnet werden.

Symbolbild B &

Mit dieser Funktion kann dem Strukturbaustein eine Grafik als Symbol zugewiesen werden. Diese
Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn die Darstellung als Schalter deaktiviert wurde. Wenn
das Bild beim Zoomfaktor 1.00 in OriginalgroRe angezeigt werden soll, ist im Dialogfenster, die
Option ,Baustein an die BildgréRe anpassen” zu markieren.
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Hintergrundfarbe 3

Diese Taste ruft einen Farbdialog fir die Hintergrundfarbe des Symbols auf. Die Schaltflache ist
deaktiviert, wenn ein Symbolbild ausgewahlt wurde.

G
Rahmen — IES

Mit dieser Schaltflache wird der Rahmen im Strukturbausteinsymbol aktiviert bzw. deaktiviert.

Rahmenfarbe E-

Wenn der Rahmen aktiviert wurde, kann mit dieser Schaltflaiche seine Farbe in einem Farbdialog
ausgewadhlt werden. Bei Symbolen ohne Rahmen ist die Taste deaktiviert.

P | M

Name

Die Anzeige des Strukturbausteinnamens im Symbol kann durch die Schaltflache ,,Name” aktiviert
bzw. deaktiviert werden.

Farbe des Namens *@

Mit der Taste wird ein Farbdialog aufrufen, in dem man die Textfarbe des Strukturbausteinnamens
im Symbol festlegt. Die Schaltflache ist deaktiviert, wenn die Anzeige des Namens ausgeschaltet
wurde.

Position des Namens — —1/ 2| = =] ] o 1
Die Position des Namens wird mit mehreren Schaltflaichen der Werkzeugleiste gesteuert. Der Name

kann innerhalb oder auRerhalb des Symbols angezeigt werden. Die Tasten sind deaktiviert, wenn
die Schaltflache ,,Name” nicht betatigt ist.

||

Info
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Mithilfe dieser Schaltflaiche ldsst sich Anzeige des beim Strukturbaustein-Umbenennen
angegebenen Info-Texts im Symbol aktivieren bzw. deaktivieren.

Farbe der Info ,@

Diese Schaltfliche 06ffnet einen Farbdialog, mit dem die Farbe des Info-Texts im
Strukturbausteinsymbol festlegt wird. Die Farbauswahl ist deaktiviert, wenn die Schaltflache fiir die
Anzeige der Info nicht betatigt ist.

Position der Info =

Die vertikale Position der Info innerhalb des Symbols kann {iber drei Schaltflaichen (oben, Mitte,
unten) festgelegt werden. Lange Texte werden automatisch umgebrochen und mehrzeilig
dargestellt. Werden Name und Info innerhalb des Symbols mit gleicher vertikaler Ausrichtung
angezeigt, erscheint der Name automatisch iber dem Info-Text und wird bei kleinen Symbolen
bevorzugt dargestellt. Bei unterschiedlicher Ausrichtung von Namen und Info kann zu geringe
SymbolgréRe zu Uberlappungen fiihren.

Anschlussbezeichnungen innerhalb oder aulerhalb el e |

Dieser Schalter wird zum Festlegen der Position der AnschluBbezeichnungen verwendet. Im
Normalfall werden sie aufRerhalb des Strukturbausteins angezeigt. Durch Setzen der Option werden
die Bezeichnungen nach innen geklappt und erscheinen hinter dem Pin.

Innerhalb des Bausteins befindliche Bezeichnungen werden auch bei deaktivierter Anzeige der
AnschluRbezeichnungen dargestellt.

Darstellungskennzeichen ¢ |4 |

Beim Editieren werden in den Arbeitsblattfenstern immer alle Bausteine und Verbindungslinien
angezeigt. Im Inbetriebnahmemodus kénnen einzelne Komponenten ausgeblendet werden. So ist
es moglich, nur fiir Bedien- und Beobachtungsfunktionen relevante Komponenten darzustellen.

Bei abgeschalteter Bausteindarstellung des Strukturbausteins werden nur Bausteine mit gesetztem

Darstellungskennzeichen angezeigt. Mit der Schaltfliche ! ¥ wird das Darstellungskennzeichen fir
Strukturbausteine gesetzt. Das rote Ausrufezeichen zeigt hierbei an, dass das Kennzeichen gesetzt
ist.
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Beispiel:

Um in einem Strukturbaustein M_PAR mit zwei Strukturbausteinaufrufen M1 und M2 nur
den Strukturbausteinaufruf M2 anzuzeigen, missen in M_PAR die Darstellung der
Verbindungslinien und die Darstellung der Bausteine abgeschaltet werden. Im
Strukturbaustein M2 muss das Darstellungskennzeichen gesetzt und in M1 muss das
Darstellungskennzeichen zuriickgesetzt werden.

Darstellung der Verbindungslinien 2 o]

Beim Editieren werden in den Arbeitsblattfenstern immer alle Verbindungslinien und
Anschlussattribute angezeigt. Uber diesen Schalter ist es méglich die Verbindungen und
Anschlussattribute innerhalb des Strukturbausteins im Inbetriebnahmemodus aus- bzw.
einzublenden. Dies ist zweckmaRig, wenn z.B. nur dynamische Visualisierungsfunktionen und
Bedienelemente angezeigt werden sollen.

Darstellung der Bausteine 8 |2

Beim Editieren werden in den Arbeitsblattfenstern immer alle Bausteine angezeigt. Mit diesem
Schalter werden die im Strukturbaustein enthaltenen Bausteine ohne Darstellungskennzeichen im
Inbetriebnahmemodus aus- bzw. eingeblendet. Dies ist zweckmaRig, wenn z.B. nur dynamische
Visualisierungsfunktionen und Bedienelemente angezeigt werden sollen.

Hintergrundbild B &2

Diese Funktion weist dem Arbeitsblattfenster eine Grafik als Hintergrundbild zu. Fir einfache
Bedien- und Beobachtungsfunktionen kann mit dieser Grafik der statische Teil der
Bedienoberflache realisiert werden.

Zugriffsbeschrankung CHL

Falls im System die Zugriffsbeschrankung installiert ist, muss sich der Bediener beim Start von iCon-
L anmelden. Besitzt der angemeldete Bediener das Recht, das Strukturbausteindesign aufzurufen,
so kann er mit dieser Taste den Zugriff auf den Strukturbaustein auf spezielle Benutzergruppen und
Bedienoperationen beschranken.
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Einstellung der Taskeigenschaften

Programmbausteine konnen zyklisch oder ereignisorientiert abgearbeitet werden. Die
Auswahlmoglichkeiten hangen von den Eigenschaften des Zielsystems ab. Die aktuelle Zykluszeit
bzw. das Ereignis werden im Inbetriebnahmemodus Uber der linken oberen Ecke eines
Programmbausteins in der Konfiguration angezeigt.

SP01_CONTROL |

PID-Regler mit Bedienung
und Vizualizierung

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis eines Programmbausteins im Projektbaum oder im Arbeitsblatt
wdhrend der Inbetriebnahme

Wenn sich der Cursor im |Inbetriebnahmemodus (ber der Bezeichnung eines
Programmbausteins im Projektbaum oder (iber einem Programmbaustein im Arbeitsblatt
&MAIN befindet und die rechte Maustaste betétigt wird, 6ffnet sich das Kontextmeni.

2. Aufruf des Befehls Task-Eigenschaften

=- K &MAIN
il
L. EI & Ansicht [neues Fenster)
Bearbeiten
Design
Browse...
Instanzname...

Aufrufname...

Task-Eigenschaften...
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3. Angabe von Ereignis und Zykluszeit
Im aufgerufenen Dialog wird das Ereignis fiir die Abarbeitung des Programmbausteins in dem
Drop-Listenfeld ausgewahlt. Eine Zykluszeit wird nur bei periodischer Abarbeitung bendtigt. Sie
ist ein Vielfaches der kleinsten im Zielsystem messbaren Zeiteinheit (meist 1 ms).

Task-Einstellungen

E reigris:; 2Zuklizche Abarbeitung

[meizt 1 ms).

Die Abarbeitung kann zvklizch oder ereignizabhangig erfolgen.

Die Zykluzzeit izt nur bei periodizcher Abarbeitung relevant. Sie izt
ein Vielfaches der kleinsten im Ziglzpztern mefbaren Leiteinheit

X

Eykluszeit; | 200

Abbrechen

4. Setzen der Task-Eigenschaften

Nach Betédtigung von OK werden die neuen Task-Eigenschaften zugewiesen.
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Bausteine

Mit dem Begriff Bausteine werden Struktur- und Funktionsbausteine zusammengefasst.
Strukturbausteine werden zur hierarchischen Gliederung des Projekts verwendet. Sie sind meist im
Projekt definiert und in ihre Arbeitsbldtter werden andere Bausteine eingefiigt, verbunden und
parametriert. Die Funktionsbausteine sind in den Bibliotheken enthalten und reprdsentieren
Zielsystemfunktionen bzw. dienen der Parametrierung und Onlinevisualisierung. Im Kapitel
Grundlagen findet man weitere Hintergrundinformationen zum Projektaufbau sowie Bausteinen
und Bibliotheken.

Das vorliegende Kapitel stellt die wichtigsten Bedienoperationen fiir einzelne Bausteine im
Editiermodus vor. Es zeigt, wie die Bausteine in die Arbeitsblatter gelangen und dort verwendet
werden. Die nachfolgenden Kapitel setzen darauf auf und beschreiben das Parametrieren und
Verbinden der Bausteine lGber ihre Anschliisse sowie die Arbeit mit mehreren Bausteinen.

Bausteine einfiigen

Zum Einfiigen von Bausteinen muss sich das Programmiersystem im Editiermodus ,Zeichnung
bearbeiten", ,Bausteine |l6schen" oder ,Baustein-Reihenfolge" befinden.

Arbeitsschritte:

1. Auswahl des Bausteins im Bibliotheksfenster oder Projektbaum
Die im Projekt definierten Strukturbausteine sind im Projektbaum enthalten. Alle anderen

Bausteine werden Uber die Bibliotheks- und Bausteinfenster eingefiigt.

2. Greifen des Bausteinsymbols
Nach dem Anklicken eines Bausteinnamens in einem der genannten Fenster wird das

zugehorende Symbol in der dariber liegenden Vorschau angezeigt. Durch Betdtigung der
linken Maustaste Gber dem Symbol wird es gegriffen, und ein Bild des Symbols in der aktuellen
Zoomstufe erscheint unter dem Cursor.
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[ makroo1 x 4 b | Bibliotheken X
A B C e

3. Positionieren des Bausteins im Arbeitsblatt
Solange die linke Maustaste gedrickt bleibt, folgt das Symbolbild der Bewegung des Cursors.

Nach dem Loslassen der Maustaste (ber einem Arbeitsblatt wird der Baustein an dieser
Position eingefligt. Das Programmiersystem wechselt automatisch in den Modus ,Zeichnung
bearbeiten”, falls ein anderer Editiermodus aktiv war. Uberlappen seine Anschliisse

=8 Logik (Bit) (V2.1)

- XOR
+ Standard

kompatible freie Anschliisse anderer Bausteine, werden automatisch Verbindungen erzeugt

(Autoconnect).

Wird die Maustaste auflerhalb der Arbeitsblatter losgelassen, bricht der Einfligevorgang ab
und das Symbolbild unter dem Cursor wird gel6scht.

[ makroO1 %

9

l

Bibliotheken

4. Eingabe der Parameter
Besitzt der Baustein einen Dialog, so wird er gedffnet und Einstellungen kénnen vorgenommen

werden.
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A E c -
ODER by OR

ﬁ
Anzahl der Eingange: |2 w

... Welche Anzchlusse sollen negert werden 7

Eingang: [JFO Auzgang: [(]0 _ L? gll:Il(fBﬂ- e
P
] i - 0ODER
. L. UND
Abbrechen XOR
.. —— +- Standard

Zieht man mit gedriickter linker Maustaste einen Bausteinnamen im Projektbaum oder einem
Bibliotheks- bzw. Bausteinfenster, erscheint ebenfalls das Symbolbild unter dem Cursor. Nach dem
Positionieren (iber einem Arbeitsblatt wird der Baustein, wie beschrieben, eingefiigt.

Bausteine verschieben

Arbeitsschritte:

1. Greifen des Bausteins im Arbeitsblatt
Zum Verschieben von Bausteinen im Arbeitsblatt muss sich das Programmiersystem im

Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten" befinden. Positioniert man den Cursor Uber einem
Baustein und betatigt die linke Maustaste, wird er gegriffen.

A B

L]

FALSE H »

TRUE - @ :

R e R
TRUE . :
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2. Ablegen an der neuen Position
Durch Bewegen des Cursors mit gedriickter linker Maustaste wird der Baustein verschoben.
Beim Loslassen der Taste wird er an der aktuellen Position im Arbeitsblatt abgelegt. Die
Verbindungen zu anderen Bausteinen bleiben erhalten, werden aber neu geroutet. Beriihren

nicht verbundene Anschliisse kompatible freie Anschliisse anderer Bausteine werden
automatisch Verbindungen erzeugt (Autoconnect).

Befindet sich der Cursor beim Loslassen der Maustaste aullerhalb des Arbeitsblatts, wird das
Verschieben abgebrochen.

A B

L]

Bausteine l6schen

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen Baustein im Arbeitsblatt
Im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten" wird durch Betatigung der rechten Maustaste lber

einem Baustein im Arbeitsblatt das zugehdrende Kontextmenii aufgerufen. Es sollte kein
Baustein markiert sein.
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a
FALSE
| [REE Parameter-Dialog..
Browse...
Aufrufpame...
Hilfe
Markieren

Ausschneiden
Kopieren

Loschen

Bausteinnummer...

2. Aufruf des Befehls Loschen
Nach Aufruf des Befehls Loschen werden der Baustein und alle angeschlossenen Parameter,

Variablen und Verbindungen entfernt.

Oder:

1. Wechsel zum Editiermodus ,,Bausteine Iéschen"
Mit dem Befehl Bausteine l6schen im Untermenii Bearbeiten wechselt man wahrend des

Editierens in den gleichnamigen Modus.

. Bearbeiten . Strukturbaustein  Inbetriebna

ﬁ Eonfiguration F5
ﬁ Programmbaustein... Fia
r;fl Makrobaustein... Fr
Y | Rickgangig Strg+Z
P‘f'l Zeichnung bearbeiten Strg+1
'fé. Bausteine ersetzen Strg+2
?.*:. Bausteine |0oschen Strg+3
L& | Baustein-Reihenfolge Strg+4
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2. Betdtigung der linken Maustaste iiber dem Baustein im Arbeitsblatt

Wenn man den Cursor Uber einen Baustein bewegt, verwandelt er sich in einen Hammer.
Betatigt man nun die linke Maustaste, wird der Baustein samt angeschlossener Parameter,

Variablen und Verbindungen gel6scht.

[}

= |

3. Wechsel zum Editiermodus ,,Zeichnung bearbeiten”
Mit dem Befehl Zeichnung bearbeiten im Untermenii Bearbeiten beendet man das Ldschen

von Bausteinen und kehrt in den Basis-Editiermodus zurick.

Bausteine ersetzen

Arbeitsschritte:

1. Wechsel zum Editiermodus ,,Bausteine ersetzen"
Mit dem Befehl Bausteine ersetzen im Untermeni Bearbeiten wechselt man wahrend des

Editierens in den gleichnamigen Modus.

. Bearbeiten . Strukturbaustein  Inbetriebna

333

SE ooy g7 2h 5

130 e iCon

Eonfiguration

Programmbaustein...

Makrobaustein...

Rickgangig

Zeichnung bearbeiten

Bausteine ersetzen
Bausteine |0schen

Baustein-Reihenfolge

-L

F5
F&
F7
Strg+Z
Strg+1
Strg+2

Strg+3
Strg+4
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2. Auswahl des neuen Bausteins im Bibliotheksfenster oder Projektbaum
Die im Projekt definierten Strukturbausteine sind im Projektbaum enthalten. Alle anderen
Bausteine findet man in den Bibliotheks- und Bausteinfenstern.

3. Greifen des Bausteinsymbols
Nach dem Anklicken eines Bausteinnamens in einem der genannten Fenster wird das

zugehorende Symbol in der darilber liegenden Vorschau angezeigt. Durch Betatigung der
linken Maustaste Gber dem Symbol wird es gegriffen, und ein Bild des Symbols in der aktuellen
Zoomstufe erscheint unter dem Cursor.

[ makroO1 % 4 b | Bibliotheken qx

A | B | c -

=- Logik (Bit) (v2.1)
L LLNICHT

: - XOR
+ Standard

4. Positionieren iiber dem alten Baustein im Arbeitsblatt
Solange die linke Maustaste gedrickt bleibt, folgt das Symbolbild der Bewegung des Cursors.
Gelangt man mit dem Cursor lber einen Baustein im Arbeitsblatt, andert der Cursor seine
Form. Lasst man nun die linke Maustaste los, so wird der bisherige Baustein durch den neuen
ersetzt. Anschlussattribute und Verbindungen bleiben erhalten, sofern die Anschliisse von
altem und neuem Baustein namentlich tGibereinstimmen und kompatibel sind.

Wird die Maustaste nicht Gber einem Baustein losgelassen, bricht der Ersetzungsvorgang ab
und das Symbolbild unter dem Cursor wird gel6scht.
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A B

AND
o : 1 : B
[, .

= Logik (Bit) (v2.1)

(=]
»

. L XOR
+ Standard

5. Eingabe der Parameter

Besitzt der Baustein einen Dialog, so wird er gedffnet und Einstellungen kénnen vorgenommen
werden.

[f makroOL % 4 | | Bibliotheken ax

A B

o )
: 2
Anzahl der Eingange: | 2 -

|| .| Welche Anzchllizze sollen negiert werden ?

(=]
»

Eingang: [] PO Auzgang: [0 = L:nglc (Bit) (v2.1)
C1F1

Abbrechen

. L XOR
+ Standard

6. Wechsel zum Editiermodus , Zeichnung bearbeiten*
Nach dem SchlieRen des Dialogs kdnnen weitere Bausteine ersetzt werden. Mit dem Befehl

Zeichnung bearbeiten im Untermeni Bearbeiten beendet man das Ersetzen und kehrt in den
Basis-Editiermodus zuriick.

Zieht man mit gedriickter linker Maustaste einen Bausteinnamen im Projektbaum oder einem
Bibliotheks- bzw. Bausteinfenster, erscheint ebenfalls das Symbolbild unter dem Cursor. Nach dem
Positionieren iber einem Baustein im Arbeitsblatt wird er, wie beschrieben, ersetzt.
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Baustein-Reihenfolge

Die Baustein- bzw. Abarbeitungsreihenfolge kann die berechneten Ergebnisse erheblich
beeinflussen. (siehe Grundlagen)

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen Baustein im Arbeitsblatt
Im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten" wird durch Betatigung der rechten Maustaste (ber

einem Baustein im Arbeitsblatt das zugehdrende Kontextmeni aufgerufen. Es sollte kein
Baustein markiert sein.

A | B c
'3
o | [FALSE_H pa o
TRUE Parameter-Dialog...
Browse...
— - |bVar1 ~ B bvart| -
FALSE 2 Aufrufpname...
Hilfe
Markieren

Ausschneiden
Kopieren

Loschen

Bausteinnummer...

2. Aufruf des Befehls Bausteinnummer
Der Befehl ist nur bei Bausteinen mit einer Nummer an der rechten oberen Ecke aktiviert. Die

anderen Bausteine haben keine Zielfunktion.

3. Eingabe der Bausteinnummer
Im geodffneten Dialog wird die neue Bausteinnummer eingegeben. Nach Betdtigung von OK

werden die Bausteine im Arbeitsblatt entsprechend umnummeriert. Sollen mehrere
Bausteinnummern gedndert werden, empfiehlt sich, den nachfolgend beschriebenen
Editiermodus ,Baustein-Reihenfolge” zu verwenden.
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Baustein-Reihenfolge >

kit der B austeinnummer wird die Abarbeitungzreihen-
folge festgeleqt. “Weiterhin wird der Starbwert fur die
automatizche Forthurmmernigming (linke kaustazte]
gesetzt,

B austeinhummer; |E

Abbrechen

Oder:

1. Wechsel zum Editiermodus ,,Baustein-Reihenfolge"
Mit dem Befehl Baustein-Reihenfolge im Untermeni Bearbeiten wechselt man wahrend des

Editierens in den gleichnamigen Modus.

. Bearbeiten . Strukturbaustein  Inbetriebna

|?;¢| Konfiguration F5
ﬂ"ﬁ Programmbaustein... Fia
r;fl Makrobaustein... F7
i) | Rickgangig Strg+Z
P‘f'l Zeichnung bearbeiten S5trg+1
'fé. Bausteine ersetzen S5trg+2
)E. Bausteine |oschen S5trg+3
fps Baustein-Feihenfolge 5trg+4

2. Betdtigung der linken Maustaste iiber einem nummerierten Baustein im Arbeitsblatt
Bewegt man den Cursor auf einen nummerierten Baustein im Arbeitsblatt, so dndert der

Cursor seine Form. Betatigt man nun die linke Maustaste, wird dem Baustein die Nummer 1
zugewiesen. Sie wird an seiner rechten oberen Ecke in einem magenta-farbenden Feld
hervorgehoben. Werden anschlieBend weitere Bausteine mit der linke Maustaste angeklickt,
so erhalten sie die nachstfolgende Nummer. Die zuletzt gednderte Nummer wird
hervorgehoben und zeigt so die Basis fiir die ndchste an. Wenn die héchstmdgliche Nummer
erreicht ist, wird sie dem gewahlten Baustein bei weiteren Klicks zugewiesen, und die
Nummern der anderen Bausteine werden entsprechend angepasst.
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o | [FALSE
TRUE _
' : : 4
—{ [Bvard 2
FALSE :

3. Betdtigung der rechten Maustaste iiber einem nummerierten Baustein im Arbeitsblatt
Mit der rechten Maustaste wird der Eingabedialog fiir die Bausteinnummer geoffnet. Nach

dem Andern der Nummer und Betitigen von OK wird die Baustein-Reihenfolge entsprechend
angepasst. Die Nummer des gewahlten Bausteins wird hervorgehoben und ist nun die Basis fiir
die weitere Nummerierung.

4. Wechsel zum Editiermodus ,, Zeichnung bearbeiten”
Mit dem Befehl Zeichnung bearbeiten im Untermenii Bearbeiten beendet man das Setzen der
Bausteinnummern und kehrt in den Basis-Editiermodus zuriick.

Baustein-Parameter-Dialog

Nicht alle Funktionsbausteine verfligen liber Parameter-Dialoge, und ein Strukturbaustein wird
stattdessen im zugehdrenden Arbeitsblatt konfiguriert. Wenn ein Baustein unbekannt ist, findet
man weitere Informationen zu den Dialog-Einstellungen in der zum Baustein gehérenden Hilfe.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen Baustein im Arbeitsblatt
Im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten" wird durch Betatigung der rechten Maustaste lber
einem Baustein im Arbeitsblatt das zugehérende Kontextmeni aufgerufen.
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[i]
FALSE
|| [RUE Pstameter Dislog..
Browse...
Aufrufpame...
Hilfe

Markieren

Ausschneiden
Kopieren

Loschen

Bausteinnummer...

2. Aufruf des Befehls Parameter-Dialog

3. Eingabe der Parameter
Besitzt der Baustein einen Dialog, wird er geoffnet, und die Einstellungen konnen

vorgenommen werden.

A B c
ODER ot
4]
Anzahl der Eingange: | 2 w

L ....| Welche Anschluzze sollen negiert werden ¥ |........

Eingang: [ | PO Ausgang. [0
1Pt

Ahbbrechen
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Bausteine markieren

Bausteine werden markiert, um sie gemeinsam zu verschieben oder andere Zwischenablage- bzw.
Gruppenoperationen mit ihnen auszufihren. Zum Markieren von Bausteinen muss sich das

Programmiersystem im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten” befinden.

Arbeitsschritte:

1. Betidtigen von Strg und linker Maustaste iiber dem Baustein im Arbeitsblatt

Der markierte Baustein wird nach dem Anklicken mit einem gestrichelten Rechteck umrahmt.
Durch nochmalige Anwendung der Tastenkombination auf dem gleichen Baustein wird die
Markierung aufgehoben. Weitere Bausteine kénnen mit den gleichen Tasten markiert werden.
Bei Anwendung von Shift und linker Maustaste Uber einem anderen Baustein werden alle
Bausteine markiert, die sich im mit dem rot umrahmten Bezugsbaustein gebildeten Rechteck

befinden.
A C
o | [FALSE
TRUE
— - |BWar1
FALSE
Oder:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen Baustein im Arbeitsblatt
Durch Betdtigung der rechten Maustaste (iber einem Baustein im Arbeitsblatt wird das
zugehorende Kontextmen aufgerufen.

ProSign iCon-L Handbuch

iCon-L e 137




Version 1.0
Benutzerhandbuch ersion
iCon-L 7 Revision: 00
29.01.2020

o | |FALSE
TRUE Barameter-Dialog...
Browse...
— - |[bWar 3 Aufrufname... El”
FALSE -
Hilfe
Markieren

Ausschneiden
Kopieren

Loschen

Bausteinnummer...

2. Aufruf des Befehls Markieren
Bei einem markierten Baustein hebt der Befehl seine Markierung wieder auf.

Oder:

1. Betidtigen der linken Maustaste im freien Bereich des Arbeitsblatts

2. Bewegen des Cursors mit gedriickter linker Maustaste
Ein schwarzes Auswahlrechteck wird gezeichnet. Eine Ecke befindet sich am Startpunkt und die

gegeniberliegende am Cursor.

3. Loslassen der Maustaste
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Alle Bausteine, die vollstandig vom schwarzen Auswahlrechteck umrahmt wurden, sind

markiert.
A | c
o | [FALSE
TRUE
— - |bVar1
FALSE
Oder:

1. Aufruf des Befehls Alles Markieren im Untermenii Bearbeiten

Alle Bausteine im aktuellen Arbeitsblatt werden markiert.

. Eearbeiten . Strukturbaustein

533

oY g 2k 5

Xk i 9

Konfiguration
Programmbaustein...

Makrobaustein...
Rlckgangig

Zeichnung bearbeiten
Bausteine ersetzen
EBausteine |dschen

Baustein-Reihenfolge

Alles Markieren
Markierung aufheben
Ausschneiden
Kopieren

Einfagen

Laschen

Inbetriebna

F5
Fa

F7
Strg+Z

Strg+=1
Strg+2
Strg=3
Strg+4

Strg+A
Strg+U
Strg+X
Strg+C
Strg+V

Entf

Mit dem Befehl Markierung aufheben im Untermeni Bearbeiten wird die Auswahl der Bausteine

zurlickgenommen.
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Baustein-Browser

Die Browser von iCon-L ermoglichen das schnelle Auffinden von Bausteinaufrufen im Projekt.
Wahrend im Editiermodus nur Bausteinaufrufe innerhalb der im Projekt definierten
Strukturbausteinen gesucht werden, kdnnen im Inbetriebnahmemodus alle Bausteininstanzen, die

sich in direkt oder indirekt in die Konfiguration eingefligten Strukturbausteinen befinden (auch aus
zugeladenen Projekten), ermittelt werden.

Nachfolgend wird die Arbeit mit den im System integrierten Standard-Baustein-Browsern
beschrieben. Spezielle Funktionsbausteine kdnnen eigene Browser besitzen. Sie werden in den
zugehorenden Onlinehilfen behandelt. AuRerdem stellt das System noch den Bibliotheks-Browser

und den globalen Browser bereit. Letzterer unterstitzt z. B. bei der Suche nach Variablen und

fehlerhaften Bausteinaufrufen bzw. -verknipfungen.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen Baustein im Arbeitsblatt oder im Projektbaum bzw.
Bibliotheksfenster
Im Projektbaum bzw. Bibliotheks- oder Bausteinfenster wird das Kontextmeni flr einen

Baustein durch Betdtigung der rechten Maustaste (iber seinem Namen ged6ffnet. Im
Arbeitsblatt muss die rechte Maustaste Uber einem Baustein gedriickt werden, wahrend sich
iCon-L im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten" oder in der Inbetriebnahme befindet.

A | B | c

o FALSE 5 :
TRUE Parameter-Dialog...

Browse...
Aufrufname...

Hilfe

Markieren

Ausschneiden
Kopieren

Laschen

Bausteinnummer...

2. Aufruf des Befehls Browse
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3. Angabe von Suchbereich und Suchfilter
Im aufgerufenen Dialog werden die Suchparameter eingestellt. Der Suchbereich legt fest, ob

alle Funktions- bzw. Strukturbausteinaufrufe oder nur Aufrufe des gleichen Bausteins
untersucht werden. Bei Strukturbausteinen kdnnen Teile des Namens, des Info-Texts und des
Aufrufnamens als Suchfilter angegeben werden.

Browser far Strukturbausteine

Suchbereich:

Alle Strukturbauzsteinaufrufe

Strukturbausteinaufrufe, deren Bezeichnungen die nachfolgend angegebenen
Teiltexte enthalten, werden im Suchbereich emmittelt.

N ame: |MﬂKHD

Info: |

Aufruf- |

name:

Abbrechen

Suchfilter werden nur von speziellen Funktionsbausteinen unterstitzt und missen den

zugehoérenden Dokumenten entnommen werden. Der angegebene Suchfilter wird jedem

Funktionsbaustein im Suchbereich Gbergeben, und der Baustein entscheidet selbst, ob der
Filter erfillt wird. Die meisten Funktionsbausteine werten die Suchfilter nicht aus und geben
,hicht erfullt" zuriick, wenn einer angegeben wurde.

Browser-Filter X
Bibliothek: Logik (Bit] [#2.1]

Baustein: ODER

Suchberesich: | Nur Aufrufe des gleichen Funktionsbausteins ~
Suchfilter: Die Funktionsbauzteine beurteilen selbstandia, ob sie

den angegebenen Filker erfullen. Bei leerem Filter werden
alle Bauszteine des Suchbereichs ermittelt.

Abbrechen
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4. Starten des Baustein-Browsers

Durch Betatigung von OK wird der Dialog geschlossen und der Browser gestartet. Das Ergebnis

der Suche wird danach in einem nicht-modalen Dialog in Form einer Liste dargestellt. Sie

enthdlt den Namen des Bausteins, das Arbeitsblatt und die Position, an der er eingefligt

wurde.

is's Baustein-Browser 5

Suchbereich: [ODER [Logik [Bit) [2.1]]

Suchfilter:
Bausztein Arbeitzblatt Position
QDER kak RO [B5.45]
QDER KAk RO [85.100]
QDER kakRO02 (100,50

5. Springen zu den Bausteinaufrufen

Durch Doppelklick auf einen Bausteinnamen in der Liste wird zum entsprechenden Aufruf

gesprungen. Falls nicht bereits vorhanden, wird das angegebene Arbeitsblatt gedffnet, und die

Scrollposition wird so gedandert, dass der Baustein moglichst in der Mitte erscheint. AuBerdem

wird der Baustein mit einem violetten schraffierten Rahmen hervorgehoben. In gleicher Weise

kénnen auch die anderen Listeneintrage aufgesucht werden.

£/ MAKRODZ2 X

iss Baustein-Browser
A | B
: Suchbereich: |[ODER [Logik [Bit] [V2.1])
Suchfilter:
0 FALSE —-
TRUE 21 ] . B auztein Arbeitzblatt Foszition
: ODER MakRO01 (85,45
I T ODER MakRO01 (85,100
: MAKROOZ (100,50]

Das Projekt kann bei getffneter Browser-Ergebnisliste ohne Einschriankungen bearbeitet werden.

Erst bei erneutem Aufruf eines Browsers oder Wechsel des Systemzustands wird sie geschlossen.
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Die Liste ist jedoch statisch, d. h. beim Loschen oder Einfligen von Bausteinen passt sie sich nicht
automatisch an.

Anschlussattribute

Anschlussattribute werden an die Datenfluss-Ein- und -Ausgange der Bausteine angeheftet. Ein
Parameter oder eine Variable kdnnen anstelle einer Verbindung an einem Eingang angeschlossen
werden. Und an einem Ausgang konnen eine oder mehrere Verbindungen sowie ein Attribut mit
einer Variablen gekoppelt sein.

Die Anschlussattribute werden als Bestandteil des Bausteins betrachtet, so dass sie z. B. beim
Verschieben mit ihm bewegt und durch Zwischenablageoperationen zusammen mit ihm kopiert oder
ausgeschnitten und eingefiigt werden.

Es werden globale und instanziierbare Anschlussattribute unterschieden. Ein globales Attribut hat
sowohl in der Klasse des Strukturbausteins, in dessen Arbeitsblatt es enthalten ist, als auch in allen
seinen Instanzen den gleichen Parameterwert bzw. die gleiche Variable. (siehe Klassen und
Instanzen)

Bei einem instanziierbaren Attribut kénnen den Instanzen verschiedene Werte bzw. Variablen
zugeordnet werden. Zum leichteren Zuriicksetzen der Instanzen auf den Vorgabewert in der Klasse
enthalt das Kontextmeni fiir Anschlussattribute im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten” den Befehl
,Alle Instanzwerte angleichen”. Und im Inbetriebnahmemodus kann mit dem Kontextmenibefehl
,Klassenwert angleichen” dem Vorgabe- ein Instanzwert zugewiesen werden.

Die Hintergrundfarbe eines Anschlussattributs zeigt seinen Typ und die Rahmenfarbe den Datentyp
an:

Parameter (Instanziierbares Attribut mit Parameterwert)
Globaler Parameter (Globales Attribut mit Parameterwert)
Instanziierbares Attribut mit Variable

Globales Attribut mit Variable
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Das vorliegende Kapitel stellt die wesentlichen Bedienoperationen zum Anlegen, Konfigurieren,
Verschieben und Entfernen von Anschlussattribute vor.

Variable zuweisen

Variablen stellen neben Verbindungen eine weitere Moglichkeit dar, um den Datenaustausch
zwischen den Bausteinen zu definieren. lhnen kann ein Einzelelement eines Datentyps oder ein
Vektor bzw. eine Matrix (ein- bzw. zweidimensionale Felder) als Speicher zugeordnet werden. Dieser
Uber den Variablennamen adressierte Speicher wird an den Bausteinausgdngen, an denen sie
angeschlossen sind, beschrieben und an den Eingangen gelesen wird.

Es werden drei Arten der Speicherzuordnung unterschieden:

e Bei automatischer Adressvergabe erhalt eine Variable den nachsten freien Speicherblock mit
der bendtigten Anzahl an Elementen.

e In Spezialfdllen kann die Vorgabe fester Adressen erforderlich sein. Sie werden vom
Programmiersystem fiir diese Variablen reserviert.

e AuBerdem kdnnen Variablen die Speicher von den Bausteinausgdangen nutzen, an denen sie
angeschlossen sind. Sie haben also keine eigenen Speicherblécke und sind nur Referenzen auf
die Ausgange. Deshalb brauchen die Werte an den Ausgangen bei ihnen auch nicht kopiert zu
werden. Jeder Variablen dieses Typs muss genau einem Ausgang zugeordnet werden.

Die Variablen sind in allen Projektebenen sichtbar und werden deshalb als Globale Variablen und
Referenzen bezeichnet. Mit Variablen kdnnen Datentransfers liber mehrere Ebenen ohne mithsames
Definieren von Strukturbausteinanschlissen und Zeichnen von Verbindungen schnell definiert
werden. Wenn jedoch mehrere Aufrufe eines Strukturbausteins im Projekt enthalten sind, ist nur in
Ausnahmefallen gewiinscht, dass in allen Instanzen die gleichen Variablen gelesen und geschrieben
werden. Dann missen instanziierbare Anschlussattribute verwendet werden, denen im
Inbetriebnahmemodus unterschiedliche Variablen zugewiesen werden. Sollte der Strukturbaustein
nur einmal aufgerufen werden, empfiehlt es sich, ein globales Anschlussattribut zu nutzen. Es enthalt
in der Strukturbausteinklasse und in der -instanz stets die gleiche Variable, so dass Anderungen nur
einmal vorgenommen werden mussen. (siehe Klassen und Instanzen)

Im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten” werden die Variablen einfach mittels Kontextmenibefehl
an freie Ein- und Ausgange angeschlossen. Ausgdngen, die Verbindungen zu mehreren Eingdangen
unterstitzen, kann zusatzlich genau ein Anschlussattribut mit einer Variablen zugeordnet werden.
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AuRerdem konnen Anschlussattribute mit Parametern durch Variablen ersetzt werden. Bereits

vorhandene Variablen werden nach dem Anklicken mit der linken Maustaste gedndert.

Im Inbetriecbnahmemodus werden die Einstelldialoge vorhandener Anschlussattribute durch

Anklicken oder den Kontextmentibefehl Bearbeiten getffnet.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen freien Bausteinein- oder -ausgang

Nach Betatigung der rechten Maustaste Gber dem Ein- oder Ausgang des Bausteins wird das

zugehorende Kontextmen gedffnet.

m
(]

0 bFlash &
TRUE j ‘

Verbindung zeichnen

Mariable zuweisen...

2. Aufruf des Befehls Variable zuweisen
Der Befehl 6ffnet den Dialog mit den im Projekt definierten Globalen Variablen und

Referenzen.

ProSign iCon-L Handbuch

iCon-L e 145




S

Benutzerhandbuch
iCon-L 7

Version 1.0

Revision: 00
29.01.2020

Variable

F Y PO oy O ey O oy Y e OO O O oy O s OO Y e Y oy OO

- DATE
- DOUBLE

aul

- DYMNTEST

- FLOAT

- LOMG

- LOMGLONG

- OLEDATETIME
- TERT

- TIME

-T0D

- UCHAR

- WORD

= &lle ariablen
- BIT/BYTES

B
M

Dimension

Tx1
4ud
a7
1%16

Bezeichnung Speicher

M
% bikd atri

b
[ ] bRun 1
M

El bWector

Adresse
?

?
?
2

K.astenbreite:

rs

[ Instanziierbares Attribut

-

Abbrechen

3. Auswahl der Variablen

Mit dem Baum auf der linken Seite wird die Variablenliste auf einen Datentyp bzw. einen
Speicherbereich beschrankt, oder es werden alle Variablen angezeigt. Die Variable wird in der
Liste ausgewahlt. Das Icon vor dem Variablennamen kennzeichnet spezielle Eigenschaften.

Einer Variablen mit einem eigenen Speicherblock (automatische oder feste Adresse) ist ein

Icon mit 2 Dreiecken zugeordnet, wahrend es bei Referenzen nur ein Dreieck enthilt.

AulRerdem konnen spezielle Variablen, z.B. fiir geratespezifische Ein- und Ausgdnge, durch

farbige Icons hervorgehoben sein. Uber Kontextmeniibefehle kénnen in der Liste neue

Variablen definiert und die vorhandenen umbenannt, bearbeitet und geldscht werden.

Im Feld Kastenbreite wird die GroRe des Anschlussattributs festgelegt und mit der
nebenliegenden Check-Box zwischen globalem und instanziierbarem umgeschaltet.

Nach dem SchlieRen des Dialogs mit OK wird die gewahlte Variable an den Anschluss angefiigt.

Oder:
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1. Aufruf des Kontextmeniis eines Anschlussattributs
Wird die rechte Maustaste iber einem Anschlussattribut betatigt, 6ffnet sich das zugehorende
Kontextmenu.

AND
0 bFlash Ho & bFlash
TRUE

Mariable zuweisen...

Parameter zuweisen...

Globalen Parameter zuweisen ..

Attribut entfernen

2. Aufruf des Befehls Variable zuweisen
Der Befehl 6ffnet den Dialog mit den im Projekt definierten Globalen Variablen und
Referenzen.

3. Auswahl der Variablen
Im Dialog kbnnen, wie oben beschrieben, die Variable ausgewidhlt sowie die GrofRe und die
Instanziierbarkeit des Attributs gedndert werden. Nach Betdtigung von OK werden die
Einstellungen dem Anschlussattribut zugewiesen.

A | B
.I'A.H[:
O bFlash po & bFlash
bRun

(Globale) Parameter zuweisen

Anstelle von Verbindungen kénnen auch Parameter direkt an die Eingange von Bausteinen
angeschlossen werden. Wahrend globale Parameter in der Strukturbausteinklasse und allen -
instanzen den gleichen Wert haben, kénnen instanziierbaren Parametern unterschiedliche Werte
zugeordnet werden. (siehe Klassen und Instanzen)
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Im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten” werden die Parameter einfach mittels Kontextmenuibefehl
an freie Eingdnge angeschlossen. Und bereits vorhandene Parameter werden nach dem Anklicken
mit der linken Maustaste geandert. Zum Wechseln des Typs des Anschlussattributs, z.B. von Variable
zu Parameter oder von Parameter zu globalem Parameter, geniigt der Aufruf des entsprechenden
Kontextmeniibefehls. Beim Umstieg von instanziierbarem Parameter zu globalem oder umgekehrt
missen die Werte nicht neu eingegeben werden.

Im Inbetriebnahmemodus und wahrend der Onlinebeobachtung werden die Parameterdialoge durch
Anklicken der Anschlussattribute oder den Kontextmenibefehl Bearbeiten gedffnet.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen freien Bausteineingang
Nach Betétigung der rechten Maustaste iber dem Eingang des Bausteins wird das

zugehorende Kontextmeni geoffnet.

Verbindung zeichnen

Variable zuweisen...

Parameter zuweisen...

Fa

Globalen Parameter zuweisen ...

2. Aufruf des Befehls Parameter zuweisen oder Globalen Parameter zuweisen
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Sollte dem Eingang noch kein Datentyp zugeordnet sein, erscheint zuerst der Dialog
Speicherauswahl. In ihm wird im ersten Drop-Listenfeld der gewlinschte Datentyp ausgewahlt.
Nach Bestatigung mit OK 6ffnet sich der Dialog fiir die Parameterwerte.

Il Parameter O *
Speicherbersich: |B WYektar 1(=
K.astenbreite: =
Element | Wert
Element TRUE bl
Abbrechen

3. Eingabe der Parameterwerte
Abhdngig vom Datentyp des Parameters bietet die Tabelle in der Mitte des Dialogs

unterschiedliche Varianten bzw. Formate zur Eingabe von Werten an. So wird beispielsweise
bei einem numerischen Wert eine Zahl in ein Eingabefeld geschrieben und bei BIT in einem
Drop-Listenfeld zwischen TRUE und FALSE gewahlt. Fiir Datenstrukturen und Vektoren werden
mehrere Eingabezeilen angeboten.

Mit dem Schalter Vektor kann zwischen einem einzelnen Parameter und einem mehrere
Elemente umfassenden gewechselt werden. Die Anzahl der Vektorelemente wird neben dem
Schalter angegeben. Und im Feld Kastenbreite wird die GroéfRe des Anschlussattributs
festgelegt.

Nach dem SchlieBen des Dialogs mit OK wird der Parameter an den Eingang des Bausteins
angefigt.

Oder:

1. Aufruf des Kontextmeniis eines Anschlussattributs an einem Bausteineingang
Wird die rechte Maustaste (iber einem Anschlussattribut am Eingang eines Bausteins betatigt,

offnet sich das zugehdrende Kontextmend.
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o | [0, 1=1m Ha o I

Variable zuweisen...
Parameter zuweisen...

Globalen Parameter zuweisen ...

Attribut entfernen

2. Aufruf des Befehls Parameter zuweisen oder Globalen Parameter zuweisen
Der Befehl 6ffnet den Dialog fiir die Parameterwerte. Wenn das Anschlussattribut bereits ein

Parameter ist, sind die zuletzt eingestellten Werte und beim Ersetzen einer Variablen die
Defaultwerte im Dialog angegeben.

I} Parameter O >
Speicherbersich: [P | ekt | | 4| =
K aztenbreite: = Format: | zigned v
Elernent Wert
Elernent[(] 1
Elernent[1] 10
Element[2] -1
Element[3] -10
Abbrechen

3. Eingabe der Parameterwerte
Im Dialog kdnnen, wie oben beschrieben, die Anzahl der Elemente, ihre Werte und die GroRRe
des Anschlussattributs gedndert werden. Nach Betatigung von OK werden die Einstellungen

entsprechend dem aufgerufenen Befehl einem globalen oder instanziierbaren Parameter
zugewiesen.
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i PV j’l:l
[1,10,-1,-10] a

AttributgroBe andern

Anschlussattribute, die mit Ein- oder Ausgangen auf der linken oder rechten Seite von Bausteinen
verknipft sind, kdnnen in horizontaler und mit oben oder unten liegenden Anschlissen verbundene
in vertikaler Richtung vergroRert oder verkleinert werden. Die minimale GrofRe sind 10 und die
maximale 995 Pixel bei Zoomstufe 1. Aullerdem unterliegt die GroRe dem Raster des Arbeitsblatts,
d. h. die Schrittweite fiir Anderungen betrégt 5 Pixel.

Analog zu den zugeordneten Werten ist auch die GroRe global oder instanziierbar. Globale
Anschlussattribute haben in der Strukturbausteinklasse und allen -instanzen stets die gleiche GroRe,
wahrend instanziierbaren verschiedene Langen zugeordnet werden konnen, um auch die
unterschiedlichen Instanzwerte bestmoglich anzeigen zu kénnen.

Im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten” koénnen Anschlussattribute mittels Drag & Drop
verkleinert oder vergréRert werden.

Arbeitsschritte:

1. Greifen der Auf3enkante des Anschlussattributs
Bewegt man den Cursor auf die dem Anschluss gegenliberliegende Kante des Attributs, so

nimmt der die Form von zwei entgegengesetzten Pfeilen an, die in mdgliche Richtungen fiir die
GréRendnderung weisen.
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Durch Betédtigen der linken Maustaste greift man die Kante und kann sie mit gedrickter
Maustaste in die Pfeilrichtungen verschieben.

A | B | C

2. Ablegen an der neuen Position
Nach dem Loslassen der Maustaste wird dem Anschlussattribut die neue GréRe zugewiesen.

[}

S R

[1.10,-1.-10] :

Darliber hinaus kann die GroBe im Eingabefeld Kastenbreite im Parameterdialog eingestellt
werden. Der Dialog wird im Editier- und Inbetriebnahmemodus durch Anklicken des

Anschlussattributs gedffnet.
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Attribut verschieben

Im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten” kbnnen mit einem Bausteinein- oder -ausgang verkniipfte

Anschlussattribute und Verbindungen zu einem anderen kompatiblen Anschluss verschoben

werden.

Arbeitsschritte:

Greifen des Anschlussattributs
Nach dem Positionieren des Cursors Uber einem verbundenen Anschluss wechselt er seine

Form zu einer Hand. Durch Betdtigen der linken Maustaste werden der angeschlossene
Parameter bzw. die Variable sowie alle Verbindungen gegriffen und kénnen mit gedriickter
Maustaste verschoben werden.

{spv

[1,10,-1,-10]

Ablegen iiber dem neuen Anschluss
Der Parameter oder die Variable sowie eventuell mit dem Anschluss verbundene

Linienteilsticke werden wahrend des Verschiebens unter dem Cursor angezeigt.

S

[1,10,1,-10] : @

| ° [ e

L]

Positioniert man den Cursor auf einem freien, kompatiblen Anschluss und lasst die Maustaste
los, so werden das mit dem alten Anschluss verkniipfte Attribut und eventuelle Verbindungen
entfernt und dem neuen zugeordnet.
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Vor dem Verschieben der Anschlussattribute und Verbindungen werden mehrere Prifungen
durchgefiihrt. Bei fehlender Kompatibilitit oder belegten Anschliissen erscheinen
entsprechende Fehlermeldungen und die urspriinglichen Verknilipfungen bleiben erhalten.
Sollte der ausgewahlte Anschluss mit mehreren Verbindungen verknipfbar sein, so kdnnen
ihm trotz bereits existierender Verbindungen neue zugeordnet werden.

Durch Loslassen der Maustaste Uber dem urspriinglichen Anschluss oder auBerhalb des
Bereichs eines anderen wird die Verschiebeoperation abgebrochen.

Attribut entfernen

Anschlussattribute konnen nur im Editiermodus ,,Zeichnung bearbeiten” entfernt werden.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis eines Anschlussattributs
Durch Betatigung der rechten Maustaste tUber einem Anschlussattribut mit einem Parameter

oder einer Variablen wird das zugehdrende Kontextmeni gedffnet.
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Variable zuweisen...

Parameter zuweisen...
Globalen Parameter zuweisen ...
Alle Instanzwerte angleichen

Attribut entfernen

2. Aufruf des Befehl Attribut entfernen
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Der Befehl [6scht das Anschlussattribut. Wenn neben dem Attribut auch Verbindungslinien an

einem Ausgang angeschlossen waren, bleiben die Verbindungen erhalten.
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Verbindungen

Die Verbindungen bestimmen je nach Typ den Daten- oder den Steuerfluss zwischen den
Bausteinen. Farbe und Linienart weisen auf den Datentyp einer Verbindung hin. Verbindungen
kénnen nur zwischen kompatiblen Anschliissen gezogen werden.

Bei datenflussorientierter Programmierung kénnen ein oder mehrere Eingdnge an einen Ausgang
angeschlossen werden. Umgekehrt gestattet die Steuerfluss-Programmierung, z. B. bei Flow-Charts
oder Ablaufen, mehrere Ausgdnge mit einem Eingang zu verbinden. Sind mehr als zwei Anschliisse
miteinander verbunden, entstehen Verzweigungen, die bei Datenfluss durch Knoten markiert
werden. Bei Steuerfluss weisen Pfeile auf ein Liniensegment der weiterfiihrenden Verbindung. Die
Teilverbindungen kénnen eigenstandig bearbeitet werden.

Verbindungen kénnen nicht nur in einem Arbeitsblatt, sondern mit Hilfe der Bausteine Input und
Output aus der Bibliothek Standard auch iber mehrere Projektebenen erstellt werden.

Nachfolgend werden die Bedienhandlungen zum Zeichnen, Verschieben, Markieren und Ldschen
von Verbindungen vorgestellt. Sie werden im Editiermodus ,,Zeichnung bearbeiten” ausgefiihrt.

Verbindungen zeichnen

Der vorliegende Abschnitt beschaftigt sich mit dem Verbinden von Bausteinen in einem
Arbeitsblatt. Dariber hinaus kdénnen auch Verbindungen Uber Projektebenen hinweg erstellt

werden. Darauf wird im nachsten Abschnitt eingegangen.
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Arbeitsschritte:

4. Positionieren des Cursors iiber einem freien Bausteinanschluss
Zum Verbinden von Bausteinen muss sich das System im Editiermodus , Zeichnung bearbeiten”

befinden. Bewegt man den Cursor (iber einen freien Anschluss eines Bausteins im Arbeitsblatt,
nimmt er bei eingeschalteter Cursorumschaltung die Form eines Stifts an.

2 [ e ]

[

5. Betidtigen der linken Maustaste
Nach dem Anklicken des Bausteinanschlusses wird der Cursor als Fadenkreuz dargestellt. Nun

kénnen Knickpunkte durch erneute Betatigung der linken Maustaste erzeugt werden. lhre
Position muss allerdings so gewahlt werden, dass sie vom Anschluss bzw. letzten Knickpunkt
Uber eine horizontale oder vertikale Linie erreicht wird. Durch Betdtigung der rechten
Maustaste wird das Zeichnen der Verbindung abgebrochen.

6. Betidtigen der linken Maustaste auf einem anderen Anschluss oder einer Verbindung
Sofern die Verbindung hinsichtlich Datentypkompatibilitdt und Anschlussrichtung zulassig ist,

wird sie zwischen dem Anschluss bzw. letzten Knickpunkt und dem gewahlten Zielpunkt
erzeugt. Ist keine direkte horizontale oder vertikale Verbindung moglich, berechnet das
Autorouting einen rechtwinkligen Linienzug, ohne Bausteine zu kreuzen oder Verbindungen zu
verdecken. Schrage Linien werden gezeichnet, wenn das Autorouting keinen Linienzug
ermitteln konnte. Sie missen zuerst orthogonalisiert werden, bevor ihr Verlauf manuell
angepasst werden kann. Bei unzuldssigen Verbindungen werden Fehlermeldungen angezeigt.
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Das Zeichnen von Verbindungen kann auch Uber die Kontextmenis von Anschlissen und
Linienzligen gestartet werden. Sie werden durch Betatigung der rechten Maustaste (ber

einem Anschluss bzw. einer Linie ge6ffnet.

]
2

2 | e ]

OR

-a -
:

Verbindung zeichnen

Verbindung laschen

Verbindung neuberechnen

Verbindung markieren

4. Aufruf des Befehls Verbindung zeichnen

Teilverbindung ldschen [~

Durch den Befehl wird der Cursor wieder zum Fadenkreuz. Wie oben beschrieben, kénnen nun

Knickpunkte gesetzt oder direkt auf das Ziel geklickt werden.

5. Betidtigen der linken Maustaste auf einem anderen Anschluss oder einer Verbindung
Nach dem Prifen der Zulassigkeit der Verbindung berechnet das Autorouting den
Linienverlauf. Eventuell entstandene Verzweigungen werden bei Datenflussverbindungen

durch Knoten markiert.
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Verbindungen iiber Projektebenen

Das Verbinden von Anschliissen (iber Projektebenen wird durch die Bausteine Input und Output der
Bibliothek Standard ermdglicht. Sie erzeugen die Ein- und Ausgénge der Strukturbausteine, in deren
Arbeitsblatter sie eingefligt wurden. Sollen beispielsweise der Ausgang eines Bausteins mit dem

Eingang eines anderen in einem Makro liegenden Bausteins verbunden werden, so missen
folgende Bedienhandlungen ausgefiihrt werden.

Arbeitsschritte:

1. Einfiigen eines Input-Bausteins in das Arbeitsblatt des Makros
Nach dem Einfligen des Bausteins 6ffnet sich der zugehérende Parameter-Dialog, in dem die
Bezeichnung und der Datentyp des Makroeingangs festgelegt werden. Die Bezeichnung des

Eingangs muss innerhalb des Makros eindeutig sein, und der Datentyp muss dem der zu
verbindenden Anschlisse entsprechen.
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a I'r_"m'-ufl:m—

Input >

M ame: | [ncrement |

Top  |WORD ~|

N Abbrechen

2. Verbinden des Input-Bausteins mit dem Eingang des Bausteins
Durch Anklicken der Anschliisse der beiden Bausteine wird die Verbindung erstellt.

A | B | c | o

1] Incrermei

3. Andern der Position des Makroanschlusses
Durch den Input-Baustein wurde ein neuer Makroeingang erzeugt und ihm automatisch eine

Position zugeordnet. Wenn das Symbol des Makros klein ist oder bereits mehrere Anschliisse
existieren, kann eventuell keine automatische Position ermittelt werden. In diesem Fall oder
wenn die Position nicht gefallt, kann sie im Strukturbausteindesign gedndert werden.

4. Offnen des Arbeitsblatts des iibergeordneten Strukturbausteins
Uber den Projektbaum kann leicht zum Arbeitsblatt gewechselt werden.
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5. Verbinden des Bausteinausgangs mit dem Eingang des Makrobausteins
Durch Kontextmenibefehle bzw. Anklicken werden der Bausteinausgang und der neue Eingang

des Makrobausteins miteinander verbunden.

S

L]
=]

P2

s - MAKROO1 — |

-1 te| Incrermend
1 o

Verbindungen markieren

Verbindungen kénnen im Editiermodus , Zeichnung bearbeiten” und im Inbetriebnahmemodus
markiert werden.
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Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir eine Verbindung oder einen verbundenen Anschluss
Nach Betéatigung der rechten Maustaste lber dem Linienstlick einer Verbindung oder dem
Anschluss eines Bausteins wird das zugehdrende Kontextmeni geodffnet.

A | B

[}
L}

o | [FALSE
TRUE

— - |bWar
FALSE

— i

Verbindung zeichnen

Teilverbindung ldschen
Verbindung laschen

Verbindung neuberechnen

Verbindung markieren

2. Aufruf des Befehls Verbindung markieren
Die Verbindung mit allen Verzweigungen wird farblich hervorgehoben. |hr Verlauf im
Arbeitsblatt kann so leichter nachvollzogen werden. Die Markierung bleibt bis zum nachsten
Wechsel des Systemzustands erhalten. AuBerdem kann die Markierung durch wiederholten
Aufruf des Befehls aufgehoben werden.

A | B

]

o | [FALSE
TRUE

— - |bWar1
FALSE

Verbindungen verschieben

Die horizontalen und vertikalen Teilstliicke von Verbindungen kénnen mit der Maus angeordnet
werden. Dariber hinaus ist es moglich, die an einem Bausteinein- oder -ausgang anliegenden
Verbindungen sowie zugeordnete Anschlussattribute (Parameter oder Variablen) zu einem anderen
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kompatiblen Anschluss zu verschieben. Beide Operationen werden im Editiermodus ,Zeichnung
bearbeiten” ausgefiihrt.

Arbeitsschritte (Verschieben von einem Anschluss zu einem anderen):

3. Greifen des Endes einer Verbindung bzw. eines Anschlussattributs
Nach dem Positionieren des Cursors Uber einem verbundenen Anschluss wechselt er seine

Form zu einer Hand. Durch Betdtigen der linken Maustaste werden alle angeschlossenen
Verbindungen, Parameter oder Variablen gegriffen und kdnnen mit gedriickter Maustaste

verschoben werden.

4. Ablegen iiber dem neuen Anschluss
Das mit dem Anschluss verbundene Linienteilstlick sowie eventuell zugeordnete

Anschlussattribute werden wahrend des Verschiebens unter dem Cursor angezeigt.

2 [ e ]

Bewegt man den ehemaligen Verknlpfungspunkt im Segment, das unter dem Cursor angezeigt
wird, Uber einen freien, kompatiblen Anschluss und lasst die Maustaste los, so werden alle
Verbindungen mit dem urspriinglichen Anschluss durch neue, mit dem freien Anschluss
verkniipfte ersetzt. Analog werden auch die Anschlussattribute verschoben. Die betroffenen
Linienverlaufe werden mittels Autorouting neuberechnet.
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Vor dem Zuordnen der Verbindungen und der Anschlussattribute werden mehrere Prifungen
durchgefiihrt. Bei fehlender Kompatibilitit oder belegten Anschlissen erscheinen
entsprechende Fehlermeldungen und die urspriinglichen Verknilipfungen bleiben erhalten.
Sollte der ausgewdhlte Anschluss mit mehreren Verbindungen verknipfbar sein, so kénnen
ihm trotz bereits existierender Verbindungen neue zugeordnet werden.

Durch Loslassen der Maustaste Uber dem urspringlichen Anschluss oder auBerhalb des
Bereichs eines anderen wird die Verschiebeoperation abgebrochen.

Arbeitsschritte (Verschieben von Teilstiicken):

1. Greifen eines Teilstiicks der Verbindung
Bewegt man den Cursor auf eine Linie, so nimmt er die Form von zwei entgegengesetzten
Pfeilen an, die in mogliche Richtungen fiir das Verschieben weisen.

» [ e ]

Betatigt man nun die linke Maustaste, hat man das Teilstlick gegriffen und kann es mit
gedrickter Maustaste in die Pfeilrichtungen verschieben.
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2. Ablegen an der neuen Position
Lasst man die Maustaste los, wird das Teilstiick an der aktuellen Position abgelegt und die
Verbindung neu gezeichnet. Durch Verschieben von Teilstlicken, die in Anschliissen endeten,
werden neue Teilstlicke generiert, welche die Kopplung an den Anschluss bewahren.

S

OR

OR : : &

iR

Verbindungen léschen

Verbindungen konnen nur im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten” geléscht werden. Bei
verzweigten Verbindungen kénnen der gesamte Linienzug oder eine Teilverbindung zwischen

einem Anschluss und einem Knoten entfernt werden. Die gesamte Verbindung mit allen
Verzweigungen wird geldscht durch:

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir eine Verbindung oder einen verbundenen Anschluss
Durch Betatigung der rechten Maustaste lber dem Linienstlick einer Verbindung wird das
zugehorende Kontextmeni geéffnet. Bei schragen Verbindungen muss das Kontextmeni eines
der verknipften Bausteinanschliisse verwendet werden.
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z

: AND : :
0 . : :
OR : :
21 ' ' :
I P . Verbindung zeichnen T

Verbindung loschen

Verbindung neuberechnen

Verbindung markieren

2. Aufruf des Befehls Verbindung I6schen

Sind mehrere Eingdnge an einem Ausgang angeschlossen, kann auch nur eine Teilverbindung
zwischen einem Eingang und dem nachsten Knoten geldscht werden.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir eine Teilverbindung oder den zugehérenden Anschluss
Zum Aufruf des Kontextmenis mit aktiviertem Befehl , Teilverbindung I6schen” muss sich der

Cursor auf einer Linie zwischen dem Eingang und dem nachsten Knoten befinden. Durch
Betatigung der rechten Maustaste wird es gedffnet. Bei schriagen Verbindungen kann nur das
Kontextmeni des Eingangs verwendet werden.

2

B

Verbindung zeichnen

[

Teilverbindung |0schen

Verbindung ldschen

Verbindung neuberechnen

Verbindung markieren

2. Aufruf des Befehls Teilverbindung l6schen
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Verbindungen orthogonalisieren

Dieser Befehl wandelt schrage Verbindungen in einen rechtwinkligen Linienzug um. Er kann nur im
Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten” ausgefiihrt werden.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen verbundenen Anschluss
Nach Betdtigung der rechten Maustaste liber dem Anschluss eines Bausteins wird das

zugehorende Kontextmeni gedffnet. Wenn mehrere Eingange mit einem Ausgang verbunden
sind, ist der Befehl ,Verbindung orthogonalisieren” nur bei den Eingangen aktiviert. Nur ein
Eingang ermoglicht, die Teilverbindung eindeutig auszuwahlen.

A | B | c D
‘5 5
[4ND RV ;
0 = & =i 0 .. —bmﬁ.m

m ?{ Verbindung zeichnen

Teilverbindung |Gschen

|
g

Verbindung laschen

f s Verbindung neuberechnen
mE' Verbindung orthogonalisieren
. e Verbindung markieren

2. Aufruf des Befehls Verbindung orthogonalisieren
Es wird ein rechtwinkliger Linienzug erzeugt, dessen Teilstiicke mit der Maus verschoben

werden kdnnen. Die Teilstiicke kdnnen andere Verbindungen oder Bausteine (iberlappen.

Wenn durch Verschieben oder Léschen anderer Bausteine mehr Platz im Arbeitsblatt geschaffen
wurde, kann das Programmiersystem mit dem Befehl ,Verbindung neuberechnen” auch zum
erneuten Autorouting der Verbindung aufgefordert werden.
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Gruppenoperationen

Gruppenoperationen ermoglichen, mehrere Bausteine gleichzeitig zu verschieben, auszurichten,

Uber die Zwischenablage zu kopieren und zu l6schen.

A | B | c

o om s
bFlash : —:.'
o , ! !
FalSE ; [T |

------ e <} oFlash
-
- 5

Gruppen werden durch Markieren von Bausteinen im Editiermodus ,Zeichnung bearbeiten”
gebildet. Markierte Bausteine werden mit einem gestrichelten Rechteck umrahmt. Einer von ihnen
wird durch einen roten Rahmen hervorgehoben. Er ist wird als Bezugsbaustein fir die
Mehrfachauswahl mit Shift und das Ausrichten verwendet. Durch Betatigung der linken Maustaste
auf einem anderen markierten Baustein, wird dieser zum Bezugsbaustein.

Nachfolgend werden Bedienhandlungen fiir Gruppenoperationen beschrieben. Es wird
vorausgesetzt, dass mehrere Bausteine im aktuellen Arbeitsblatt markiert sind.
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Bausteingruppen verschieben

Arbeitsschritte:

1. Greifen der markierten Bausteine im Arbeitsblatt
Positioniert man den Cursor Uber einem markierten Baustein im Arbeitsblatt und betatigt die

linke Maustaste, werden alle markierten Bausteine gegriffen.

A

L]

bFlash
FALSE

2. Ablegen an der neuen Position
Durch Bewegen des Cursors mit gedriickter linker Maustaste, werden die markierten

Bausteine verschoben. Beim Loslassen der Taste werden sie an der aktuellen Position im

Arbeitsblatt abgelegt. Die Verbindungen zwischen den markierten Bausteinen werden

ebenfalls verschoben und nur dann neugeroutet, wenn sie andere Bausteine oder

Verbindungen Uberlappen. Auch die Verbindungen zu anderen Bausteinen bleiben erhalten,

werden aber angepasst.

Befindet sich der Cursor beim Loslassen der Maustaste aullerhalb des Arbeitsblatts, wird das

Verschieben abgebrochen.

0l

bFlash
FALSE
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Kopieren iiber die Zwischenablage

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen markierten Baustein im Arbeitsblatt
Durch Betdtigen der rechten Maustaste (iber einem markierten Baustein im Arbeitsblatt wird

das zugehérende Kontextmeni gedffnet.

Parameter-Dialog...

EBrowse...
Aufrufpname...

Hilfe

Markiaren

Ausschneiden Strg+X
Kopieren Strg+C
Einfagen Strg+V

X e |

Loschen Entf

2. Aufruf des Befehls Kopieren
Die markierten Bausteine, ihre Parameter und die Verbindungen untereinander werden in die

Zwischenablage kopiert. Bei Strukturbausteinen wird nur der Aufruf Gbernommen. Tiefere
Hierarchieebenen werden nicht kopiert.

3. Offnen des Zielarbeitsblattfensters
Das Arbeitsblattfenster, in das die kopierten Bausteine eingefliigt werden, kann sich im

gleichen oder in einem anderen Projekt befinden. Ein anderes Projekt ist meist in einem
parallel laufenden Programmiersystem ge6ffnet. Es sollte sichergestellt sein, dass die
Bibliotheken der kopierten Funktionsbausteine auch in dem anderen Projekt geladen und die
verwendeten Strukturbausteine definiert sind. Unbekannte Bausteine koénnen aus der
Zwischenablage nicht eingefligt werden.

AulRerdem konnen Bausteine aus den Arbeitsblattfenstern von Programm- oder
Makrobausteinen nicht in die Konfiguration und Aufrufe von Programmbausteinen nur in die
gleiche oder eine andere Konfiguration kopiert werden.
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4. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen freien Bereich im Arbeitsblatt
Betatigt man die rechte Maustaste auf einem Teil des Zielarbeitsblattfensters, der nicht mit

einem Baustein, einem Anschlussattribut oder einer Verbindung belegt ist, 6ffnet sich das
Kontextmenli. Da einige Bausteine, z.B. Text-Kommentare, transparent sind, hilft die
Cursorform, einen freien Bereich zu finden. Wenn er bei aktiver Cursorumschaltung als
Standard-Pfeil dargestellt wird, befindet er sich tGber einem freien Bereich.

Arbeitsblatt verschieben

Alles Markieren Strg+A

._ﬂ Einfugen Strg+V

. [frE'l Zeichnung bearbeiten Strg+1
“

'fé. Bausteine ersetzen S5trg+2

)E. Bausteine |dschen Strg=3

—1 Lf | Baustein-Reihenfolge Strg=4

5. Aufruf des Befehls Einfiigen
Der Inhalt der Zwischenablage wird in das Zielarbeitsblattfenster eingefligt. Die neuen

Bausteine sind markiert und folgen der Bewegung des Cursors. Wenn zuvor andere Bausteine
im Zielarbeitsblattfenster markiert waren, wird ihre Markierung aufgehoben.

6. Positionieren der neuen Bausteine
Durch Betatigen der linken Maustaste werden die neuen Bausteine an der aktuellen Position

im Arbeitsblattfenster abgelegt. Befindet sich der Cursor auRerhalb des Arbeitsblatts oder wird
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die rechte Maustaste betatigt, so wird das Einfiigen abgebrochen und die neuen Bausteine
entfernt.

Die genannten Kontextmeniibefehle sind auch im Untermeni Bearbeiten enthalten und kdénnen
Uber die Symbolleiste oder die angegebenen Tastenkombinationen aufgerufen werden. Der Befehl
Ausschneiden arbeitet wie Kopieren und 16scht anschlieSend alle markierten Bausteine.

Die Befehle Kopieren und Ausschneiden erstellen zusatzlich eine Bitmap mit den ausgewahlten
Bausteinen in der aktuellen Zoomstufe und legen sie in die Zwischenablage, so dass andere
Anwendungen darauf zugreifen und beispielsweise in Dokumente einfligen kénnen.

Bausteingruppen l6schen

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen markierten Baustein im Arbeitsblatt
Durch Betatigen der rechten Maustaste Uiber einem markierten Baustein im Arbeitsblatt wird
das zugehorende Kontextmeni gedffnet.

Parameter-Dialog...

Browse...
Aufrufpame...

Hilfe

Markieren

Ausschneiden Strg+X
Kopieren Strg+C
Einfagen Strg+V

XL <

Loschen Entf

8]

2. Aufruf des Befehls Léschen
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Alle markierten Bausteine im aktuellen Arbeitsblattfenster sowie ihre Anschlussattribute und

die Verbindungen zwischen ihnen und zu anderen Bausteinen werden entfernt.

Der Kontextmenilibefehl ist auch im Untermeni Bearbeiten enthalten und kann Uber die

Symbolleiste oder die angegebene Tastenkombination aufgerufen werden.

Bausteine ausrichten

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen markierten Baustein im Arbeitsblatt

Durch Betadtigen der rechten Maustaste (iber einem markierten Baustein im Arbeitsblatt wird

das zugehorende Kontextmeni gedffnet.

Parameter-Dialog...
Browse...
Aufrufname...

Hilfe

Markieren

& Ausschneiden
: : 58 | Kopieren
I IO T T @ | Einfagen
: : =

Loschen
< : : Links &usrichten
Rechts Ausrichten

Oben Ausrichten

Unten Ausrichten

. : : Horizontal Angleichen

Vertikal Angleichen

Strg+X
Strg+C
Strg+V

Entf

2. Aufruf des Befehls Links Ausrichten, Rechts Ausrichten, Oben Ausrichten oder Unten

Ausrichten
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Die markierten Bausteine werden so verschoben, dass sich ihre linke, rechte, obere bzw.
untere Kante auf gleicher Hohe wie die Kante des rot hervorgehobenen Bezugsbausteins
befindet.

Abstinde angleichen

Zum Angleichen der horizontalen oder vertikalen Abstande miissen mindestens drei Bausteine
markiert sein.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir einen markierten Baustein im Arbeitsblatt
Durch Betétigen der rechten Maustaste (iber einem markierten Baustein im Arbeitsblatt wird

das zugehorende Kontextmeni gedffnet.
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Parameter-Dialog...

Browse...

Aufrufpname...

Hilfe

Markieren

& Ausschneiden Strg+X

: : 5% | Kopieren Strg=C

— D ;.| @ Einfagen Strg=\/
: : w

Laschen Entf

2 : : Links Ausrichten
Rechts Ausrichten
Oben Ausrichten

Unten Ausrichten

Harizontal Angleichen

Vertikal Angleichen

2. Aufruf des Befehls Horizontal Angleichen oder Vertikal Angleichen
Die markierten Bausteine werden so verschoben, dass ihre horizontalen oder vertikalen

Abstande zum nachstfolgenden moglichst identisch sind. Der Abstand zwischen den beiden
duReren Bausteinen wird nur minimal verandert. Er dient als Berechnungsgrundlage.
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Instanzparameter und Instanznamen

Wenn ein Programm- oder Makrobaustein mehrfach im Projekt verwendet wird, ermoglicht die
Instanziierung, den einzelnen Aufrufen im Inbetriebnahmemodus unterschiedliche Einstellungen

zuzuordnen. Dazu zdhlen Angaben in den Parameterdialogen der in diesem Strukturbaustein
enthaltenen Bausteine sowie ihre Anschlussattribute, d.h. mit ihren Ein- und Ausgdngen
verbundene Parameter und Variablen.

Nur Parameter sind instanziierbar. Globale Parameter haben sowohl im Editiermodus als auch in
allen Instanzen immer den gleichen Wert und eignen sich deshalb fiir Strukturbausteine, die nur
einmal verwendet werden. Zwischen den Parametertypen kann leicht im Editiermodus gewechselt
werden. Im Inbetriebnahmemodus und bei der Onlinebeobachtung kénnen nur die Werte der
Parameter gedndert werden. Durch Anklicken mit der linken Maustaste 6ffnet man den
zugehorenden Dialog.

Il Parameter O >

Speicherbersich: [P

K.astenbreite: = Format: | zigred w
Element Wert
Element 'I|

Abbrechen

Mit den Anschlussparameter-Befehlen im Untermenld  Strukturbaustein werden die
Parameterwerte eines Arbeitsblatts oder zusammen mit den Werten der enthaltenen
Strukturbausteininstanzen im CSV-Format ex- und importiert, so dass sie extern bearbeitet und den

Instanzen zugewiesen werden kdnnen.

Die Instanziierbarkeit von Anschlussattributen mit Variablen wird im Editiermodus im
zugehorenden Dialog angegeben bzw. gewechselt. Im Inbetriebnahmemodus kénnen nur andere
Variablen des gleichen Datentyps zugewiesen werden. Der Einstelldialog wird wieder durch
Anklicken mit der linken Maustaste gedffnet.
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o
Wariable x
= EEITHBYTES Bezeichnung Speicher Cimenzion Adresse

B
W w M 1x1 1.0
bivarZ M Tx1 11

K.astenbreite: = Instanziierbares Attribut Abbrechen

Die Parameterdialoge der Bausteine werden in ihren Hilfen beschrieben. Sofern ein Baustein einen
eigenen Dialog besitzt, wird er durch Anklicken mit der linken Maustaste aufgerufen.

Um die Instanzen eines Strukturbausteins leichter zu unterscheiden, kénnen ihnen verschiedene
Namen zugewiesen werden. Diese Instanznamen werden im Inbetriebnahmemodus im Symbol des
Strukturbausteins anstelle des urspriinglichen Namens und im Projektbaum nach ihm getrennt
durch zwei Doppelpunkte angezeigt. In der Konfiguration werden die Instanznamen auch im
Editiermodus in den Symbolen der enthaltenen Programmbausteine angegeben. Ein Instanzname
wird durch folgende Arbeitsschritte definiert:

1. Aufruf des Kontextmeniis eines Strukturbausteins im Projektbaum oder Arbeitsblatt
Durch Betatigung der rechten Maustaste im Inbetriebnahmemodus Uber der Bezeichnung

eines Programm- oder Makrobausteins im Projektbaum oder einem Strukturbausteinsymbol
im Arbeitsblatt 6ffnet sich das Kontextmen.

2. Aufruf des Befehls Instanzname

ProSign iCon-L Handbuch iCon-L e 177




O Benutzerhandbuch Version 1.0

iCon-L 7 Revision: 00
29.01.2020

=K BMAIN
=P SPROGOT

...... M MAKROOT :: M1-1

.l MAKROD

Ansicht (neues Fenster)

Bearbeiten

Design

Browse...
Instanzname...

Aufrufname...

3. Eingabe des Instanznamens

Der Befehl 6ffnet einen Dialog mit einem Eingabefeld fiir den Instanznamen. Nach Betéatigung
von OK wird er im Projektbaum und im Strukturbausteinsymbol angezeigt.

Instanzname -

Zuzatzlich zum Flaszennamen kann ein Strukbur-

bavgteinaufiuf auch einen Instanznamen bekommen, um
i beszzer z2u identifizieren.

Strukturbaustein:  MakROO1

[nztanznanme: |

Abbrechen

Zum Entfernen des Instanznamens wird der Dialog aufgerufen, der Text im Eingabefeld gel6scht
und die Anderung mit OK iibernommen.

Passwortschutz fiir die Riickdokumentation

Die Wiederherstellungsdaten fiir das Projekt werden vor dem Download gepackt und kénnen

zusatzlich mit einem Passwort geschiitzt werden. Der Befehl Riickdokumenation im Untermeni
Optionen 6ffnet den Dialog zum Einstellen des Passworts.
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Einstellungen fr die Rickdokumentation >

Die Ruckdokumentationzdaten werden war dem Download
automatizch mit dem angegebenen Passwort verschliszel.

EERE PR

Pazzwort;

Fazswort verbergen

Abbrechen

Mit dem Schalter ,,Passwort verbergen” wird die Sichtbarkeit des Eingabetexts gesteuert.

Das Passwort wird beim Speichern des Projekts in einer Datei im Projektverzeichnis abgelegt und
kann jederzeit im Einstelldialog angezeigt und gedndert werden. Die Wiederherstellungsdaten
werden beim Download mit dem zu diesem Zeitpunkt aktiven Passwort verschliisselt. Wurde kein
Passwort angegeben bzw. der Eingabetext geldscht, so werden die Wiederherstellungsdaten in den
nachfolgenden Downloads ohne Verschliisselung ins Zielsystem geschrieben.

Vor dem Auslesen verschlisselter Wiederherstellungsdaten wird das beim Download aktive
Passwort abgefragt.
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Download

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Befehls Download im Untermenii Inbetriebnahme
Zum Laden des Anwenderprogramms in die Simulation oder ein angeschlossenes Gerat muss

sich das Programmiersystem im Inbetriecbnamemodus befinden. Wurde der Befehl im
Editiermodus aufgerufen, wechselt das System automatisch dorthin.

.Inbetriehnahme . Optionen  Extri
M | Eintritt F&

Zielsystem anmelden...

]
@ Download...

2nline Fa

Parameter exportieren...

Parameter importieren...

2. Aufbau der Kommunikationsverbindung
Wenn noch keine Verbindung zu einem Zielsystem besteht, 6ffnet sich der Dialog ,Zielsystem
anmelden. In ihm wird die Kommunikationsverbindung aufgebaut. Der Name des
ausgewahlten Zielsystems wird anschlieBend in der Statusleiste angezeigt und weist so auf die
erstellte Verbindung hin, die bei nachfolgenden Downloads oder Online-Aufrufen automatisch
verwendet wird. Zur Auswahl einer anderen Verbindung muss der Dialog mit dem Befehl
Zielsystem anmelden in Untermend Inbetriebnahme aufgerufen werden.

3. Erzeugen und Herunterladen des Zielkodes
Das Erzeugen und Herunterladen des Zielkodes erfolgt in mehreren Schritten, deren
Abarbeitung mit Fortschrittsbalken angezeigt wird. Der nachfolgende Dialog erscheint, wenn
beim Erstellen des Zielkodes Fehler oder Warnungen aufgetreten sind.
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iCon-L it
Fielsystem: HMISirmu

Ergebniz der Zielkodesrzeugung:
Fehler: ]

“Warmungen: |3

Ahbbrechen

Der Dialog enthalt nur die Anzahl der Fehler und Warnungen. Die Meldungen werden in das
Message-Fenster geschrieben. Haufig flihren im Zielsystem fehlende Bausteinfunktionen zu
Warnungen. Viele geratespezifische Ein- und Ausgabebausteine sind beispielsweise nicht in der
Simulation enthalten. Wenn der Download mit der Taste Laden fortgesetzt wird, werden die
fehlenden Bausteine nicht abgearbeitet. Das kann bei E/A-Bausteinen unkritisch sein, bei
anderen aber gravierenden Einfluss auf das Verhalten des Programms haben. Deshalb besteht
auch die Moglichkeit, den Download abzubrechen. Bei Fehlern ist die Taste Laden deaktiviert,
und der Download kann nur abgebrochen werden. Dann kénnen mit der Registerkarte ,,Fehler”
des Globalen Browsers die Bausteine mit den erkannten Verknipfungs- und
Konfigurationsproblemen ermittelt und aufgesucht werden.

Nach dem erfolgreichen Download wechselt das System automatisch zur Onlinebeobachtung.
Die Visualisierungsbausteine stellen die angeschlossenen Signale dar, und die Zielsystemzeit
wird in der Statusleiste angezeigt.

Zielsystem anmelden

Im Dialog ,Zielsystem anmelden” wird eine Kommunikationsverbindung zur Simulation oder zu
einem Gerat aufgebaut. Beim Download, Wechsel zur Onlinebeobachtung oder Auslesen von
Projekten 6ffnet er sich automatisch, sofern noch keine Verbindung besteht oder sie geschlossen
wurde. Zum Priifen oder Wechseln der Verbindung, z. B. von der Simulation zu einem Gerat, ruft

man den Dialog mit dem gleichnamigen Befehl ¥ im Untermeni Inbetriebnahme oder in der
Symbolleiste auf.
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Zielsystem anmelden *
F HMI-Simulation
f‘ Demo-Box Gerat:
Verzion:
Programmm:
D aturn:
Grofe:

Zustand; K.ire Yerbindung

Werhinden Schliefen Einztellungen

Parameter Fehler Start

k. Abbrechen

Die Liste auf der linken Seite enthalt die bereits konfigurierten Verbindungen. Das Ampelmannchen
vor einem Eintrag zeigt den Zustand der Verbindung an:

¥ Verbindung nicht aufgebaut
A Verbindung aktiv

Verbindung fehlerhaft oder nicht genutzt

Durch Doppelklick auf einen Listeneintrag wird die Verbindung aufgebaut oder aktualisiert.
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Zielsystem anmelden *
V4 HMI-Simulation
f‘ Demao-Box Gerat: HE1Simu

Wersiomn: 4 6.09-LDL
Programmm: HMIZ4_FR
D atum: 11.0919317:19:13

Grale: 411719 Bytes

Zuztand: Run

Werhinden Schliefen Einztellungen

Parameter Fehler Stop

Abbrechen

Nach dem erfolgreichen Herstellen der Verbindung erscheint ein griines Ampelmannchen. Und auf
der rechten Seite kdonnen Informationen (ber das Zielsystem und das derzeit ausgefiihrte
Anwenderprogramm abgelesen werden. Die Verbindung wird beim SchlieRen des Dialogs mit OK
Ubernommen und bei nachfolgenden Aktionen, wie Download, Onlinewechsel oder Auslesen von
Projekten, verwendet.

Bei Problemen sollten das Zielsystem und seine Anbindung Gberprift werden. So ist beispielsweise
bei der HMI-Simulation zu beachten, dass sie vor dem Verbindungsaufbau manuell gestartet
werden muss. (siehe Untermeni Extras oder Symbolleiste) Nur die Standard-Simulation startet
automatisch beim Offnen der Verbindung.

Fehlermeldungen im Message-Fenster geben Hinweise auf mogliche Ursachen der
Kommunikationsprobleme. Mit der Taste Einstellungen wird der Konfigurationsdialog des
Kommunikationstreibers aufgerufen. Hier kénnen die zugehérenden Kommunikationsparameter,
wie Adressen, Ports und Time-Outs, geprift und angepasst werden.

Mit den Tasten Verbinden und Schlieen wird die in der Liste ausgewahlte Verbindung auf- bzw.
abgebaut. Alle mit dem Programmiersystem geoéffneten Verbindungen werden aber auch beim
SchlieRen des aktuellen Projekts automatisch beendet.
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Die Verbindungen werden in Kommunikationstemplates definiert. Mit den Befehlen im
Kontextmen(i der Liste kdnnen weitere Verbindungen (Templates) hinzugefiigt und vorhandene,
sofern sie geschlossen sind, geandert und geldscht werden.

Template hinzufigen -

M ame
DERMOB D

Bezchreibung

Demo-Baox
Serverklazse K.ommunik.ationstreiber
[O32M5 e tepipoam. dil e

Abbrechen

Im Konfigurationsdialog werden ein eindeutiger interner Template-Name und die in der Liste
angezeigte Beschreibung angegeben. Die Serverklasse lasst keine andere Auswahl als I032NS zu.
Und die Anzahl der verfliigbaren Kommunikationstreiber hangt von der Konfiguration des
Programmiersystems ab. Nach Betatigen von OK wird der Dialog des ausgewahlten Treibers zum
Einstellen der Kommunikationsparameter ge6ffnet.

Die Tasten Start und Stop im Dialog ,Zielsystem anmelden” steuern die Programmabarbeitung im
Zielsystem. Und nach Betatigen der Taste Fehler werden die zugehérenden Meldungen aus dem
Zielsystem ausgelesen und in einem Dialog angezeigt. Mit der Taste Bestatigen werden die Fehler
zuriickgesetzt und durch Aktualisieren erneut ausgelesen.
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Fehler oy

Echtzeitfehlenn Tagk 1

Schiiefen Altualizieren Bestatigen

Die Taste Parameter im Dialog ,Zielsystem anmelden” sendet ein Kommando an das Zielsystem,
wahrend der Onlinebeobachtung gednderte Parameterwerte in nicht-fllichtige Speicher zu
Ubernehmen, so dass sie beim Neustart anstelle der heruntergeladenen verwendet werden. Ob
dieses Kommando ausgefiihrt wird und welche Auswirkungen es hat, hdangt vom Zielsystem ab und
muss der zugehorenden Dokumentation entnommen werden. Meist muss das Anwenderprogramm
erneut heruntergeladen werden.
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Starten der Onlinebeobachtung

Der im vorhergehenden Kapitel beschriebene Download fiihrt bei erfolgreichem Abschluss zwar
auch zur Onlinebeobachtung, er libertragt aber immer das Anwenderprogramm und startet es neu.

Um im laufenden Betrieb zur Onlinebeobachtung zu gelangen, wird der nachfolgend beschriebene
Befehl Online verwendet.

Arbeitsschritte:

4. Aufruf des Befehls Online im Untermenii Inbetriebnahme
Sollte sich das Programmiersystem noch nicht im Inbetriebnamemodus befinden, wechselt es
automatisch dorthin.

.Inbetriehnahme . Optionen  Extri
[ Eintritt F&
? Zielsystem anmelden...

@ Download...

Online s

Parameter exportieren...

Farameter importieren...

5. Aufbau der Kommunikationsverbindung
Wenn noch keine Verbindung zu einem Zielsystem besteht, 6ffnet sich der Dialog ,Zielsystem
anmelden”. In ihm wird die Kommunikationsverbindung aufgebaut. Der Name des
ausgewahlten Zielsystems wird anschlieBend in der Statusleiste angezeigt und weist so auf die
erstellte Verbindung hin, die bei nachfolgenden Online-Aufrufen oder Downloads automatisch
verwendet wird. Zur Auswahl einer anderen Verbindung muss der Dialog mit dem Befehl
Zielsystem anmelden in Untermeni Inbetriebnahme aufgerufen werden.

6. Projektiiberpriifung und Onlinewechsel
Das Projekt wird zunachst mit dem im Zielsystem laufenden Anwenderprogramm verglichen.
Stimmen sie iberein, wird sofort zur Onlinebeobachtung gewechselt. Unterscheiden sich nur
Parameterwerte, so wird darauf hingewiesen und empfohlen, die Werte aus dem Zielsystem
auszulesen oder die im Projekt verwendeten Parameter ins Zielsystem zu schreiben, um
Ubereinstimmung herzustellen.
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Die Parametenwerte im geaffneten Projekt unterscheiden zich von denen im Zielzysten.

Ez wird empfohlen, die Parametenserte durch Auslezen aus oder Schreiben ins Zielsystem abzugleichen. Alternativ
kann auch direkt zur Onlinebeobachtung gewechzelt werden.

Farameter auzlezen Farameter schreiben Dnline Abbrechen

Bei weiteren Unterschieden kann die Onlinebeobachtung nicht gestartet werden. Es wird
angeboten, das Projekt herunterzuladen oder falls ein Projekt im Zielsystem abgelegt wurde,
dieses auszulesen und wiederherzustellen, so dass mit ihm die Onlinebeobachtung gestartet
wird.

iCon-L -

Die Onlinebeobachtung kann nicht gestartet werden. Die Dberpriifung des Projekts ergab Fehler. Sie
weizen auf Unterschiede zwischen dem geoffneten Projekt und dem im Ziglsystemn laufenden hin.

Zum Abaleichen von Programmier- und Lielsystem kann das geoffnete Projekt heruntergeladen oder
daz eventuel im Zielsystem gespeicherte ausgelezen werden.

Frojekt herunterladen Projekt auslesen Abbrechen I

Wahrend der Onlinebeobachtung stellen die Visualisierungsbausteine die angeschlossenen Signale
dar, und die Zielsystemzeit wird in der Statuszeile angezeigt. Die Parameter in Anschlussattributen
und einigen Bausteindialogen kdnnen online geadndert werden, um die Programmabarbeitung zu
beeinflussen und zu justieren. In den folgenden Abschnitten werden mogliche Bedienhandlungen
bei der Onlinebeobachtung vorgestellt.

Mit dem Befehl Offline | s | der nun anstelle Online im Menii und der Symbolleiste enthalten ist,
wird in den Inbetriebnahmemodus zurlickgekehrt.

Anzeige von Signalwerten

Wahrend der Onlinebeobachtung lesen Visualisierungsbausteine die Werte der angeschlossenen

Signale zyklisch aus und stellen sie im Bausteinsymbol dar. Auch eine Reihe anderer Bausteine
bringen ihre Zustdnde zur Anzeige. In der Hilfe zu einem Baustein werden seine
Visualisierungsfunktionen beschrieben.

ProSign iCon-L Handbuch iCon-L e 187




Version 1.0

0 Benutzerhandbuch

iCon-L 7 Revision: 00
29.01.2020

Mit der Refresh-Rate im Dialog Arbeitsblatteinstellungen, der Uber den Befehl Arbeitsblatt im
Untermeni Optionen im Editier- oder Inbetriebnahmemodus gedffnet wird, legt man die Periode
fir die zyklische Aktualisierung der online angezeigten Werte fest.

Zusatzlich kann der Signalwert einer Verbindungslinie oder eines Bausteinanschlusses temporar
angezeigt werden. Nach Betatigung der linken Maustaste lber ihnen 6ffnet sich ein gelbes Fenster
in Form einer Sprechblase. Es enthalt die logische Adresse und den ausgelesenen Wert des Signals.
Der Wert wird wie die anderen mit der eingestellten Refresh-Rate aktualisiert.

oo

Div

/

2 4

Das Anzeigeformat richtet sich nach dem Datentyp des Signals. So werden LEDs fiir Bits und Bytes
verwendet. Anderenfalls werden Zahlenwerte oder der Texte ausgegeben. Durch nochmalige
Betatigung der linken oder rechten Maustaste wird das Anzeigefenster geschlossen.

Andern von Parametern und Signalen

Die Eingabedialoge der Parameter an den Bausteineingdngen lassen sich wadhrend der
Onlinebeobachtung einfach durch Anklicken mit der linken Maustaste &ffnen. Nach dem Andern

der Werte und SchlieRen des Dialogs werden sie zum Zielsystem Ubertragen und wirken sich dort
auf die weitere Programmabarbeitung aus. Diese Onlineparametrierung wird auch von einigen
Bausteinen unterstiitzt. Sie kann in seinem Dialog oder wie bei den Bedienelementen direkt auf
dem Bausteinsymbol erfolgen. Nahere Informationen sind in der zugehérenden Bausteinhilfe zu
finden.

Die online gednderten Parameterwerte werden nur in den Arbeitsspeicher (RAM) des Zielsystems
geschrieben. Zum Sichern der Werte im nicht-fliichtigen Speicher, damit sie beim Neustart des
Zielsystems anstelle der Parameter vom Download verwendet werden, dient die Taste Parameter
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im Dialog ,Zielsystem anmelden”. Wenn diese Funktion vom Zielsystem nicht unterstitzt wird,

muss das Anwenderprogramm erneut heruntergeladen werden.

Weiterhin kdnnen die den Verbindungslinien im Arbeitsblatt zugeordneten Signale und Parameter

online gedandert werden. Die angegebenen Werte werden aber nur zum Zielsystem Ubertragen und

wirken sich nicht auf Einstellungen in Bausteinen oder Anschlussattributen im Projekt aus.

Arbeitsschritte:

1. Aufruf des Kontextmeniis fiir eine Verbindung

Nach Betatigung der rechten Maustaste Uber dem Linienstiick einer Verbindung wird das

zugehorende Kontextmeni aufgerufen.

2. Aufruf des Befehls Bearbeiten

Der Befehl 6ffnet ein gelbes Fenster in Form einer Sprechblase. Neben der logischen Adresse

des Signals wird sein Wert zyklisch ausgelesen und angezeigt. Abhangig vom Datentyp werden

LEDs, Zahlen oder Texte zur Darstellung des Werts verwendet.

s ¢

0} Schreiben ]

o8]

3. Eingabe des neuen Signalwerts
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Der neue Wert wird meist in einem Eingabefeld unter der logischen Adresse angegeben. Nur
Bits und Bytes werden durch Schalter gesetzt.

s o

5 Schreiben ]

38]

4. Betdtigung von Schreiben
Nach Betatigung der Taste Schreiben wird der angegebene Wert zum Zielsystem (ibertragen

und das Fenster geschlossen. Die Auswirkungen der Anderung koénnen (iber
Visualisierungsbausteine oder Anzeigefenster verfolgt werden.

o8]

100

FALSE He f

Im vorliegenden Beispiel wurde ein Signal gewahlt, dass von dem Schalter-Baustein in seiner
aktuellen Stellung nur zyklisch kopiert wird. Dadurch wird auch der gednderte Wert Gbernommen
und flieBt in die nachfolgende Berechnung ein. In der anderen Schalterstellung hatte die
Signalanderung keine Auswirkungen auf das Programm, denn der Schalter wiirde den Wert mit 100
Uberschreiben und die Berechnung immer mit dem Schalterausgangswert erfolgen. Bei kleiner
Zykluszeit wiirde der eingegebene Wert so schnell iberschrieben werden, dass die Anderung auch
in direkt angeschlossenen Visualisierungsbausteinen nicht sichtbar ist. Deshalb missen beim
Andern von Signalwerten immer die Funktion der Bausteine und die Abarbeitung des Programms
beachtet werden.

Durch Betatigung der rechten Maustaste oder Klicken mit der linken auBerhalb des gelben Fensters
wird es ohne Anderung des Signalwerts geschlossen.
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Lesen und Schreiben aller Parameter

Mit den Befehlen Parameter auslesen und Parameter-Download werden die Werte im Projekt und
im Zielsystem abgeglichen. Beim Onlinewechsel weist das Programmiersystem automatisch auf
Parameterunterschiede hin und bietet diese Operationen an, um die Einstellungen im gerade
ausgefihrten Programm ins Projekt zu Gbernehmen oder umgekehrt die Parameter ins Zielsystem
zu Ubertragen. Der Anwender kann diese Funktionen wahrend der Onlinebeobachtung mit
folgenden Befehlen erneut aufrufen.

Lesen aller Parameterwerte aus dem Zielsystem:

1. Aufruf des Befehls Parameter auslesen im Untermenii Inbetriebnahme

.Inhetriehnahme . Optionen  Extri

i
¥
&

D | Offline Fg

Parameter auslesen

Parameter-Download

Das Lesen aller Parameter von groRen Projekten kann einige Zeit beanspruchen. Deshalb wird
ein Fortschrittsbalken eingeblendet. AufRerdem kann der Kommunikationsaufwand das
Zielsystem belasten. Nach erfolgreichem Auslesen enthalten die Anschlussattribute und
Bausteine im Projekt die gleichen Parameterwerte wie im Zielsystem.

Schreiben aller Parameterwerte in das Zielsystem:

1. Aufruf des Befehls Parameter-Download im Untermenii Inbetriebnahme
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.Inbetriebnahme . Optionen  Extri

Bd
i
&

2 || Offline Fg

FParameter auslesen

Parameter-Download

Auch beim Schreiben hangt die Dauer von der Anzahl der Parameterwerte und der
Ubertragungsgeschwindigkeit ab. Die Werte werden zwar nur in den Arbeitsspeicher (RAM)
geschrieben, trotzdem kann der Aufwand fiir Kommunikation und Synchronisation das
Zielsystem belasten. Nach erfolgreichem Schreiben arbeitet das Zielsystem mit den im Projekt
angegebenen Parametern.

Zum Sichern der neuen Werte im nicht-fllichtigen Speicher des Zielsystems, damit sie beim
Neustart anstelle der Parameter vom Download verwendet werden, ist die Taste Parameter im
Dialog ,Zielsystem anmelden” vorgesehen. Diese Funktion wird aber nicht von allen

Zielsystemen unterstiitzt. Wenn diese Funktion vom Zielsystem nicht unterstiitzt wird, muss
das Anwenderprogramm erneut heruntergeladen werden.
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Index
A Bibliotheken laden 82
Bibliotheken und Bausteine 57
Abarbeitung 63, 64, 124 Bibliotheksbaum 33
Abarbeitungsreihenfolge 63 Bibliotheks-Browser 91
Abstande angleichen 175 Bibliotheks-Eigenschaften 90
Alle Instanzwerte angleichen 144 Bibliothekspfade 70
Andern der GroRe des Symbols 116 Bitmap fur Symbol 116
Anmelden 20, 182 Browser 25,91, 141
Anschlussattribute 144, 145, 148, 152, 154, 155
Anschlussparameter laden 18 C
Anschlussparameter sichern 18
Anwenderprogramm laden 181 Cursorumschaltung 22, 157
Anzeige von Signalwerten 188 Cycletime 51
Anzeigefenster 188
Arbeitsbereich 36 D

Arbeitsblatt 36
Arbeitsblattfenster 36
Archiv 76

Attribut entfernen 155
Attribut verschieben 154
AttributgroBe 152
Aufrufname 65

Darstellung 163, 168

Darstellung der Bausteine 116
Darstellung der Verbindungslinien 116
Darstellungskennzeichen 116

Design 116

Download 20, 181, 182

Ausgange auf dem Bausteinrahmen 116
Ausrichten 174 E

Editieren 49

Eigenschaften von Bibliotheken 90
Einfugen 31, 33, 49, 126, 171
Einflhrung 7

Eingdnge auf dem Bausteinrahmen 116
Entfernen 106, 129, 166, 173
Ereignisabhangige Abarbeitung 64, 124
Ersetzen 108

Exportieren 109

Backannotation 75, 179
Baustein Einfligen 126
Baustein Ersetzen 131
Baustein Loschen 129
Baustein Markieren 138
Baustein suchen 33
Baustein Verschieben 128
Bausteinaufrufe 141
Baustein-Browser 25, 141 F
Bausteine 126, 128, 129, 131, 134, 136, 138, 141

Bausteine allgemein 126

Bausteingruppe 169, 170, 171, 173, 174, 175

Bausteingruppen verschieben 170

Favoriten 33
Fehler-Browser 25
Funktionsbausteinbibliothek 57

Baustein-Parameter-Dialog 136
Baustein-Reihenfolge 134 G

Bedienung 66 Globale Parameter 148

Benutzeroberflache 9 Globale Variablen und Referenzen 145

Bezeichnung 116

Bibliotheken 11, 33, 57, 82, 84, 86, 90, 91
Bibliotheken entfernen 84

Bibliotheken ersetzen 86

Grundlagen 46
Gruppenoperationen 169, 170, 171, 173, 174, 175
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Handhabung von Projekten 68
Hilfe 30
Hintergrundbild 116

Importieren 73, 113
Inbetriebnahmemodus 51
Instanz 51, 56, 177
Instanzname 177
Instanzparameter 177
Instanzwerte angleichen 144

K

Kein Projekt 47

Klassen 56

Klassen und Instanzen 56

Klassenwert angleichen 144
Kommunikationsverbindung 182
Konfiguration 14, 54, 98
Kontextmenis 37

Konventionen fiir Bezeichnungen 94
Kopieren 18, 102, 171

Kopieren uber die Zwischenablage 171

L
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Liniensegment 163
Léschen 106, 129, 166, 173
M

Makro 14, 18, 54, 56, 94, 95, 98, 99, 102, 106, 108, 109,
113,116

Makrobaustein 54

Markieren 138, 162

Meni 10, 11, 14, 18, 20, 22, 25, 29, 30

Menus 10, 11, 14, 18, 20, 22, 25, 29, 30

Message-Fenster 37

N

Neues Projekt erstellen 68

(o)

Offline 20
Online 20, 53, 181, 182, 187, 188, 189, 192
Onlinebeobachtung 53, 187, 188, 189, 192
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Orthogonalisieren 168

P

Parameter 60, 148,177, 189, 192

Parameter zuweisen 148

Parameter-Dialog 136

Parametrieren 136, 148

Passwortschutz fiir die Riickdokumentation 179

Position 163

Position der Bezeichnung 116

Prioritat 63

Programm 54

Programm- und Makrobausteine 94, 95, 98, 99, 102,
106, 108, 109, 113, 116

Programmbaustein 54

Programmiersystem 7

Projekt 54, 68, 70, 72, 73,75, 76, 78, 80

Projekt auslesen 75, 179

Projekt importieren 73

Projekt laden 72

Projekt 6ffnen 72

Projekt schlieRen 80

Projekt speichern 78

Projekt wiederherstellen 76

Projektbaum 31

Projektebenen 54, 160

Projekt-Template 70

Projekt-Vorlage 68, 70

Rahmenart 116
Reihenfolge 63
Ruckdokumentation 75, 179
Riickgangig 14

Schalterdarstellung 116
Schrage Verbindungen 157, 168
Shortcuts 44

Sicherung 76

Signale 60, 188, 189

Signale und Parameter 60
Signaleditorfenster 189
Simulation 53, 181, 187
Speichern 10, 78

Statusleiste 38

Statuszeile 38
Strukturbaustein 54, 94
Strukturbaustein Bearbeiten 98
Strukturbaustein Design 116

ProSign iCon-L Handbuch




Version 1.0
O Benutzerhandbuch
iCon-L 7.0 Revision: 00
Sian 29.01.2020
Strukturbaustein Ersetzen 108 Y}
Strukturbaustein Erstellen 95
Strukturbaustein Exportieren 109 Variable 145

Strukturbaustein Importieren 113
Strukturbaustein Kopieren 102
Strukturbaustein Léschen 106
Strukturbaustein Umbenennen 99
Strukturbaustein-Browser 141

Suche 25, 141

Symbolleiste 40, 42

Symbolleiste Strukturbausteindesign 42
Systembibliothek 57

Systemzustande 46

Taskaktivierung 64
Taskeigenschaften 124
Tastatur 44
Tastenkombinationen 44
Teilverbindung 166
Template 70

Toolleiste 40, 42

Uberblick 66

Umbenennen 99

Untermenii ? 30

Untermeni Bearbeiten 14
Untermend Extras 25
Untermen( Fenster 29
Untermeni Inbetriebnahme 20
Untermeni Optionen 22
Untermeni Projekt 11
Untermeni Strukturbaustein 18
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Variable zuweisen 145, 177
Variablen-Browser 25

Verbinden 157, 160

Verbindung 157, 160, 162, 163, 166, 168
Verbindungen 157

Verbindungen I6schen 166
Verbindungen markieren 162
Verbindungen orthogonalisieren 168
Verbindungen Uber Projektebenen 160
Verbindungen zeichnen 157, 160
Verbindungslinie 157, 160, 162, 163, 166, 168
VergroBern 44

Verkleinern 44

Verschieben 128, 163, 170

Verschieben verbindungen 163
Verwenden von Bibliotheken 82

Vorlage 68, 70

Werkzeugleiste 40, 42
Wiederherstellen 76

Zeichnung bearbeiten 49
Zielsystem anmelden 182
Zielsystemverbindung 182
ZIP 76

Zoom 44

Zugeladenes Projekt 57
Zugriffsbeschrankung 116
Zwischenablage 171
zyklisch 124

Zyklische Abarbeitung 64
Zykluszeit 51, 64, 124
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